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   ๔.๖  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็น
การเสนอราคาให้แกม่หาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน     
ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อ่ืน
ข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออก
จากการเป็นยื่นข้อเสนอ 
          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ 
มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 
   ๔.๘  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
    (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
    (๒)  ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี อ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
    (๓)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา         
ที่กำหนด 
    (๔)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
    (๕)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๔.๙  ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้มหาวิทยาลัยภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่
กรณทีี่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน 
   ๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา   
เว้นแต่เป็นกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็น
หนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา 
 

 ๕. หลักประกันการเสนอราคา  

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
(หกแสนบาทถ้วน)  
 ๕.๑ เงินสด  
 ๕ .๒  ห นั งสื อ ค้ ำป ระกั น อิ เล็ กท รอนิ กส์ ขอ งธน าคารภ าย ใน ป ร ะ เท ศตามแบ บ ที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
 
 

๙ / ๕.๓ พันธบัตร... 
 







BY EE CONTRACTOR

2-2.5 / 2.5G. IEC01, IN 15mm. EMT.

EF6-01 to 10

M

(55 w.)

J
BY EE CONTRACTOR

4-6 / 4G. IEC01,

FCU/CDUS6-01 to 06

CDU

FCU

(5.8 kw.)

IN 20mm. EMT.

BY MFG.

BY EE CONTRACTOR

4-6 / 4G. IEC01,

CDU

FCU

IN 20mm. EMT.

BY MFG.

3Phase 1Phase

FCU/CDUS6-07 to 22
(2.6 kw.)

1Phase

CONSTRUCTION

AC-002
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาปนิก :
คุณณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ.3221

คุณณัฐกานต์ พลหาญ ภ-สถ.20761

มัณฑนากร :
คุณดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน.1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :
คุณวัฒนชัย   พิมพ์จันทร์   ภย.46374

-

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสุขาภิบาล :

คณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :

วิชุวัฒน์  เรืองดิษฐ

จีราวุฒิ์  ศรีวีระนุรัตน์

เจษฎา  สุรินตัน

-

-

-

-

การแก้ไข

ชื่อแบบ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :

มาตราส่วน A2 :

แบบเลขที่ :

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

1 : 150

CONSTRUCTION

2024-39

Checker

Checker

13/03/2020

ปรับปรุงพื้นที่เอนกประสงค์ชั้นดาดฟ้า อาคารอารยา ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลำดับ รายละเอียด วันที่ สฟก. 5635

สก. 3306

ภส. 4619

 ไดอะแกรมงานไฟฟ้า
ตารางอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาปนิก :
คุณณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ.3221

คุณณัฐกานต์ พลหาญ ภ-สถ.20761

มัณฑนากร :
คุณดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน.1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :
คุณวัฒนชัย   พิมพ์จันทร์   ภย.46374

-

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสุขาภิบาล :

คณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :

วิชุวัฒน์  เรืองดิษฐ

จีราวุฒิ์  ศรีวีระนุรัตน์

เจษฎา  สุรินตัน

-

-

-

-

การแก้ไข

ชื่อแบบ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :

มาตราส่วน A2 :

แบบเลขที่ :

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

1 : 150

CONSTRUCTION

2024-39

Checker

Checker

13/03/2020

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลำดับ รายละเอียด วันที่ สฟก. 5635

สก. 3306

ภส. 4619

ปรับปรุงพื้นที่เอนกประสงค์ชั้นดาดฟ้า อาคารอารยา ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
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CONSTRUCTION

AC-101

มาตราส่วน 1 : 150
Zone 1-ผังฝ้าเพดานชั้น6 (อาคารอารยา)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาปนิก :
คุณณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ.3221

คุณณัฐกานต์ พลหาญ ภ-สถ.20761

มัณฑนากร :
คุณดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน.1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :
คุณวัฒนชัย   พิมพ์จันทร์   ภย.46374

-

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสุขาภิบาล :

คณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :

วิชุวัฒน์  เรืองดิษฐ

จีราวุฒิ์  ศรีวีระนุรัตน์

เจษฎา  สุรินตัน

-

-

-

-

การแก้ไข

ชื่อแบบ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :

มาตราส่วน A2 :

แบบเลขที่ :

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

1 : 150

CONSTRUCTION

2024-39

Checker

Checker

13/03/2020

ปรับปรุงพื้นที่เอนกประสงค์ชั้นดาดฟ้า อาคารอารยา ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลำดับ รายละเอียด วันที่ สฟก. 5635

สก. 3306

ภส. 4619

 ไดอะแกรมงานไฟฟ้า
ตารางอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาปนิก :
คุณณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ส-สถ.3221

คุณณัฐกานต์ พลหาญ ภ-สถ.20761

มัณฑนากร :
คุณดาริกา เด่นศิริอักษร ภ-สน.1877

-

วิศวกรโครงสร้าง :
คุณวัฒนชัย   พิมพ์จันทร์   ภย.46374

-

วิศวกรไฟฟ้า :

วิศวกรเครื่องกล :

วิศวกรสุขาภิบาล :

คณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :

วิชุวัฒน์  เรืองดิษฐ

จีราวุฒิ์  ศรีวีระนุรัตน์

เจษฎา  สุรินตัน

-

-

-

-

การแก้ไข

ชื่อแบบ :

เลขที่โครงการ :

เขียนแบบ โดย :

ตรวจสอบ โดย :

วันที่ :

มาตราส่วน A2 :

แบบเลขที่ :

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

เจ้าของโครงการ :

1 : 150
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Checker

13/03/2020
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หมวด 01 ขอ้ก ำหนดทั่วไป (General Requirements)  หนำ้ที่ 1 รวม 24 หนำ้ 
 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 1 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

ขอบเขตของงาน 

Summary of Work 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 นิยาม 

ค ำนำม ค ำสรรพนำม ที่ปรำกฏในสญัญำจำ้งเหมำก่อสรำ้ง แบบก่อสรำ้ง รำยกำรประกอบแบบก่อสรำ้ง 

และเอกสำรอื่นๆ ที่แนบสญัญำทกุฉบบั ใหม้ีควำมหมำยตำมที่ระบไุวใ้นหมวดนี ้ นอกจำกจะระบเุป็น
อย่ำงอ่ืน หรือระบเุพิ่มเติมไวใ้นสญัญำ 

ผู้ว่าจ้าง หมำยถึง เจำ้ของโครงกำรที่ลงนำมในสญัญำ หรือตวัแทนที่ไดร้บักำร
แต่งตัง้จำกเจำ้ของโครงกำร 

ผู้ควบคุมงาน หมำยถึง ตวัแทนของผูว่้ำจำ้งที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหค้วบคมุงำน 

ผู้ออกแบบ หมำยถึง สถำปนิก และวิศวกรผูอ้อกแบบ 
ผู้รับจ้าง หมำยถึง บคุคล หรือนิติบคุคลที่ลงนำมเป็นคู่สญัญำกบัผูว่้ำจำ้งรวมถึง

ตวัแทนที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ หรือผูร้บัจำ้งช่วง หรือลกูจำ้งที่อยู่ใน
ควำมรบัผิดชอบของผูร้บัจำ้ง ตำมสญัญำ 

งานก่อสร้าง หมำยถึง งำนต่ำงๆ ที่ระบใุนสญัญำจำ้งเหมำก่อสรำ้ง แบบก่อสรำ้ง 
รำยกำรประกอบแบบก่อสรำ้ง และเอกสำรแนบสญัญำ 

แบบก่อสร้าง หมำยถึง แบบก่อสรำ้งทัง้หมดที่แนบสญัญำ และแบบก่อสรำ้งที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง แกไ้ข และเพิ่มเติมภำยหลงั ตำมสญัญำ 

รายการประกอบแบบก่อสร้าง หรือ 

รายการประกอบแบบ หมำยถึง เอกสำรฉบบันี ้ ซึ่งจะแสดงรำยละเอียดประกอบแบบก่อสรำ้ง 
กำรควบคมุคณุภำพของวสัดอุุปกรณ ์ เทคนิค และขัน้ตอน
ต่ำงๆ ที่เก่ียวกบังำนก่อสรำ้งทัง้ที่ระบหุรือไม่ระบไุวใ้นแบบ
ก่อสรำ้ง 

การอนุมัติ หมำยถึง กำรอนมุตัิเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูท้ี่มีอ ำนำจในกำรอนมุตั ิ
ตำมที่ระบไุวใ้นรำยกำรประกอบแบบก่อสรำ้งฉบบันี ้

การแต่งต้ัง หมำยถึง กำรแต่งตัง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหท้ ำหนำ้ที่ต่ำงๆ ตำมนิยำมที่
ก ำหนดไวข้ำ้งตน้ 

สัญญา หมำยถึง เอกสำรต่ำงๆ ที่ประกอบกนัเป็นสญัญำจำ้งเหมำก่อสรำ้ง ไดแ้ก่ 
- สญัญำจำ้งเหมำก่อสรำ้ง 

- เอกสำรประกวดรำคำ (ถำ้ม)ี 

- รำยกำรประกอบแบบก่อสรำ้ง 



หมวด 01 ขอ้ก ำหนดทั่วไป (General Requirements)  หนำ้ที่ 2 รวม 24 หนำ้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 2 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

- แบบก่อสรำ้ง และแบบก่อสรำ้งเพิ่มเติม  
- รำยละเอียดรำคำก่อสรำ้ง (BOQ) 

- เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถำ้ม)ี 
1.2 วัตถุประสงค ์

  ผูว่้ำจำ้ง โดย มหำวิทยำลยัสวนดสุิต มีควำมประสงคจ์ะก่อสรำ้งปรบัปรุงพืน้ที่เอนกประสงคช์ัน้ดำดฟ้ำ 
  อำคำรอำรยำ  ซึ่งตัง้อยู่ที่ มหำวิทยำลยัสวนดสุิต ต ำบลโคกโคเฒ่ำ อ ำเภอเมืองสพุรรณบรุี จงัหวดั 
  สพุรรณบรุี  โครงสรำ้งทั่วไปเป็นไป ตำมรูปแบบ และรำยกำรประกอบแบบ โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกั 
  คือตอ้งกำรไดผ้ลงำน กำรก่อสรำ้งทัง้หมดที่มีมำตรฐำน มีคณุภำพ มีสภำพพรอ้มที่จะใชง้ำนไดท้นัที  
  เม่ือกำรก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ มี ควำมมั่นคงแข็งแรง มีฝีมือกำรก่อสรำ้งที่ประณีต เรียบรอ้ย สวยงำม มี 
  ควำมถกูตอ้งตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ และถกูตอ้งตำมหลกัวิชำช่ำงที่ดี 

1.3 ข้อก าหนดท่ัวไป 

ใหผู้ร้บัจำ้งทกุรำย, ผูร้บัเหมำช่วง และผูร้บัจำ้งอ่ืนที่ผูว่้ำจำ้งจดัหำ ที่ท  ำงำนก่อสรำ้งนี ้จะตอ้งปฏิบตัิตำม
หมวด ขอบเขตของงำน ในสว่นที่เก่ียวขอ้งตำมที่ระบไุวใ้นรำยกำรประกอบแบบก่อสรำ้งฉบบันี ้ หำกมี
ขอ้ควำมขดัแยง้กบัสญัญำ หรือเอกสำรแนบสญัญำฉบบัอื่น ใหถื้อเอำสว่นที่มีเนือ้หำครอบคลมุกำร
ปฏิบตัิงำนที่ดีกว่ำ โดยค ำนึงถึงคณุภำพเป็นหลกั และถือกำรพิจำรณำอนมุตัิของผูว่้ำจำ้ง และผูอ้อกแบบ
เป็นที่สิน้สดุ 

1.4 ขอบเขตของงาน และราคาค่าก่อสร้าง 
งำนก่อสรำ้งตำมแบบก่อสรำ้ง และรำยกำรประกอบแบบกอ่สรำ้ง มีขอบเขตของงำน และรำคำค่ำ
ก่อสรำ้งเหมำรวมไวแ้ลว้ ดงัต่อไปนี ้นอกจำกจะระบเุป็นอย่ำงอื่น หรือระบเุพิ่มเติมไวใ้นสญัญำ 

1.4.1 งำนเตรียมกำร เตรียมสถำนที่ก่อสรำ้ง และวำงผงั เพื่อใหพ้รอ้มส ำหรบักำรเริ่มงำนก่อสรำ้ง 

1.4.2 งำนรือ้ถอนสิ่งปลกูสรำ้ง และขนยำ้ยไปเก็บในที่ที่ผูว่้ำจำ้งก ำหนดให ้หรือขนไปทิง้  
1.4.3 ค่ำที่พกัคนงำน หอ้งน ำ้-สว้ม ทำงเขำ้สถำนที่ก่อสรำ้งชั่วครำว รัว้ชั่วครำว กำรท ำควำมสะอำด 

และเก็บขนขยะเศษวสัดไุปทิง้นอกสถำนที่ ตลอดระยะเวลำก่อสรำ้ง 

1.4.4 ค่ำก่อสรำ้งส ำนกังำนสนำมพรอ้มครุภณัฑ ์และอปุกรณส์ื่อสำรของผูร้บัจำ้ง และของผูค้วบคมุงำน 

1.4.5 ค่ำขอมิเตอรไ์ฟฟ้ำ และประปำชั่วครำว [หรือค่ำเจำะน ำ้บำดำล] [หรือค่ำเครื่องป่ันไฟ] ค่ำน ำ้ ค่ำ
ไฟ และค่ำระบบสื่อสำรต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำก่อสรำ้ง งำนต่อเชื่อมระบบสำธำรณปูโภคเดิม
กบัระบบสำธำรณปูโภคใหม่ เพื่อใหอ้ำคำรใชง้ำนไดท้นัทีเม่ือกำรก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ 

1.4.6 ค่ำวสัด ุและอปุกรณ ์ค่ำแรงงำน ค่ำเครื่องมือ และเครื่องจกัร ค่ำขนสง่ ค่ำลว่งเวลำ 

1.4.7 ค่ำประสำนงำนกบัสว่นอื่นๆ หรือหน่วยรำชกำรต่ำงๆ 

1.4.8 ค่ำด ำเนินกำรเก่ียวกบัเทคนิคกำรก่อสรำ้ง กำรรกัษำควำมปลอดภยั และกำรปอ้งกนัควำม
เสียหำยที่จะเกิดแก่บคุคล และทรพัยส์นิทัง้ใน และนอกสถำนที่ก่อสรำ้ง ตลอดจนค่ำสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกชั่วครำวต่ำงๆ  



หมวด 01 ขอ้ก ำหนดทั่วไป (General Requirements)  หนำ้ที่ 3 รวม 24 หนำ้ 
 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 3 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

1.4.9 ค่ำใชจ้่ำยดำ้นเอกสำร เช่น กำรจดัท ำ Shop Drawing, As-built Drawing, เอกสำรขออนมุตัิ และ
เอกสำรรำยงำน 

1.4.10 ค่ำทดสอบ และตวัอย่ำงวสัดตุ่ำงๆ ตำมที่ระบไุวใ้นแบบ และรำยกำรประกอบแบบก่อสรำ้ง 
1.4.11 ค่ำประกนัภยัส ำหรบัควำมเสียหำยต่อบคุคล และทรพัยส์นิ 

1.4.12 ค่ำก ำไร 
1.4.13 ค่ำภำษีอำกรต่ำงๆ ที่ผูร้บัจำ้งจะตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย 

1.5 สิ่งทีไ่ม่รวมในรายการเสนอราคาค่าก่อสร้าง 
1.5.1 งำนที่ ระบุเป็นอย่ำงอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญำว่ำไม่รวมในกำรเสนอรำคำ  ตำม

วตัถปุระสงคข์องผูว่้ำจำ้ง 
1.6 การตรวจสอบเอกสารประกวดราคา และสถานทีก่่อสร้าง 

1.6.1 ผูเ้สนอรำคำจะตอ้งศกึษำเอกสำรประกวดรำคำทัง้หมดอย่ำงละเอียด ซึ่งจะประกอบดว้ย
หนงัสือเชิญเขำ้รว่มกำรเสนอรำคำ, เง่ือนไขกำรเสนอรำคำ, แบบ, รำยกำรประกอบแบบ, 

รำยกำรกรอกรำคำค่ำก่อสรำ้ง, รำ่งสญัญำ เป็นตน้ ผูเ้สนอรำคำจะตอ้งไปตรวจสอบสถำนที่
ก่อสรำ้งดว้ยตนเอง หรือแต่งตัง้ตวัแทน เพื่อใหท้รำบถึงสภำพของสถำนที่ก่อสรำ้ง ทำงเขำ้ออก 
ระบบสำธำรณปูโภคต่ำงๆ ฯลฯ และจะตอ้งศกึษำรูปแบบรำยละเอียดทัง้หมดใหเ้ขำ้ใจชดัเจน 
ในกรณีที่เกิดอปุสรรค ปัญหำ จำกสถำนที่ก่อสรำ้ง และเอกสำรประกวดรำคำ ผูร้บัจำ้งจะน ำมำ
เป็นขอ้อำ้งในกำรเรียกรอ้งค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมจำกผูว่้ำจำ้งมิได ้

1.6.2 กำรชีแ้จงเอกสำรประกวดรำคำ ทำงผูว่้ำจำ้งจะเป็นผูก้  ำหนดวนั เวลำ สถำนที่ และผูร้บัผิดชอบ
ตำมรำยละเอียดในเอกสำรประกวดรำคำ 

1.6.3 ขอ้ชีแ้จง และขอ้แนะน ำเก่ียวกบัแบบ และรำยกำรประกอบแบบ เง่ือนไข ขอ้ตกลงใดๆ ซึ่งผูว่้ำ
จำ้ง หรือตวัแทนผูว่้ำจำ้งไดแ้จง้ใหท้รำบในกำรประกวดรำคำ กำรต่อรองรำคำ และก่อนกำรท ำ
สญัญำ จะตอ้งมีกำรบนัทกึไว ้และน ำมำประกอบเป็นสว่นหนึง่ของสญัญำดว้ย 

1.7 การชีแ้จง และค าแนะน าเก่ียวกับแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
1.7.1 ก่อนเริ่มงำนก่อสรำ้งสว่นใดๆ ผูร้บัจำ้งจะตอ้งตรวจสอบแบบ และรำยกำรประกอบแบบให้

เขำ้ใจชดัเจน รวมถึงเอกสำรแนบสญัญำทัง้หมด หำกมีขอ้สงสยัใหส้อบถำมเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรจำกตวัแทนผูว่้ำจำ้ง หรือผูค้วบคมุงำนก่อน 

1.7.2 ในระหว่ำงกำรก่อสรำ้งมิใหผู้ร้บัจำ้งท ำงำนโดยปรำศจำกแบบ และรำยกำรประกอบแบบ ผูร้บั
จำ้งจะตอ้งรบัผิดชอบต่องำนทัง้หมด รวมทัง้แกไ้ขใหถ้กูตอ้งตำมสญัญำ หำกตวัแทนผูร้บัจำ้ง 

หรือผูร้บัจำ้งช่วง หรือลกูจำ้งของผูร้บัจำ้งกระท ำไปโดยพลกำร 
1.8 การอ่านแบบ ใหถื้อควำมส ำคญัตำมล ำดบัต่อไปนี ้

1.8.1 แบบก่อสรำ้ง 
1.8.2 ระยะที่เป็นตวัเลข 

1.8.3 อกัษรที่ปรำกฏอยู่ในแบบก่อสรำ้ง 



หมวด 01 ขอ้ก ำหนดทั่วไป (General Requirements)  หนำ้ที่ 4 รวม 24 หนำ้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 4 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

1.8.4 แบบขยำย หรือแบบขยำยเพิ่มเติม 

หำกผูร้บัจำ้งยงัมีขอ้สงสยั หำ้มก่อสรำ้งไปโดยพลกำร จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงำนอนมุตัิก่อนท ำกำร
ก่อสรำ้ง 

1.9 ล าดับความส าคัญของเอกสารสัญญา 
ใหถื้อตำมรำยกำรที่ก ำหนดดงัต่อไปนี ้นอกจำกจะระบเุป็นอย่ำงอ่ืน หรือระบเุพิ่มเติมไวใ้นสญัญำ 

1.9.1 สญัญำ ซึ่งไดล้งนำมระหว่ำงผูว่้ำจำ้งกบัผูร้บัจำ้ง โดยมีพยำนรบัรู ้
1.9.2 รำยกำรประกอบแบบก่อสรำ้ง 
1.9.3 แบบก่อสรำ้ง 
1.9.4 รำยละเอียดรำคำค่ำก่อสรำ้งที่ผูว่้ำจำ้ง และผูร้บัจำ้งยอมรบั 

1.9.5 ขอ้ตกลงระหว่ำงผูว่้ำจำ้งกบัผูร้บัจำ้งเพิ่มเติมในภำยหลงั (ถำ้ม)ี 

1.9.6 ค ำสั่งของตวัแทนผูว่้ำจำ้งซึ่งถูกตอ้งตำมสญัญำที่สั่งใหผู้ร้บัจำ้งปฏิบตัิ 
1.10 การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง หรืองานเพิ่ม-ลด 

1.10.1 ผูว่้ำจำ้งมีสิทธิสั่งเปลี่ยนแปลงแกไ้ข เพิ่ม หรือลดงำน สว่นหนึ่งสว่นใดนอกเหนือไปจำกแบบ
ก่อสรำ้ง หรือรำยกำรประกอบแบบตำมสญัญำได ้ โดยตกลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรในเรื่อง
ค่ำใชจ้่ำย และระยะเวลำก่อสรำ้งที่เพิ่มขึน้ หรือลดลงจำกสญัญำ โดยยึดถือหลกักำรคิดรำคำ
ดงัต่อไปนี ้
- คิดรำคำเป็นหน่วย ตำมรำยละเอียดรำคำค่ำก่อสรำ้ง (BOQ) ในเอกสำรแนบสญัญำ 

- ถำ้รำยกำรที่เปลี่ยนแปลงไม่มีแสดงในรำยละเอียดรำคำดงักลำ่ว ผูว่้ำจำ้งจะท ำกำรตกลง
รำคำกบัผูร้บัจำ้ง โดยยึดถือกำรประเมินรำคำที่ยตุิธรรมของผูอ้อกแบบ ตำมรำคำใน
ทอ้งตลำดที่เป็นจรงิขณะนัน้ 

- [หำกงำนลดท ำใหม้ลูค่ำรวมลดลงจำกสญัญำ จะตดัลดเฉพำะค่ำวสัด ุ และค่ำแรง ไม่ลดคำ่
ด ำเนินกำร และก ำไรของงำนที่ลดลงนัน้] 

1.10.2 หำกผูร้บัจำ้งเห็นว่ำแบบ หรือค ำสั่งใดๆ ของผูว่้ำจำ้ง หรือตวัแทนของผูว่้ำจำ้งนอกเหนือไปจำก
แบบ และรำยกำรประกอบแบบก่อสรำ้งตำมสญัญำ ซึ่งจะตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึน้ ผูร้บัจำ้ง
จะตอ้งแจง้ใหผู้ว่้ำจำ้งทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร เพื่อผูว่้ำจำ้งไดท้  ำกำรตกลงรำคำงำนเพิ่ม-ลด 

และระยะเวลำก่อน จึงจะเริ่มด ำเนินงำนเพิ่ม-ลดดงักลำ่วได ้ยกเวน้ในกรณีที่กำรปฏบิตัิงำนนัน้ๆ 
อยู่ในขอบเขตควำมรบัผิดชอบของผูร้บัจำ้งตำมสญัญำ หรืออยู่ในขัน้ตอนของแผนกำร
ปฏิบตัิงำนที่วิกฤติ ใหถื้อเป็นหนำ้ที่ของผูร้บัจำ้งที่จะตอ้งปฏบิตัิงำนใหแ้ลว้เสรจ็ตำมแผน และ
ตำมแบบงำนเพิ่ม-ลดที่ผูว่้ำจำ้งอนมุตัิ โดยจะเรียกรอ้งค่ำใชจ้่ำยไดเ้ฉพำะงำนเพิ่ม-ลด แตจ่ะขอ
ขยำยระยะเวลำก่อสรำ้งไม่ได ้ ยกเวน้งำนเพิ่ม-ลดดงักลำ่วไดร้บักำรอนมุตัิลำ่ชำ้กว่ำแผนกำร
ปฏิบตัิงำนที่วิกฤติ ตำมค ำวินิจฉยัของผูค้วบคมุงำน และผูอ้อกแบบ 

1.11 อ านาจ และหน้าทีข่องผู้ควบคุมงาน 
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1.11.1 ตรวจสอบ และควบคมุงำนก่อสรำ้ง ตำมระบใุนแบบ และรำยกำรประกอบแบบก่อสรำ้ง และ
เอกสำรแนบสญัญำทัง้หมด เพื่อใหง้ำนก่อสรำ้งเป็นไปตำมสญัญำทกุประกำร 

1.11.2 หำกพบว่ำแบบก่อสรำ้ง รำยกำรประกอบแบบก่อสรำ้ง และรำยละเอียดในสญัญำขดัแยง้กนั 
หรือคำดหมำยว่ำงำนก่อสรำ้งตำมสญัญำจะไม่มั่นคง แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน 
หรือหลกัวิชำช่ำงที่ดี ใหส้ั่งหยดุงำนไวก้่อน แลว้แจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหผู้อ้อกแบบ และผูว่้ำ
จำ้งพิจำรณำทนัท ี

1.11.3 จดบนัทกึกำรปฏบิตัิงำนของผูร้บัจำ้ง เหตกุำรณต์่ำงๆ ในสถำนที่ก่อสรำ้ง ปัญหำอปุสรรคของ
งำนก่อสรำ้ง และภมูิอำกำศเป็นรำยวนั เพื่อประเมินผลกำรท ำงำนของผูร้บัจำ้ง 

1.11.4 ผูค้วบคมุงำนไม่มีอ ำนำจที่จะยกเวน้ควำมรบัผิดชอบใดๆ ของผูร้บัจำ้งตำมสญัญำ ไม่มีอ ำนำจ
เก่ียวกบักำรเพิ่ม-ลดรำคำค่ำก่อสรำ้ง และกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยไม่ไดร้บักำรอนมุตัจิำก
ผูอ้อกแบบ และผูว่้ำจำ้ง 

จบหมวด ขอบเขตของงาน 
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ระบบความปลอดภัย 

Security Procedures 

2. ความต้องการท่ัวไป 

2.1 การป้องกันการบุกรุกทีข้่างเคียง 
ผูร้บัจำ้งตอ้งจ ำกดัขอบเขตกำรก่อสรำ้ง และตอ้งปอ้งกนัดแูลมิใหล้กูจำ้งของตนบกุรุกที่ขำ้งเคียงของผูอ้ื่น
โดยเด็ดขำด ผูร้บัจำ้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำย ค่ำชดเชย รวมทัง้กำรแกไ้ขใหค้ืนดีในเม่ือเกิดกำรเรียกรอ้ง
ค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรกระท ำของลกูจำ้งของตนในกรณีที่ไปบกุรุกที่ขำ้งเคียง 

2.2 การป้องกันบุคคลภายนอก และอาคารข้างเคียง 
ผูร้บัจำ้งตอ้งปอ้งกนัไม่ใหบ้คุคลภำยนอก หรือผูท้ี่ไม่ไดร้บัอนญุำตจำกผูค้วบคมุงำนเขำ้ไปในบรเิวณ
ก่อสรำ้ง ตลอดระยะเวลำก่อสรำ้งทัง้ในเวลำกลำงวนั และกลำงคืน ใหผู้ร้บัจำ้งปฏิบตัิตำมขอ้นีอ้ย่ำง
เครง่ครดั เม่ือถึงเวลำเลิกงำนก่อสรำ้งในแต่ละวนั ใหต้วัแทนผูร้บัจำ้งตรวจตรำใหท้กุคนออกไปจำก
อำคำรที่ก่อสรำ้ง ยกเวน้ยำมรกัษำกำร หรือกำรท ำงำนลว่งเวลำของบคุคลที่ไดร้บักำรอนมุตัแิลว้เท่ำนัน้ 

ผูร้บัจำ้งจะตอ้งติดตัง้เครื่องปอ้งกนัวสัดตุกหลน่ที่จะเป็นอนัตรำยต่อชีวิต หรือสรำ้งควำมเสียหำยต่อ
ทรพัยแ์ละอำคำรขำ้งเคียง โดยไม่กีดขวำงทำงสญัจรสำธำรณะ ผูร้บัจำ้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำยใน
กำรติดตัง้ ขออนญุำต ค่ำบ ำรุงรกัษำ ตลอดระยะเวลำก่อสรำ้ง รวมถึงค่ำรือ้ถอนเม่ือแลว้เสรจ็งำน 

2.3 การป้องกันสิ่งก่อสร้างทีมี่อยู่เดิม 

2.3.1 สิ่งปลกูสรำ้งขำ้งเคียง 

ผูร้บัจำ้งตอ้งปอ้งกนัมิใหเ้กิดควำมเสียหำยใดๆ แก่สิ่งปลกูสรำ้งขำ้งเคียงในระหว่ำงท ำกำร
ก่อสรำ้ง หำกเกิดควำมเสียหำยขึน้ผูร้บัจำ้งจะตอ้งรบัผิดชอบแกไ้ข ซ่อมแซม ใหค้นือยู่ในสภำพ
เดิมโดยเรว็ ในกรณีที่ผูค้วบคมุงำนเห็นว่ำกำรปอ้งกนั หรือกำรแกไ้ขที่ผูร้บัจำ้งท ำไวไ้ม่เพยีงพอ 
หรือไม่ปลอดภยั อำจออกค ำสั่งใหผู้ร้บัจำ้งแกไ้ข หรือเพิ่มเติม ไดต้ำมควำมเหมำะสม 

2.3.2 สิ่งก่อสรำ้งใตด้ิน 

ผูร้บัจำ้งตอ้งส ำรวจจนทรำบแน่ชดัแลว้ว่ำมีสิ่งปลกูสรำ้งที่อยูใ่ตด้ินในบรเิวณก่อสรำ้ง หรือ
บรเิวณใกลเ้คียง เช่น ท่อน ำ้ประปำ ท่อระบำยน ำ้ สำยโทรศพัท ์ฯลฯ ซึ่งผูร้บัจำ้งตอ้งระวงัรกัษำ
ใหอ้ยู่ในสภำพที่ดีตลอดระยะเวลำก่อสรำ้ง หำกเกิดควำมเสียหำยขึน้ผูร้บัจำ้งตอ้งรบัผิดชอบ
แกไ้ข ซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภำพเดิมโดยเรว็ ในกรณีที่กีดขวำงกำรก่อสรำ้ง จ ำเป็นตอ้งขออนญุำต
เคลื่อนยำ้ย จำกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง ใหผู้ร้บัจำ้งรบัผิดชอบด ำเนินกำรเองทัง้หมด โดยเป็น
ค่ำใชจ้่ำยของผูร้บัจำ้งทัง้สิน้ 

2.4 การป้องกัน รักษางานก่อสร้าง และป้องกันเพลิงไหม้ 
2.4.1 กำรปอ้งกนั และรกัษำงำนก่อสรำ้ง 

ผูร้บัจำ้งตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรปอ้งกนั และรกัษำงำนก่อสรำ้ง รวมทัง้วสัดอุปุกรณท์ี่น  ำมำ
ติดตัง้ หรือเก็บไวใ้นบรเิวณก่อสรำ้ง ตัง้แต่เริ่มงำนจนกระทั่งผูว่้ำจำ้งรบัมอบงำนงวดสดุทำ้ย ใน
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กรณีจ ำเป็นผูร้บัจำ้งตอ้งจดัท ำเครื่องปอ้งกนัควำมเสียหำย ที่อำจเกิดขึน้กบัวสัดอุปุกรณ ์ และ
งำนก่อสรำ้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรสรำ้งที่ก ำบงั กำรปอ้งกนักำรขีดข่วน กำรตัง้เครื่องสบูน ำ้ปอ้งกนั
น ำ้ท่วม และกำรปอ้งกนัอื่นๆ ที่ผูค้วบคมุงำนเห็นว่ำเหมำะสม รวมทัง้วิธีกำรปอ้งกนัวสัดอุปุกรณ์
สญูหำย เช่น กำรตรวจคน้อย่ำงละเอียด และเครง่ครดักบัทกุคนที่เขำ้-ออกบรเิวณ หรืออำคำรที่
ก่อสรำ้งตลอดเวลำ 

2.4.2 กำรปอ้งกนัเพลิงไหม ้

ผูร้บัจำ้งตอ้งจดัใหม้ีเครื่องดบัเพลิงที่มีประสิทธิภำพ และเพยีงพอ ประจ ำอำคำรที่ก่อสรำ้งทกุ
ชัน้ รวมทัง้ในส ำนกังำนชั่วครำว โรงเก็บวสัด ุ และในที่ต่ำงๆ ที่จ  ำเป็น มีกำรปอ้งกนัอย่ำง
เครง่ครดัต่อแหลง่เก็บเชือ้เพลิงและวสัดไุวไฟ โดยจดัใหม้ีปำ้ยเตือนที่เห็นเด่นชดั หำ้มน ำไฟ หรือ
วสัดทุี่ท  ำใหเ้กิดไฟ เขำ้ใกลแ้หลง่เก็บวสัดไุวไฟ หำ้มสบูบหุรี ่ หรือจดุไฟในอำคำรที่ก่อสรำ้งโดย
เด็ดขำด 

2.4.3 ควำมรบัผิดชอบ 

ผูร้บัจำ้งตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ยต่ำงๆ ในกำรดแูล ปอ้งกนั และรกัษำงำนก่อสรำ้งดงักลำ่ว และ
ตอ้งรบัผิดชอบต่อควำมเสียหำย และกำรสญูหำย ที่อำจเกิดขึน้กบัวสัดอุปุกรณ ์ และงำน
ก่อสรำ้งทัง้หมด จนกว่ำผูว่้ำจำ้งรบัมอบงำนงวดสดุทำ้ย 

2.5 การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

งำนก่อสรำ้ง หรือกำรกระท ำใดๆ ของลกูจำ้งที่น่ำจะเป็นเหตเุดือดรอ้นร  ำคำญแก่บคุคลในที่ขำ้งเคียง ผู้
ควบคมุงำนอำจออกค ำสั่งใหผู้ร้บัจำ้ง ท ำงำนก่อสรำ้งนัน้ตำมวิธี และเวลำที่เหมำะสม หรือแจง้ใหผู้ร้บั
จำ้งหำวิธีปอ้งกนัเหตเุดือดรอ้นดงักลำ่ว ผูร้บัจำ้งจะตอ้งเรง่ด ำเนินกำรในทนัที 

2.6 อุปกรณเ์พื่อความปลอดภัยในการท างาน 

ผูร้บัจำ้งตอ้งจดัสถำนที่ก่อสรำ้งใหม้ีสภำพแวดลอ้มที่ดี สะอำด ไม่มีสิ่งที่จะเป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ และ
ชีวิตของลกูจำ้ง จดัใหม้ีปำ้ยเตือนที่เห็นเด่นชดั ในบรเิวณที่อำจเกิดอนัตรำย หรืออบุตัิเหตทุกุแห่งใน
บรเิวณก่อสรำ้ง จดัใหม้ีอปุกรณป์อ้งกนัอนัตรำยต่ำงๆ เช่น หมวกนิรภยั เข็มขดันิรภยั รัว้กนัตกจำกที่สงู 
เป็นตน้ ผูค้วบคมุงำนอำจออกค ำสั่งใหผู้ร้บัจำ้งปรบัปรุงแกไ้ขไดต้ำมควำมเหมำะสม ใหผู้ร้บัจำ้งมีกำร
จดักำรเรื่องควำมปลอดภยัอย่ำงเครง่ครดั และถกูตอ้งตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ตลอดระยะเวลำก่อสรำ้ง 

2.7 การปฐมพยาบาล และอุปกรณช์่วยชีวิต 

ผูร้บัจำ้งตอ้งจดัใหม้ียำ และเวชภณัฑส์  ำหรบักำรปฐมพยำบำล และอปุกรณช์่วยชีวิตที่จ  ำเป็นตำมควำม
เหมำะสม หรือตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง และตอ้งจดักำรใหม้ีเพิ่มเติมเพียงพออยู่เสมอ 
ตลอดระยะเวลำก่อสรำ้ง 

2.8 การประกันภัย 

ผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัใหม้ีกำรประกนัภยัส ำหรบัควำมเสียหำยต่อบคุคลทกุคนที่เก่ียวขอ้ง และไม่เก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบักำรก่อสรำ้งนีต้ำมกฎหมำย และประกนัภยัส ำหรบัควำมเสียหำยต่อทรพัยส์ินในบรเิวณ
ก่อสรำ้ง และขำ้งเคียง รวมควำมเสียหำยที่เกิดจำกภยัธรรมชำติ และอบุตัิเหตอุื่นๆ ตำมระบใุนสญัญำ 
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หรือตำมกฎหมำย ตำมมลูค่ำของงำนก่อสรำ้ง และตำมระยะเวลำก่อสรำ้งตำมสญัญำ โดยไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกผูค้วบคมุงำน และผูว่้ำจำ้งก่อน] 

2.9 การรายงานอุบัติเหตุ 
เม่ือมีอบุตัิเหตใุดๆ เกิดขึน้ในบรเิวณก่อสรำ้ง ไม่ว่ำเหตนุัน้ๆ จะมีผลกระทบต่องำนก่อสรำ้งหรือไม่ก็ตำม 
ใหต้วัแทนผูว่้ำจำ้งรีบรำยงำนเหตทุี่เกิดนัน้ๆ ใหผู้ค้วบคมุงำนทรำบในทนัที แลว้ท ำรำยงำนเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรระบรุำยละเอียดเหตกุำรณท์ี่เกิดขึน้ กำรแกไ้ขเหตกุำรณน์ัน้ๆ และกำรปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดขึน้
อีก 

 
 

จบหมวด ระบบความปลอดภัย 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 9 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

มาตรฐานอ้างอิง 

Reference Standards 

3. ความต้องการท่ัวไป 

3.1 สถาบันมาตรฐาน (Standard Institute) 

มำตรฐำนทั่วไปที่ระบใุนแบบกอ่สรำ้ง และรำยกำรประกอบแบบก่อสรำ้ง เพื่อใชอ้ำ้งอิง หรอืเปรียบเทียบ  
คณุภำพ หรือทดสอบวสัดอุปุกรณก์่อสรำ้ง ตลอดจนกรรมวิธีกำรปฏิบตัิ วิธีกำรติดตัง้วสัดอุปุกรณส์  ำหรบั
งำนก่อสรำ้งนี ้ หำกไม่ไดร้ะบไุวใ้นแบบก่อสรำ้ง หรือรำยกำรประกอบแบบก่อสรำ้ง ใหถื้อปฏิบตัิตำม
มำตรฐำนซึ่งมีชื่อเรียกย่อ และของสถำบนัดงัต่อไปนี ้

3.1.1 สมอ. ส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ตุสำหกรรม (มอก.) 
3.1.2 วสท. วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ ์

3.1.3 AASHTO American Association of State Highway Transportation Officials 

3.1.4 ACI American Concrete Institute 

3.1.5 AISC American Institute of Steel Construction 

3.1.6 ANSI American National Standards Institute 

3.1.7 ASTM American Society for Testing and Materials 

3.1.8 AWS American Welding Society 

3.1.9 BSI British Standards Institution (BS) 

3.1.10 DIN Deutsches Institut für Normung 

3.1.11 IEC International Electrotechnical Commission 

3.1.12 JSA Japanese Standards Association (JIS) 

3.1.13 NFPA National Fire Protection Association 

3.1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association 

3.1.15 UL Underwriter Laboratories Inc. 

3.1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

3.2 สถาบันตรวจสอบ (Testing Institute) 

ในกรณีที่ตอ้งทดสอบคณุภำพวสัด ุอปุกรณ ์ที่ใชใ้นงำนก่อสรำ้งใหท้ดสอบในสถำบนัดงัต่อไปนี ้

3.2.1 คณะวิศวกรรมศำสตร ์จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั (CU) 

3.2.2 คณะวิศวกรรมศำสตร ์มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์(KU) 

3.2.3 สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

3.2.4 กรมวิทยำศำสตร ์กระทรวงอตุสำหกรรม 
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3.2.5 มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบรุี (KMUTT) 

3.2.6 สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั (KMITL) 

3.2.7 สถำบนัอื่นๆ ที่อนมุตัิโดยผูว่้ำจำ้งและผูอ้อกแบบ 

 
 

จบหมวด มาตรฐานอ้างอิง 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 11 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

4. ความต้องการท่ัวไป 

4.1 เอกสารสัญญา 
สญัญำ แบบก่อสรำ้ง รำยกำรประกอบแบบก่อสรำ้ง และเอกสำรแนบสญัญำทัง้หมด ผูร้บัจำ้งจะตอ้ง
จดัท ำส  ำเนำจำกคู่สญัญำตน้ฉบบั เก็บรกัษำไวใ้นสถำนที่ก่อสรำ้งอย่ำงละ 1 ชดุ โดยใหอ้ยู่ในสภำพที่ดี
สำมำรถตรวจสอบไดต้ลอดเวลำ และท ำส ำเนำคู่สญัญำดงักลำ่วใหผู้ค้วบคมุงำนไวใ้ชง้ำนอีกอย่ำงละ 1 

ชดุ 
4.2 ความคลาดเคลื่อน หรือขาดตกบกพร่อง 

4.2.1 หำกมีสว่นหนึ่งสว่นใดของแบบ และรำยกำรประกอบแบบมีควำมคลำดเคลื่อน หรือขำดตก
บกพรอ่ง ผูร้บัจำ้งจะตอ้งรีบแจง้แก่ผูค้วบคมุงำน เพื่อพิจำรณำแกไ้ขในทนัทีที่พบ โดยใหถื้อค ำ
วินิจฉยัของผูอ้อกแบบเป็นขอ้ยตุิ  

4.2.2 หำกพบสว่นใดที่ระบไุวใ้นแบบ แต่มิไดร้ะบไุวใ้นรำยกำรประกอบแบบ หรือระบไุวใ้นรำยกำร
ประกอบแบบ แต่มิไดร้ะบไุวใ้นแบบ ใหถื้อว่ำไดร้ะบไุวท้ัง้สองที่ หำกมิไดร้ะบไุวท้ัง้สองที่ แต่เพื่อ
ควำมมั่นคงแข็งแรง หรือใหถ้กูตอ้งตำมมำตรฐำน และตำมหลกัวิชำช่ำงที่ดี ผูร้บัจำ้งจะตอ้ง
ด ำเนินกำรตำมค ำวินิจฉยัของผูอ้อกแบบ โดยไม่คิดค่ำใชจ้่ำย และระยะเวลำเพิ่มเติม  

4.3 การวางผัง แนว ระยะ และระดับต่างๆ 

4.3.1 ระยะส ำหรบักำรก่อสรำ้งใหถื้อตวัเลขที่ระบไุวใ้นแบบก่อสรำ้งเป็นส ำคญั กำรใชร้ะยะที่วดัจำก
แบบโดยตรง อำจเกิดควำมผิดพลำดได ้ หำกมีขอ้สงสยัในเรื่องระยะ หรือสงสยัว่ำระยะไม่
ถกูตอ้งตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมำยควบคมุอำคำร กฎหมำยผงัเมือง หรือกฎหมำย
สิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ ใหส้อบถำมผูค้วบคมุงำนเพื่อพิจำรณำอนมุตัิก่อนที่จะด ำเนินกำรในสว่น
นัน้ๆ หำกมีควำมจ ำเป็น ใหผู้ค้วบคมุงำนสอบถำมผูอ้อกแบบใหแ้น่ชดั และตอ้งแน่ใจว่ำไม่ผิด
ขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

4.3.2 ผูร้บัจำ้งจะตอ้งรบัผิดชอบในกำรตรวจสอบหลกัเขตที่ดินใหถ้กูตอ้งตำมโฉนดที่ดิน ก่อนจะท ำ
กำรวำงผงัอำคำร วำงแนวเสำ วำงระดบั ขนำด และระยะต่ำงๆ ใหถ้กูตอ้งตำมแบบก่อสรำ้ง 
โดยจดัหำเครื่องมืออปุกรณท์ี่ทนัสมยั และแรงงำนที่มีควำมสำมำรถในกำรวำงผงั และระดบั 
รวมถึงกำรดแูลรกัษำหมดุอำ้งอิงต่ำงๆ ใหอ้ยู่ในสภำพดี และถกูตอ้งตลอดระยะเวลำก่อสรำ้ง 

4.4 การจัดท าแบบขยาย 

4.4.1 ผูร้บัจำ้งจะตอ้งตรวจสอบงำนก่อสรำ้งกบัแบบ และรำยกำรประกอบแบบในทกุขัน้ตอนอย่ำง
ละเอียด หำกไม่ชดัเจน ผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัท ำแบบขยำย หรือแบบรำยละเอียด หรือ Shop 

Drawing ในสว่นนัน้เสนอต่อผูค้วบคมุงำนเพื่อพิจำรณำอนมุตัิก่อนท ำกำรก่อสรำ้ง 
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4.4.2 ผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัท ำรำยกำร และแผนงำนจดัสง่ Shop Drawing เพื่อขออนมุตัิ โดยจะตอ้งมี
ระยะเวลำลว่งหนำ้เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ ควรทยอยสง่ Shop Drawing ตำมล ำดบัขัน้ตอน
ของงำนก่อสรำ้ง กำรที่ผูร้บัจำ้งจดัท ำ Shop Drawing ลำ่ชำ้ หรือมีระยะเวลำตรวจสอบไม่
เพียงพอ จะถือเป็นสำเหตใุนกำรขอขยำยระยะเวลำไม่ได ้

4.4.3 กำรที่ผูค้วบคมุงำนไดอ้นมุตัิ Shop Drawing ใหผู้ร้บัจำ้งแลว้ มิไดห้มำยควำมว่ำ ผูร้บัจำ้งไดจ้ะ
รบักำรยกเวน้ควำมรบัผิดชอบในกำรก่อสรำ้งสว่นนัน้ๆ ผูร้บัจำ้งยงัคงตอ้งรบัผิดชอบกำรแกไ้ขให้
ถกูตอ้ง ในกรณีที่ตรวจพบว่ำงำนก่อสรำ้งสว่นนัน้ไม่ถกูตอ้งตำมสญัญำในภำยหลงั โดยไม่คิด
ค่ำใชจ้่ำย และระยะเวลำเพิ่มเติม 

4.5 แผนการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการรายงาน 

4.5.1 แผนกำรปฏิบตัิงำน 

ผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัท ำแผนกำรปฏิบตัิงำนในรูป Bar Chart และตำรำงด ำเนินงำน (Work 

Schedule) แสดงระยะเวลำ และล ำดบักำรด ำเนินงำนแต่ละประเภท ขณะเดียวกนัตอ้งแสดง
แผนกำรปฏิบตัิงำนรว่มกบัผูร้บัจำ้งช่วง และผูร้บัจำ้งอ่ืนที่ผูว่้ำจำ้งจดัหำ อย่ำงนอ้ยจะตอ้งมี
แผนงำนดงัต่อไปนี ้
- แผนก ำหนดวนัเริ่มงำน และวนัสิน้สดุงำนแต่ละสว่นของงำนก่อสรำ้งโดยละเอียด เป็นรำย

สปัดำห,์ รำยเดือน และแผนงำนหลกั (Master Schedule) 

- แผนก ำหนดวนัจดัสง่ Shop Drawing และแผนก ำหนดกำรจดัสง่วสัดอุปุกรณเ์พื่อขออนมุตัิ 
- แผนก ำหนดวนัสั่งซือ้ และวนัสง่เขำ้สถำนที่ก่อสรำ้งของวสัดอุปุกรณท์กุชนิดที่ตอ้งใชใ้นกำร

ก่อสรำ้ง ทัง้ของผูร้บัจำ้ง ผูร้บัจำ้งช่วง และผูร้บัจำ้งอ่ืน 

- แผนก ำหนดจ ำนวนของพนกังำน ช่ำงแต่ละประเภท คนงำนของผูร้บัจำ้ง ผูร้บัจำ้งช่วง และ
ผูร้บัจำ้งอ่ืน 

4.5.2 กำรรวบรวมขอ้มลูเพื่อวำงแผนกำรปฏิบตัิงำน 

ในกำรจดัท ำแผนกำรปฏิบตัิงำน ใหผู้ร้บัจำ้งเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูที่จ  ำเป็นต่ำงๆ จำกผูร้บัจำ้งช่วง 
และผูร้บัจำ้งอื่น เพื่อวำงแผนงำน และประสำนงำนกนัใหร้ดักมุที่สดุ ผูค้วบคมุงำนอำจออกค ำสั่ง
ใหผู้ร้บัจำ้งเปลี่ยนแปลงแผนกำรปฏิบตัิงำนบำงสว่น เพื่อใหเ้หมำะสม และมีประสิทธิภำพได ้

4.5.3 กำรยื่นขออนมุตัิแผนงำนหลกั 

กำรจดัท ำแผนงำนหลกัจะตอ้งยื่นขออนมุตัิต่อผูค้วบคมุงำนภำยใน 7 วนั นบัแต่วนัที่เซ็นสญัญำ 
พรอ้มทัง้ชีแ้จงรำยละเอียด ทัง้นีผู้ร้บัจำ้ง หรือตวัแทนที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ จะตอ้งเซ็นชื่อรบัรอง
แผนงำนหลกันี ้ และกำรที่ผูค้วบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิแผนงำนหลกั หรือออกค ำสั่งเพิ่มเติม 
มิไดห้มำยควำมว่ำผูร้บัจำ้งไดร้บักำรยกเวน้ควำมรบัผิดชอบในแผนงำนหลกัดงักลำ่ว 

4.5.4 กำรบนัทกึกำรท ำงำนจรงิเทียบกบัแผนกำรปฏิบตัิงำน 

ผูร้บัจำ้งจะตอ้งท ำแผนกำรปฏบิตัิงำนแสดงใหท้กุฝ่ำยเหน็ชดัเจนในหน่วยงำนก่อสรำ้ง และผูร้บั
จำ้งจะตอ้งบนัทกึกำรท ำงำนที่เป็นจรงิเปรียบเทียบกบัแผนกำรปฏิบตัิงำนที่วำงไว ้ เพื่อควำม
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สะดวกในกำรตรวจสอบขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนไดถ้กูตอ้ง หรือ
ใกลเ้คียง โดยตอ้งจดัท ำทกุสปัดำห ์ตัง้แต่เริ่มตน้งำนจนงำนแลว้เสรจ็สมบรูณ ์

4.5.5 ควำมรบัผิดชอบ 

ถำ้งำนบำงสว่นที่ผูร้บัจำ้งปฏิบตัิอยู่ มีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิงำนของผูร้บัจำ้งช่วง และผูร้บั
จำ้งอ่ืน ผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัเตรียมงำนใหส้มัพนัธก์นั ติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของผูร้บัจำ้งช่วง 
และผูร้บัจำ้งอ่ืน อย่ำงสม ่ำเสมอ ในกรณีที่ผูร้บัจำ้งพบว่ำกำรก่อสรำ้งไม่เป็นไปตำมแผนกำร
ปฏิบตัิงำน จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงำนทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษรในทนัที หำกผูร้บัจำ้งไม่
สนใจติดตำม ผูร้บัจำ้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบแกไ้ขควำมเสียหำยใดๆ ที่อำจเกิดขึน้ เวน้แต่งำน
ที่เสียหำยนัน้เป็นหนำ้ที่โดยตรงของผูร้บัจำ้งอ่ืนที่ผูว่้ำจำ้งจดัหำ 

4.5.6 กำรปรบัปรุงแผนกำรปฏบิตัิงำน 

หำกผูค้วบคมุงำนเห็นว่ำจะตอ้งปรบัปรุงแผนกำรปฏิบตัิงำน เพื่อใหเ้หมำะสม และมี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำน ผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัท ำแผนกำรปฏิบตัิงำนใหม่ สง่ใหผู้ค้วบคมุ
งำนพิจำรณำอนมุตัิทนัที 

4.5.7 กำรรำยงำน 

เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำน และติดตำมควำมกำ้วหนำ้ของงำนก่อสรำ้ง ผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัสง่
เอกสำรเพื่อเป็นหลกัฐำนแสดงกำรปฏิบตัิงำนของผูร้บัจำ้ง สง่ใหผู้ค้วบคมุงำนตรวจสอบ ดงันี  ้
- บญัชีแสดงแรงงำน เครื่องมือ เครื่องจกัร ส  ำหรบักำรก่อสรำ้งในแต่ละวนั แยกเป็นงำนแต่ละ

ประเภท 

- [ส ำเนำใบสง่ของทัง้หมดที่เขำ้มำยงัหน่วยงำนในแต่ละวนั ระบปุรมิำณ ชนิด ประเภท ผูผ้ลติ 
ผูจ้  ำหน่ำย ผูส้ง่ และผูร้บั ฯลฯ] 

- แผนกำรปฏิบตัิงำนทกุเดือน และกำรท ำงำนจรงิเทียบกบัแผนกำรปฏิบตัิงำนทกุสปัดำห ์

- รำยงำนควำมกำ้วหนำ้ ปัญหำ และอปุสรรคของงำนก่อสรำ้งทกุสปัดำห ์

- รูปถ่ำยงำนก่อสรำ้ง แสดงใหเ้ห็นผลงำนควำมกำ้วหนำ้ของงำนก่อสรำ้งทกุสว่นของอำคำร
ทกุ [15] วนั 

- อื่นๆ ที่ผูว่้ำจำ้ง ผูอ้อกแบบ และผูค้วบคมุงำนรอ้งขอ 
4.6 การประสานงานระหว่างผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับจ้างอ่ืนทีผู่้ว่าจ้างจัดหา 

4.6.1 กำรใหส้ิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  

ผูร้บัจำ้งตอ้งคิดเผื่อไวแ้ลว้ในกำรจดัสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำรท ำงำนของผูร้บัจำ้งช่วง 
และผูร้บัจำ้งอ่ืน เพื่อใหง้ำนกอ่สรำ้งนีแ้ลว้เสรจ็สมบรูณ ์ ผูร้บัจำ้งตอ้งอนญุำตใหใ้ชส้ิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น นั่งรำ้น บนัได รอกสง่ของ ลิฟตข์นสง่ เครน ฯลฯ โดยตอ้งวำงแผน และ
ประสำนงำนไม่ใหเ้กิดกำรติดขดัในกำรใชง้ำนดงักลำ่ว โดยคิดค่ำใชจ้่ำยตำมควำมเหมำะสม 
และยตุิธรรม 

4.6.2 กำรติดต่อประสำนงำนก่อสรำ้ง 
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ผูร้บัจำ้งตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำ งำนก่อสรำ้งของผูร้บัจำ้งช่วง และผูร้บัจำ้งรำยอ่ืนไม่เป็นเหตุ
ท ำใหแ้ผนกำรปฏิบตัิงำนลำ่ชำ้ ผูร้บัจำ้งตอ้งรบัผิดชอบ และจดัใหม้ีกำรประสำนงำน และ
ประชมุระหว่ำงผูร้บัจำ้งกบัผูร้บัจำ้งช่วง และผูร้บัจำ้งอ่ืน โดยจดัใหม้ีแผนงำนแสดงขัน้ตอนกำร
ท ำงำนโดยละเอียดของงำนทกุระบบ ใหส้อดคลอ้งกนั และเป็นไปดว้ยดีทกุระบบ เพื่อใหง้ำน
ก่อสรำ้งแลว้เสรจ็สมบรูณ ์สำมำรถใชง้ำนไดท้นัทีตำมสญัญำ 

4.6.3 กำรประชมุระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง (Site Meeting) 

- กำรประชมุที่ผูค้วบคมุงำนไดจ้ดัใหม้ีขึน้เป็นประจ ำในระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง ผูร้บัจำ้งตอ้งให้
ตวัแทนผูร้บัจำ้ง หรือผูจ้ดักำรโครงกำรของผูร้บัจำ้งรว่มประชมุดว้ยทกุครัง้ พรอ้มทัง้ผูท้ี่
เก่ียวขอ้งฝ่ำยต่ำงๆ กำรประชมุดงักลำ่วผูจ้ดักำรโครงกำรฝ่ำยผูค้วบคมุงำนจะเป็นประธำน
ในที่ประชมุ และฝ่ำยผูค้วบคมุงำนเป็นผูบ้นัทกึกำรประชมุ ผูร้บัจำ้งตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ตกลง
ที่มีขึน้ในระหว่ำงกำรประชมุนัน้ ตำมที่มีในบนัทกึกำรประชมุ ซึ่งจะเสนอใหผู้ร้บัจำ้งรบัรอง
ในกำรประชมุครัง้ถดัไป โดยผูร้บัจำ้งอำจขอใหผู้ค้วบคมุงำนแกไ้ขบนัทกึกำรประชมุดงักลำ่ว
ขำ้งตน้ได ้และใหม้ีกำรบนัทกึขอ้โตแ้ยง้ดงักลำ่วไวใ้นบนัทกึกำรประชมุดว้ย 

- ใหม้ีกำรประชมุในระหว่ำงกำรก่อสรำ้งสปัดำหล์ะหนึ่งครัง้ทกุสปัดำห ์ผูค้วบคมุงำนอำจเรียก
ประชมุเพิ่ม หรือเลื่อนกำรประชมุไดต้ำมสถำนกำรณ ์และควำมจ ำเป็น 

4.7 ตัวอย่างงานตกแต่ง และการเตรียมผิวเพื่องานตกแต่งภายหลัง 
4.7.1 ผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัท ำตวัอย่ำงที่แสดงใหเ้หน็ควำมสวยงำมทำงดำ้นสถำปัตยกรรม ไม่ว่ำจะเป็น

แผงตวัอย่ำง หรือหอ้งตวัอย่ำง ตำมค ำสั่งของผูค้วบคมุงำน หรือผูอ้อกแบบ เพื่อแสดงใหเ้ห็นส ี
หรือลวดลำยของวสัดทุี่จะใชต้ดิตัง้จรงิ เช่น พืน้ปกูระเบือ้ง หิน ไม ้ ผนงัฉำบปนูเรียบทำส ี บุ
กระเบือ้ง บ ุWallpaper ฝำ้ ยิปซมั ไมร้ะแนง สวิทซ ์ปลั๊ก ดวงโคม เป็นตน้ เพื่อแสดงใหเ้ห็นฝีมือ
กำรติดตัง้วสัดดุงักลำ่ว เป็นกำรอนมุตัิตวัอย่ำง ควำมสวยงำมทำงดำ้นสถำปัตยกรรม ที่จะใช้
เป็นมำตรฐำนในกำรตรวจรบังำนที่ก่อสรำ้งจรงิต่อไป 

4.7.2 ในกรณีที่มีกำรก ำหนดพืน้ที่บำงสว่นใหเ้ตรียมผิวไวส้  ำหรบังำนตกแต่งภำยหลงั เช่น ผิวพืน้ ผูร้บั
จำ้งจะตอ้งลดระดบั และท ำกำรเตรียมผิวพืน้ไวใ้หถ้กูตอ้งพอดีกบัวสัดทุี่จะน ำมำตกแต่งผิว
ภำยหลงั กำรเตรียมผิวจะตอ้งท ำดว้ยควำมประณีต และตอ้งใชช้่ำงที่มีฝีมือดี ในกรณีที่
ผูอ้อกแบบลงควำมเห็นว่ำกำรเตรียมผิวที่ผูร้บัจำ้งท ำไวไ้ม่ถกูตอ้ง และสั่งใหผู้ร้บัจำ้งแกไ้ข ผูร้บั
จำ้งจะตอ้งท ำใหใ้หม่จนถกูตอ้ง โดยจะเรียกรอ้งค่ำเสียหำย และขอขยำยระยะเวลำไม่ได ้ ผูร้บั
จำ้งจะตอ้งเตรียมผิวเพื่อตกแต่งใหถ้กูตอ้งทัง้ต ำแหน่ง และระดบั ตำมวตัถปุระสงคข์อง
ผูอ้อกแบบ วสัดตุกแต่งใดที่ไม่ไดก้ ำหนดไวช้ดัเจนในแบบกอ่สรำ้ง ผูร้บัจำ้งจะตอ้งแจง้ต่อผู้
ควบคมุงำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษร เพื่อขอทรำบรำยละเอียดกำรติดตัง้ ขนำด ชนิด และสขีอง
วสัดตุกแต่งดงักลำ่วจำกผูอ้อกแบบ โดยถือว่ำเป็นหนำ้ที่ที่ผูร้บัจำ้งจะตอ้งวำงแผน และ
ประสำนงำนกำรเตรียมผิวใหพ้อดีกบักำรติดตัง้วสัดตุกแต่งในภำยหลงั 

4.8 ตัวแทนของผู้รับจ้าง ช่างฝีมือ และความรับผิดชอบ 
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4.8.1 ผูร้บัจำ้งจะตอ้งแต่งตัง้ตวัแทนของผูร้บัจำ้ง หรือผูจ้ดักำรโครงกำรฝ่ำยผูร้บัจำ้ง ที่มี
ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ ์และเหมำะสมกบังำนก่อสรำ้งนี ้ เป็นผูม้ีอ ำนำจเต็มประจ ำอยู่ใน
สถำนที่ก่อสรำ้งตลอดเวลำ ค ำสั่งใดที่ผูค้วบคมุงำนไดส้ั่งแกต่วัแทนของผูร้บัจำ้ง ซึ่งเป็นไปตำม
สญัญำ ใหถื้อเสมือนว่ำไดส้ั่งแก่ผูร้บัจำ้งโดยตรง ผูว่้ำจำ้งสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนตวัแทนของผู้
รบัจำ้งได ้หำกเห็นว่ำไม่เหมำะสม 

4.8.2 ผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัหำสถำปนิก วิศวกร ที่มีประสบกำรณ ์และช่ำงฝีมือทกุประเภทมำปฏิบตัิงำน
ก่อสรำ้งนี ้ ผูค้วบคมุงำนอำจออกค ำสั่งใหผู้ร้บัจำ้งเปลี่ยนตวัผูห้นึ่งผูใ้ดได ้ หำกผูน้ัน้ประพฤติผิด
มิชอบ หรือไม่มีควำมสำมำรถ หรือไม่เหมำะสม โดยผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัหำผูท้ี่เหมำะสมเขำ้
ปฏิบตัิงำนแทนโดยทนัที  

4.8.3 ใหถื้อว่ำผูร้บัจำ้งเป็นผูม้ีควำมสำมำรถ มีฝีมือ และมีควำมช ำนำญในงำนก่อสรำ้งนี ้ โดยมี
สถำปนิก วิศวกร ควบคมุดแูลอย่ำงใกลช้ิดทกุขัน้ตอนของกำรปฏิบตัิงำน กำรที่ผูค้วบคมุงำน
พิจำรณำอนมุตัิวสัดอุปุกรณ ์ หรืองำนก่อสรำ้งใดๆ ไปแลว้ มิไดห้มำยควำมว่ำผูร้บัจำ้งจะพน้
ควำมรบัผิดชอบ หำกมีกำรตรวจพบควำมผิดพลำดของงำนก่อสรำ้งในภำยหลงั ผูร้บัจำ้ง
จะตอ้งแกไ้ขใหถ้กูตอ้งสมบรูณต์ำมสญัญำ โดยจะเรียกรอ้งค่ำเสียหำย และขอขยำยระยะเวลำ
ไม่ได ้

4.8.4 ผูร้บัจำ้งจะตอ้งแต่งตัง้สถำปนกิ และ/หรือ วิศวกร เพื่อลงชื่อเป็นผูค้วบคมุงำนตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรควบคมุอำคำร ในเอกสำรประกอบกำรขออนญุำตก่อสรำ้งอำคำร ส  ำหรบังำนก่อสรำ้งนี ้

4.9 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการตรวจงานก่อสร้าง 
ผูว่้ำจำ้ง หรือตวัแทนผูว่้ำจำ้ง ผูอ้อกแบบ และผูค้วบคมุงำน มีสิทธิเขำ้ไปตรวจงำนก่อสรำ้งไดต้ลอดเวลำ 
และตลอดระยะเวลำก่อสรำ้ง โดยผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกชั่วครำวให ้ เช่น บนัได 
ทำงเดิน ไฟฟ้ำสอ่งสว่ำง และอื่นๆ ใหแ้ข็งแรง และปลอดภยั หรือตำมค ำสั่งของผูค้วบคมุงำน 

4.10 การสั่งหยุดงาน 

กำรก่อสรำ้งสว่นใดที่ผิดจำกรูปแบบ หรือไม่ไดค้ณุภำพงำนที่ดี หรือไม่ถกูตอ้งตำมมำตรฐำน และวิชำ
ช่ำงที่ดี ผูค้วบคมุงำนมีสิทธิสั่งหยดุงำนบำงสว่น หรือทัง้หมดได ้ จนกว่ำผูร้บัจำ้งจะด ำเนินกำรแกไ้ขงำน
สว่นนัน้ใหเ้รียบรอ้ยตำมควำมเห็นชอบของผูอ้อกแบบ โดยจะเรียกรอ้งค่ำเสียหำย และขอขยำย
ระยะเวลำไม่ได ้

 
 

จบหมวด การควบคุมคุณภาพ 
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สิ่งอ านวยความสะดวกช่ัวคราว 

Temporary Facilities and Controls 

5. ความต้องการท่ัวไป 

5.1 สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

5.1.1 โรงเก็บวสัดอุปุกรณ ์

ผูร้บัจำ้งจะตอ้งสรำ้งโรงเก็บวสัดอุปุกรณ ์ เพื่อเก็บ และปอ้งกนัควำมเสียหำยของวสัดอุปุกรณ์
ทกุชนิดที่น  ำมำใชใ้นงำนก่อสรำ้ง โดยมีขนำดตำมควำมเหมำะสม และเพียงพอกบัควำม
ตอ้งกำร ทัง้นีห้ำ้มผูร้บัจำ้งน ำวสัดอุปุกรณท์ี่ไม่ไดใ้ชใ้นงำนก่อสรำ้งนีม้ำเก็บไวใ้นโรงเก็บ
ดงักลำ่ว 

5.1.2 ส ำนกังำนชั่วครำว 

ผูร้บัจำ้งจะตอ้งสรำ้งส ำนกังำนชั่วครำวส ำหรบัเป็นที่ท  ำงำนของผูร้บัจำ้ง และตวัแทนผูว่้ำจำ้ง 
และ/หรือ ผูค้วบคมุงำน ประกอบดว้ย ส ำนกังำน, หอ้งประชมุ, หอ้งเก็บวสัดตุวัอย่ำง, หอ้งน ำ้, 

หอ้งสว้ม และอปุกรณส์ ำนกังำนที่จ  ำเป็น เช่น โต๊ะท ำงำน, เกำ้อี,้ โต๊ะวำงแบบ, ตูเ้อกสำร, 
เครื่องโทรศพัท ์และโทรสำร เป็นตน้ 

5.1.3 บำ้นพกัคนงำน 

ผูร้บัจำ้งจะตอ้งสรำ้งบำ้นพกัคนงำน หอ้งน ำ้ หอ้งสว้ม และสิง่สำธำรณปูโภคที่จ  ำเป็น โดยมีกำร
ดแูลใหอ้ยู่ในสภำพที่ปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ มีกำรขจดัขยะมลูฝอยเป็นประจ ำ หำ้มผูร้บัจำ้ง
หรือลกูจำ้งปลกูสรำ้งรำ้นคำ้ รำ้นอำหำรภำยในที่ดินของผูว่้ำจำ้งเป็นอนัขำด นอกจำกจะไดร้บั
อนมุตัิจำกผูว่้ำจำ้ง หำกสถำนที่สรำ้งบำ้นพกัคนงำนไม่เพียงพอ หรือผูว่้ำจำ้งไม่อนมุตัิใหส้รำ้ง 
ผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัหำที่อื่นเอง 

5.1.4 หอ้งประชมุ 

ผูร้บัจำ้งตอ้งจดัสรำ้งหอ้งประชมุในส ำนกังำนชั่วครำว ขนำดที่เพียงพอส ำหรบัเป็นที่ประชมุใน
หน่วยงำนก่อสรำ้ง ประกอบดว้ย โต๊ะ เกำ้อี ้ กระดำนพรอ้มอปุกรณเ์ครื่องเขียน และสิ่งจ ำเป็น
ต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม 

5.1.5 ปำ้ยชื่อโครงกำร 
ผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัท ำปำ้ยชื่อโครงกำรขนำดไม่เล็กกว่ำ 1.20x2.40 ม. หนำ้บรเิวณที่ก่อสรำ้ง 
พรอ้มไฟสอ่งปำ้ยที่เหมำะสม โดยมีขอ้ควำมใหถ้กูตอ้งครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 
ปำ้ยดงักลำ่วจะตอ้งมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลำก่อสรำ้ง 

5.1.6 แบบรำยละเอียด และผงัแสดงสิ่งปลกูสรำ้งชั่วครำว 

ผูร้บัจำ้งตอ้งจดัท ำแบบผงัแสดงกำรจดัวำงต ำแหน่งสิ่งปลกูสรำ้งชั่วครำว ใหผู้ค้วบคมุงำน
พิจำรณำเพื่อเสนอผูว่้ำจำ้งอนุมตัิก่อน และตอ้งเริ่มก่อสรำ้งสิ่งปลกูสรำ้งชั่วครำวทนัทีที่ไดร้บั
กำรอนมุตัิ ในกรณีที่ตอ้งมีถนนชั่วครำวควรจดัวำงต ำแหน่งใหต้รงกบัถนนที่จะก่อสรำ้งจรงิตำม
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แบบก่อสรำ้ง และจะตอ้งจดัล ำดบัต ำแหน่งสิ่งปลกูสรำ้งชั่วครำวใหส้มัพนัธก์บังำนก่อสรำ้ง 
รวมทัง้จดัระบบกำรจรำจรทัง้ภำยใน และภำยนอกใหม้ีประสทิธิภำพ ไม่ก่อใหเ้กิดกำรกีดขวำง
ต่องำนก่อสรำ้ง และกำรจรำจรสว่นรวมภำยนอกบรเิวณก่อสรำ้ง 

5.1.7 เครื่องจกัร เครื่องมือ และอปุกรณป์ระกอบงำนก่อสรำ้ง 
ผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัหำ และติดตัง้นั่งรำ้นที่แข็งแรง มั่นคง ถกูตอ้งตำมขอ้ก ำหนดนั่งรำ้นส ำหรบั
งำนก่อสรำ้งอำคำร [ติดตัง้ลิฟตส่์งของ หรืออปุกรณเ์ครื่องยกตำ่งๆ หรือ Tower Crane] ถกูตอ้งตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยัของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย และตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 
กำรติดตัง้ เคลื่อนยำ้ย รือ้ถอน จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนมุตัิจำกผูค้วบคมุงำนก่อน 

5.1.8 กำรดแูลรกัษำ 

ผูร้บัจำ้งตอ้งจดัใหม้ีคนงำนประจ ำ เพื่อดแูลควำมสะอำดส ำหรบัสิ่งปลกูสรำ้งชั่วครำว มีช่ำง
ประจ ำส ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำ และซ่อมแซมเครื่องจกัร เครื่องมือ ใหอ้ยู่ในสภำพปลอดภยั และ
ใชง้ำนไดด้ี ตลอดระยะเวลำก่อสรำ้ง 

5.1.9 ค่ำใชจ้่ำย 

ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดที่เกิดขึน้จำกกำรจดัใหม้ีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ กำรขออนญุำต กำรดแูล
รกัษำควำมสะอำด และซ่อมบ ำรุงระบบสำธำรณปูโภคต่ำงๆ รวมถึงกำรรือ้ถอน และท ำควำม
สะอำดเมื่องำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ เป็นค่ำใชจ้่ำยของผูร้บัจำ้งทัง้สิน้ 

5.2 ร้ัวช่ัวคราว และยามรักษาการ 

ผูร้บัจำ้งตอ้งจดัใหม้ีรัว้ชั่วครำวรอบบรเิวณก่อสรำ้ง ตำมแนวเขตที่ดินที่ระบใุนแบบ และตอ้งตรวจสอบให้
ถกูตอ้งตำมหลกัหมดุที่ระบไุวใ้นโฉนด โดยท ำดว้ยโครงไม ้ หรือเหล็ก และบดุว้ยเหล็กเคลือบสี สงูไม่ต ่ำ
กว่ำ [2.40] ม. จำกพืน้ดิน มีควำมมั่นคงแข็งแรง มีประตปิูด-เปิด มีปอ้มยำม และยำมคอยควบคมุกำร
เขำ้ออกตลอดเวลำทัง้กลำงวนั และกลำงคืน สว่นที่ติดกบัที่สำธำรณะ และอำคำรขำ้งเคียง จะตอ้งมีกำร
ปอ้งกนัวสัดตุกลงมำเป็นอนัตรำยต่อชีวิต หรือสรำ้งควำมเสียหำยต่อทรพัยส์นิที่อยู่ขำ้งเคียง ถือเป็น
หนำ้ที่ที่ผูร้บัจำ้งจะตอ้งปฏิบตัอิย่ำงเครง่ครดั และผูร้บัจำ้งตอ้งรกัษำซ่อมแซมใหด้ีอยู่เสมอตลอด
ระยะเวลำก่อสรำ้ง ผูร้บัจำ้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ ติดตัง้ กำรขออนญุำต ค่ำธรรมเนียม 
ค่ำบ ำรุงรกัษำ ค่ำรือ้ถอน รวมถึงค่ำยำมรกัษำกำร 

5.3 ถนน ทีจ่อดรถ และทางเดินช่ัวคราว 

5.3.1 ถนน และที่จอดรถชั่วครำว 

ในระหว่ำงกำรก่อสรำ้งผูร้บัจำ้งตอ้งจดัใหม้ีทำงเขำ้ออกบรเิวณที่ก่อสรำ้ง และที่จอดรถชั่วครำว 
โดยใช ้ [แอสฟัลต ์ หรือคอนกรีต] ที่สำมำรถรบัน ำ้หนกับรรทกุของรถขนสง่ได ้ โดยไม่ก่อใหเ้กิด
ควำมเสียหำยต่อระบบระบำยน ำ้ หรือกีดขวำงทำงสญัจร และทำงน ำ้สำธำรณะ ผูร้บัจำ้งตอ้ง
ดแูลรกัษำทำงเขำ้ออกดงักลำ่ว ใหอ้ยู่ในสภำพใชง้ำนไดด้ีตลอดระยะเวลำก่อสรำ้ง เม่ืองำน
ก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ ใหป้รบัปรุงซอ่มแซมใหอ้ยู่ในสภำพดีดงัเดิม  

5.3.2 ทำงเดินชั่วครำว 
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ผูร้บัจำ้งตอ้งจดัใหม้ีทำงเดิน และบนัไดชั่วครำวในบรเิวณก่อสรำ้งตำมควำมจ ำเป็น และตำม
ขัน้ตอนของงำนก่อสรำ้ง เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถึงบรเิวณต่ำงๆ ของงำนก่อสรำ้งไดท้กุแห่ง มีสภำพ
ที่แข็งแรง ปลอดภยั และเม่ือหมดควำมจ ำเป็น ใหร้ือ้ถอนออกไป พรอ้มทัง้ซ่อมแซมสว่นก่อสรำ้ง
ที่เสียหำยใหเ้รียบรอ้ย โดยเป็นค่ำใชจ้่ำยของผูร้บัจำ้งทัง้สิน้ 

5.4 การตัดทางเท้า และต่อเช่ือมท่อระบายน ้า 
ในกรณีที่ตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง เช่น ตดัทำงเทำ้ ต่อเชื่อมท่อระบำยน ำ้กบัท่อระบำยน ำ้
สำธำรณะ ผูร้บัจำ้งตอ้งรบัผิดชอบด ำเนินกำรขออนญุำตต่อทำงรำชกำรใหถ้กูตอ้ง โดยเป็นค่ำใชจ้่ำยของ
ผูร้บัจำ้งทัง้สิน้ 

5.5 ไฟฟ้าทีใ่ช้ในงานก่อสร้าง 
5.5.1 ระบบไฟฟ้ำชั่วครำว 

ผูร้บัจำ้งตอ้งจดัใหม้ีระบบไฟฟำ้ชั่วครำวเพื่อใชใ้นงำนก่อสรำ้ง ตัง้แต่เริ่มงำนจนงำนแลว้เสรจ็ 
โดยผูร้บัจำ้งเป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำย ตัง้แต่กำรขออนญุำตติดตัง้ระบบไฟฟ้ำชั่วครำวจำกกำรไฟฟ้ำฯ 
รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยอปุกรณท์ัง้หลำย ค่ำกระแสไฟฟ้ำ ค่ำบ ำรุงรกัษำ ค่ำรือ้ถอน รวมถึงสว่นที่เป็น
งำนของผูร้บัจำ้งช่วง และผูร้บัจำ้งอ่ืนที่ผูว่้ำจำ้งจดัหำดว้ย โดยผูร้บัจำ้งช่วง และผูร้บัจำ้งอ่ืนเป็น
ผูจ้่ำยเฉพำะค่ำไฟฟ้ำ และค่ำอปุกรณใ์นสว่นที่ตนใชง้ำนเท่ำนัน้ 

5.5.2 ควำมปลอดภยัจำกกำรใชไ้ฟฟ้ำชั่วครำว 

ผูร้บัจำ้งตอ้งจดัหำวสัดอุปุกรณ ์และด ำเนินกำรติดตัง้ระบบไฟฟ้ำชั่วครำวที่ใชใ้นงำนก่อสรำ้ง ให้
มีควำมปลอดภยัโดยทัง้มีระบบกำรปอ้งกนักำรลดัวงจร และกำรตดัตอนไฟฟ้ำไดเ้ม่ือเกิด
อบุตัิเหต ุและเป็นไปตำมกฎขอ้บงัคบัของกำรไฟฟ้ำฯ หรือตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

5.5.3 ขนำดของกระแสไฟฟ้ำชั่วครำว 

ขนำดของกระแสไฟฟ้ำชั่วครำวที่ใชใ้นงำนก่อสรำ้ง ใหเ้ป็นควำมรบัผิดชอบของผูร้บัจำ้งที่ตอ้งจดั
ใหม้ีเพียงพอกบักำรใชง้ำนดงักลำ่ว ตัง้แต่เริ่มงำนจนงำนแลว้เสรจ็ รวมถึงกำรทดสอบระบบ
ไฟฟ้ำทัง้หมดก่อนสง่มอบงำนงวดสดุทำ้ย ผูค้วบคมุงำนอำจออกค ำสั่งใหผู้ร้บัจำ้งแกไ้ขเพิ่มเติม
ขนำดกระแสไฟฟ้ำชั่วครำวใหเ้หมำะสมได ้โดยเป็นค่ำใชจ้่ำยของผูร้บัจำ้งทัง้สิน้ 

5.6 น ้าประปาทีใ่ช้ในงานก่อสร้าง 
ผูร้บัจำ้งตอ้งจดัใหม้ีระบบน ำ้ประปำชั่วครำว เพื่อใชใ้นงำนก่อสรำ้งตัง้แต่เริ่มงำนจนงำนแลว้เสรจ็ รวมถึง
กำรทดสอบระบบน ำ้ใช ้ และระบบสขุำภิบำลทัง้หมดก่อนสง่มอบงำนงวดสดุทำ้ย โดยผูร้บัจำ้งเป็นผูอ้อก
ค่ำใชจ้่ำยตัง้แต่กำรขออนญุำตติดตัง้ระบบน ำ้ประปำชั่วครำวจำกกำรประปำฯ รวมทัง้ค่ำอปุกรณต์่ำงๆ 
ค่ำน ำ้ประปำ ค่ำบ ำรุงรกัษำ ค่ำรือ้ถอน รวมถึงสว่นที่เป็นงำนของผูร้บัจำ้งช่วง และผูร้บัจำ้งรำยอ่ืนที่ผู้
ว่ำจำ้งจดัหำมำดว้ย โดยผูร้บัจำ้งช่วง และผูร้บัจำ้งอ่ืนเป็นผูจ้ำ่ยเฉพำะค่ำน ำ้ และอปุกรณใ์นสว่นที่ตนใช้
งำนเท่ำนัน้ 

5.7 การรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อม 

5.7.1 ผูร้บัจำ้งจะตอ้งปฏิบตัิตำม [“ประกำศกรุงเทพมหำนคร เรื่อง ก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรก่อสรำ้ง
อำคำร และสำธำรณปูโภค” ลงวนัที่ 23 กนัยำยน 2539 และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง] โดยไม่
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ก่อใหเ้กิดควำมเดือดรอ้นร  ำคำญต่อผูอ้ยู่อำศยัขำ้งเคียง กรณีงำนก่อสรำ้งนอกเหนือจำกใน
กรุงเทพมหำนคร ใหป้ฏิบตัิตำมประกำศกรุงเทพมหำนครฉบบัดงักลำ่วโดยอนโุลม 

5.7.2 ผูร้บัจำ้งตอ้งจดัท ำระบบบ ำบดั และระบำยน ำ้ทิง้ของหอ้งน ำ้ชั่วครำวใหถ้กูสขุลกัษณะ และ
ถกูตอ้งตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงระบบระบำยน ำ้ที่เกดิจำกกำรก่อสรำ้ง และจำกฝนตก 
โดยจะตอ้งไม่ใหม้ีน ำ้ขงั หรือสง่กลิ่นเหม็นในบรเิวณก่อสรำ้ง และที่ขำ้งเคียง 

5.7.3 ผูร้บัจำ้งตอ้งขนขยะมลูฝอย เศษวสัด ุ สิ่งของเหลือใชต้่ำงๆ ที่ท  ำควำมสกปรก หรือกีดขวำงกำร
ท ำงำนออกจำกบรเิวณก่อสรำ้งอย่ำงสม ่ำเสมอทกุวนั โดยผูร้บัจำ้งตอ้งปฏิบตัิอย่ำงเครง่ครดั 
เพื่อควำมปลอดภยั ควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของอำคำร และบรเิวณ
ก่อสรำ้ง ตลอดระยะเวลำก่อสรำ้ง รวมถึงตอ้งท ำควำมสะอำดใหเ้รียบรอ้ยทกุสว่นของอำคำร 
และทั่วบรเิวณก่อสรำ้งก่อนสง่มอบงำนงวดสดุทำ้ย 

 
 

จบหมวด สิ่งอ านวยความสะดวกช่ัวคราว 
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วัสดุ และอุปกรณ ์

Product Requirements 

6. ความต้องการท่ัวไป 

6.1 ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัหำวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภำพ แรงงำนที่มฝีีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุ
คณุภำพในกำรปฏิบตัิงำนที่ดี มีเครื่องมือเครื่องจกัรที่ทนัสมยั และมีประสิทธิภำพ ส ำหรบักำรก่อสรำ้ง
งำนต่ำงๆ ตำมระบใุนแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 

6.2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ ์

6.2.1 วสัดอุปุกรณท์ี่ปรำกฏอยูใ่นแบบ และรำยกำรประกอบแบบ หรือที่มไิดอ้ยู่ในแบบ และรำยกำร
ประกอบแบบก็ด ีแต่เป็นสว่นประกอบของกำรก่อสรำ้ง เพื่อเพิม่ประสิทธิภำพในกำรก่อสรำ้ง และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัวิชำช่ำงที่ดี ผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัหำมำเพื่อใชใ้นงำนก่อสรำ้งนีท้ัง้สิน้ 

6.2.2 วสัดอุปุกรณท์ี่ใชใ้นกำรก่อสรำ้ง ผูร้บัจำ้งจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกผูค้วบคมุงำนก่อนกำรจดัซือ้ และ
จดัสง่เขำ้มำใหท้นักบักำรก่อสรำ้งตำมแผนปฏิบตัิงำน 

6.2.3 ในกรณีวสัดอุปุกรณบ์ำงอย่ำงซึง่ระบใุหใ้ชข้องต่ำงประเทศ หรอืตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรผลิต ผูร้บั
จำ้งจะตอ้งจดักำรสั่งซือ้ลว่งหนำ้เพื่อใหท้นักำรใชง้ำนตำมแผนปฏิบตัิงำน 

6.2.4 หำ้มผูร้บัจำ้งน ำวสัดอุปุกรณท์ี่ไม่ไดร้บักำรอนมุตัิเขำ้มำในสถำนที่ก่อสรำ้ง 
6.3 คุณภาพของวัสดุอุปกรณ ์

วสัดอุปุกรณท์กุชนิดที่ใชใ้นกำรก่อสรำ้งนีจ้ะตอ้งเป็นของใหมท่ี่ไม่เคยผ่ำนกำรใชง้ำนมำก่อน จะตอ้งมี
คณุภำพดี ไม่มีรอยช ำรุด เสียหำย และถกูตอ้งตรงตำมที่ระบใุนแบบ และรำยกำรประกอบแบบ หรือ
ตำมที่ไดร้บัอนมุตัิ 

6.4 การตรวจสอบ และทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ ์

6.4.1 ผูร้บัจำ้งตอ้งจดัใหม้ีกำรตรวจสอบ และมผีลกำรตรวจสอบคณุภำพวสัดอุปุกรณท์กุชนิดที่จะ
น ำมำใชใ้นงำนก่อสรำ้ง ก่อนที่จะออกจำกโรงงำนผูผ้ลิต ผูร้บัจำ้งตอ้งแสดงใบรบัรองผลกำร
ตรวจสอบดงักลำ่วใหผู้ค้วบคมุงำนพิจำรณำ เพื่อแสดงว่ำวสัดอุปุกรณน์ัน้ๆ ไดร้บักำรตรวจสอบ
ถกูตอ้งตำมมำตรฐำนที่ดีแลว้ 

6.4.2 ในกรณีที่มีขอ้ก ำหนดใหท้ดสอบ ใหผู้ร้บัจำ้งน ำวสัดอุปุกรณน์ัน้ ไปทดสอบตำมสถำบนัที่ก ำหนด
ไว ้ ในกำรทดสอบผูร้บัจำ้งตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงำนทรำบลว่งหนำ้ เพื่อจะไดอ้ยู่รว่มในกำรทดสอบ
ดว้ย ในกรณีที่ผูว่้ำจำ้งไดม้หีนงัสืออนญุำตใหต้วัแทนของบรษิทัผูท้ดสอบ หรือผูผ้ลติวสัดอุปุกรณ์
รำยใดเขำ้ไปในบรเิวณก่อสรำ้ง เพื่อตรวจสอบ หรือทดสอบในบรเิวณก่อสรำ้ง ผูร้บัจำ้งตอ้งให้
ควำมสะดวกกบัตวัแทนดงักลำ่ว 

6.5 การเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ ์
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6.5.1 ผูร้บัจำ้งจะตอ้งเสนอตวัอย่ำงวสัดอุปุกรณท์ัง้หมดตำมระบใุนแบบ และรำยกำรประกอบแบบ
พิจำรณำอนมุตัิ โดยผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัท ำแผนงำนแสดงระยะเวลำจดัสง่ตวัอย่ำงวสัดอุปุกรณ์
เพื่อกำรพิจำรณำอนมุตัิ โดยจะตอ้งมีระยะเวลำลว่งหนำ้เพียงพอต่อกำรพจิำรณำหรือภำยใน30
วนัหลงัจำกลงนำมในสญัญำ ก่อนที่ผูร้บัจำ้งจะท ำกำรสั่งซือ้ และติดตัง้ตำมล ำดบัขัน้ตอนใน
แผนปฏิบตัิงำน 

6.5.2 วสัดอุปุกรณท์ัง้หมดจะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูค้วบคมุงำนกอ่นกำรติดตัง้ โดยเมื่อไดร้บักำร
อนมุตัิแลว้ ผูร้บัจำ้งจะตอ้งสั่งซือ้วสัดอุปุกรณน์ัน้ทนัท ี เพื่อใหท้นักบัแผนงำนกำรติดตัง้ หำกผู้
รบัจำ้งด ำเนนิกำรติดตัง้โดยมิไดร้บักำรอนมุตัิ ผูร้บัจำ้งจะตอ้งเปลี่ยนใหใ้หม่ทนัทีตำมค ำสั่งของผู้
ควบคมุงำน โดยจะขอขยำยระยะเวลำก่อสรำ้ง หรือคิดรำคำเพิ่มมิได ้ วสัดอุปุกรณท์ี่ไดร้บักำร
อนมุตัิแลว้ ยงัไม่พน้ควำมรบัผดิชอบของผูร้บัจำ้ง ในกรณีที่วสัดอุปุกรณน์ัน้ไมไ่ดค้ณุภำพ หรือ
กำรติดตัง้ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนของผูผ้ลิต หรือตำมหลกัวิชำช่ำงที่ดี 

6.5.3 เมื่อมีกำรอนมุตัิวสัดอุปุกรณใ์ดๆ แลว้ ผูร้บัจำ้งจะตอ้งด ำเนนิกำรจดัซือ้โดยไม่ชกัชำ้ โดยถำ้ผู้
ว่ำจำ้งขอดใูบสั่งซือ้สนิคำ้ ผูร้บัจำ้งจะตอ้งยนิดีใหต้รวจสอบตลอดเวลำ 

6.6 การขอเทยีบเท่าวัสดุอุปกรณ ์

6.6.1 ผูอ้อกแบบจะรบัพิจำรณำกำรขอเทียบเท่ำวสัดอุปุกรณภ์ำยใน 30 วนั หลงัจำกวนัท ำสญัญำจำ้ง
เหมำก่อสรำ้งเท่ำนัน้ 

6.6.2 ผูอ้อกแบบสำมำรถยนืยนัใหใ้ชว้สัดอุปุกรณต์ำมที่ระบไุว ้ หำกผูร้บัจำ้งไม่มีเหตผุลเพียงพอในกำร
ขอเทียบเท่ำ 

6.6.3 กรณีที่มีกำรระบวุสัดอุปุกรณ ์ 1 ยี่หอ้ หรือมำกกว่ำ และระบวุ่ำเทียบเท่ำ ผูค้วบคมุงำนสำมำรถ
ยืนยนัใหใ้ชว้สัดอุปุกรณต์ำมที่ระบไุว ้ กำรพิจำรณำเทียบเท่ำวสัดอุปุกรณจ์ะกระท ำต่อเมื่อไม่
สำมำรถจดัหำวสัดอุปุกรณต์ำมที่ระบไุว ้ ทัง้นีจ้ะตอ้งไม่ใช่เหตผุลที่เกิดจำกกำรท ำงำนลำ่ชำ้ หรือ
กำรท ำงำนบกพรอ่งของผูร้บัจำ้ง เช่น กำรสั่งซือ้วสัดอุปุกรณท์ี่ไดร้บัอนมุตัิแลว้ลำ่ชำ้ เป็นตน้ 

6.6.4 ผูร้บัจำ้งจะตอ้งสง่รำยละเอียดวสัดอุปุกรณ ์ผลกำรทดสอบ รำคำ กำรรบัประกนัที่สำมำรถยนืยนั
คณุภำพมำตรฐำน และอื่นๆ ตำมที่ผูอ้อกแบบตอ้งกำร เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ นอกจำกกำรใช้
งำนแลว้ ผูอ้อกแบบจะพิจำรณำเรื่องควำมสวยงำม ควำมแข็งแรง ควำมปลอดภยั เป็นหลกั ใหถื้อ
ค ำวินิจฉยัของผูอ้อกแบบเป็นขอ้ยติุ ผูอ้อกแบบสงวนสิทธิท์ี่จะพิจำรณำเทยีบเท่ำวสัดอุปุกรณท์ี่
เห็นว่ำ มีคณุภำพดีกว่ำ และรำคำสงูกว่ำที่ระบไุวไ้ด ้

6.6.5 ผูร้บัจำ้งตอ้งรบัผิดชอบเก่ียวกบัผลกระทบ หรืองำนตอ้งเปลี่ยนแปลงเนื่องจำกกำรเทียบเท่ำ 

6.6.6 ผูร้บัจำ้งไมส่ำมำรถเรียกรอ้งค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้ หรือเวลำที่สญูเสียไป เนื่องจำกกำรเทียบเท่ำ 

6.6.7 ผูร้บัจำ้งจะตอ้งเผื่อระยะเวลำในกำรพจิำรณำกำรเทียบเท่ำ ที่ตอ้งออกแบบใหม่ หรือตอ้งขอ
อนญุำตสว่นรำชกำรที่เก่ียวขอ้งใหม่ดว้ย โดยจะขอขยำยระยะเวลำมิได ้
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จบหมวด วัสดุ และอุปกรณ ์

การส่งมอบงาน 

Closeout Procedures 

7. ความต้องการท่ัวไป 

7.1 การส่งมอบงาน 

7.1.1 กำรสง่มอบงำนแต่ละงวด ใหเ้ป็นไปตำมกำรแบ่งงวดงำน และงวดเงิน ตำมที่ระบใุนสญัญำ 
ผูว่้ำจำ้งมีสิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินงวดในเม่ือเห็นว่ำ 

- ปรมิำณงำน และมลูค่ำงำนไม่เป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นงวดงำน หรือเงื่อนไขสญัญำ 

- คณุภำพของงำน และฝีมือกำรท ำงำน ไม่ไดต้ำมมำตรฐำน หรอืตำมหลกัวิชำช่ำงที่ดี 
7.1.2 หลกัฐำนต่ำง ๆ ที่ผูร้บัจำ้งจะตอ้งแนบมำพรอ้มกบักำรสง่มอบงำนแต่ละงวด 

- หนงัสือรบัรองกำรตรวจสอบ และอนมุตัิงวดงำน และงวดเงินจำกผูค้วบคมุงำน 

- รำยละเอียดกำรเบิกเงินงวดระบงุวดงำน และงวดเงินตำมสญัญำ พรอ้มตำรำงสรุปเงินที่เบิก
ไปแลว้ เงินที่ขอเบิกงวดนี ้เงินที่คงเหลือ และงำนเพิ่ม-ลด (ถำ้ม)ี 

- รูปแบบ เช่น แปลน รูปดำ้น รูปตดั และภำพถ่ำย แสดงผลงำนก่อสรำ้งของงวดนีใ้หช้ดัเจน
และเขำ้ใจไดง้่ำย 

- ผลกำรทดสอบต่ำงๆ ของงำนงวดนี ้ แผนปฏิบตัิงำน และอื่นๆ ตำมที่ผูค้วบคมุงำน หรือผูว่้ำ
จำ้งรอ้งขอ 

7.2 การส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

7.2.1 ขัน้ตอนกำรสง่มอบงำนงวดสดุทำ้ย 

- ผูร้บัจำ้งจะตอ้งแจง้ผูค้วบคมุงำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษร เพื่อสง่มอบงำนขัน้ตน้ (Substantial 

Completion) อย่ำงนอ้ย 30 วนัก่อนครบก ำหนดวนัแลว้เสรจ็ตำมสญัญำ 

- ผูค้วบคมุงำนจะท ำบญัชีงำนที่ตอ้งแลว้เสรจ็ (Punch List) ตรวจสอบ และทดสอบงำนตำม
บญัชีดงักลำ่วจนแลว้เสรจ็ครบถว้น แลว้จึงออกหนงัสือรบัรองงำนขัน้ตน้ พรอ้มกำรจดัท ำ
บญัชีงำนที่ตอ้งแกไ้ข (List of Defect Work) แจง้ใหผู้ร้บัจำ้งด ำเนินกำรแกไ้ข เพื่อสง่มอบงำน
ขัน้สดุทำ้ยใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณ ์ (Final Completion) ซึ่งผูร้บัจำ้งจะตอ้งแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็
ภำยในระยะเวลำตำมสญัญำ 

- เม่ือผูค้วบคมุงำนไดต้รวจสอบงำนขัน้สดุทำ้ยเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะแจง้ใหผู้ว่้ำจำ้ง และ
ผูอ้อกแบบรว่มกนัตรวจรบัมอบงำนงวดสดุทำ้ยต่อไป 

- ผูว่้ำจำ้งสงวนสิทธิในกำรไม่รบัมอบงำน ในกรณีที่ผูค้วบคมุงำนเห็นว่ำงำนบำงสว่น จะตอ้งมี
กำรแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณภ์ำยในระยะเวลำตำมสญัญำ และหำกระยะเวลำดงักลำ่วเกิน
จำกสญัญำแลว้ ผูร้บัจำ้งจะตอ้งเสียค่ำปรบัเนื่องจำกงำนก่อสรำ้งไม่แลว้เสรจ็ตำมสญัญำ 
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7.2.2 กำรสง่มอบวสัดอุปุกรณ ์และเอกสำร 
- กญุแจทัง้หมดที่ใชใ้นอำคำร ชดุละ 3 ดอก พรอ้ม Master Key [และ Grand Master Key] 

โดยผูว่้ำจำ้งจะเป็นผูก้  ำหนดระบบ Master Key ใหเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร ก่อนกำรสั่งซือ้ กำร
สง่มอบกญุแจ ใหจ้ดัเก็บในตูเ้หล็กที่ไดม้ำตรฐำน และแยกเป็นชดุเป็นระบบที่ชดัเจนสะดวก
ต่อกำรใชง้ำน 

- เอกสำรคู่มือส ำหรบักำรใชง้ำน และกำรดแูลรกัษำอปุกรณห์ลกัของระบบต่ำงๆ ของ
บรษิัทผูผ้ลิต และติดตัง้ตำมที่ผูอ้อกแบบก ำหนด จ ำนวนระบบละ 3 ชดุ ผูร้บัจำ้งจะตอ้ง
จดัท ำเป็นรูปเลม่ใสแ่ฟ้มปกแขง็ที่ไดม้ำตรฐำน โดยแต่ละระบบจดัเรียงเป็นหมวด ตำม
ตวัอย่ำงดงันี ้

หมวด 1 : กำรใชง้ำนของระบบ (System Operation) 

หมวด 2 : อปุกรณห์ลกั 

หมวด 3 : ท่อน ำ้, วำลว์ และอื่นๆ 

หมวด 4 : อปุกรณป์ระกอบอื่นๆ 

หมวด 5 : งำนไฟฟ้ำ และเครื่องกลที่เก่ียวขอ้ง 
- ผูร้บัจำ้งจะตอ้งจดัหำวิทยำกรผูช้  ำนำญงำนของบรษิัทผูผ้ลิตอปุกรณห์ลกัแต่ละระบบ มำ

อบรม และแนะน ำใหบ้คุลำกรของผูว่้ำจำ้งรบัทรำบเก่ียวกบักำรใชง้ำน กำรดแูลรกัษำ และ
อื่นๆ ตำมระบใุนคู่มือขำ้งตน้ จนมีควำมเขำ้ใจสำมำรถปฏิบตัิงำนได ้

- ผูร้บัจำ้งจะตอ้งสง่มอบเครื่องมือ และชิน้สว่นอะไหลท่ี่มีมำกบัอปุกรณ ์ หรือตำมระบใุน
สญัญำ ใหผู้ว่้ำจำ้งทัง้หมด 

- แบบก่อสรำ้งจรงิ (As-built Drawing) จดัเป็นรูปเลม่แยกแต่ละระบบ ประกอบดว้ย ตน้ฉบบั
กระดำษไขจ ำนวน 1 ชดุ ส  ำเนำ (พิมพเ์ขียว) จ ำนวน 5 ชดุ และขอ้มลูของแบบดงักลำ่วเป็น
ไฟลค์อมพิวเตอรรู์ปแบบ DWG และ PDF จดัเก็บไวใ้นแผ่น CD จ ำนวน 1 ชดุ 

- แบบก่อสรำ้งจรงิจะตอ้งมีมำตรำสว่น และขนำดเท่ำกบัแบบคู่สญัญำ แสดงระยะกำรติดตัง้
วสัดใุนผนงั พืน้ หรือกลบฝังใตด้ิน ใหถ้กูตอ้งตำมที่ก่อสรำ้งจรงิ แสดงสว่นที่เปลี่ยนแปลง 
หรือเพิ่ม-ลดจำกแบบคูส่ญัญำอย่ำงชดัเจน 

- หนงัสือรบัประกนัคณุภำพจำกบรษิัทผูผ้ลิต หรือผูต้ิดตัง้ส  ำหรบัวสัดอุปุกรณท์กุชนิดตำม
สญัญำ โดยระบรุำยชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้ และก ำหนดระยะเวลำ
รบัประกนัตำมสญัญำ 

- รำยกำรวสัดอุปุกรณท์กุชนิดที่ใชใ้นงำนก่อสรำ้งนี ้ ระบชุื่อบรษิัท ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์
และชื่อผูท้ี่ติดต่อได ้เพื่อสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุง หรือสั่งซือ้เพิ่มเติม 

- [หำกระบไุวใ้นแบบ หรือรำยกำรประกอบแบบ ใหผู้ร้บัจำ้งจดัเตรียมวสัดอุปุกรณง์ำนตกแต่ง
สถำปัตยกรรม อปุกรณซ์่อมบ ำรุงงำนระบบต่ำงๆ เพื่อส ำรองในกำรซ่อมบ ำรุงรกัษำอำคำร
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ในปรมิำณที่ก ำหนดตำมสญัญำ หรือตำมควำมจ ำเป็น ผูร้บัจำ้งจะตอ้งสง่มอบพรอ้มกบักำร
สง่มอบงำนงวดสดุทำ้ย] 

7.2.3 กำรทดสอบระบบต่ำงๆ 

ในกำรทดสอบในระหว่ำง หรอืก่อนกำรรบัมอบงำน ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำน ำ้ที่ใชใ้นกำร
ทดสอบ และลำ้งท ำควำมสะอำดระบบท่อ ค่ำไฟฟ้ำที่ใชใ้นกำรทดสอบกำรเดินเครื่องอปุกรณ์
ต่ำงๆ กำรทดสอบดวงโคมไฟฟ้ำ ค่ำใชจ้่ำยในกำรทดสอบอื่นๆ เพื่อแสดงว่ำกำรท ำงำนของ
ระบบเป็นไปอย่ำงถกูตอ้งครบถว้นตำมสญัญำ อยู่ในสภำพที่สำมำรถใชง้ำนไดท้นัทีเม่ือรบัมอบ
งำน ถือเป็นสว่นหนึ่งของกำรจดัหำน ำ้ และไฟฟ้ำชั่วครำว โดยจะตอ้งท ำกำรทดสอบกำรท ำงำน
ของระบบไฟฟ้ำ และเครื่องกลทัง้หมดพรอ้มกนัอย่ำงนอ้ย 24 ชั่วโมงเต็ม เพื่อทดสอบ
ควำมสำมำรถของระบบต่ำงๆ ทัง้หมดก่อนกำรรบัมอบงำน ผูร้บัจำ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำย
ทัง้หมด 

7.2.4 กำรซ่อมแซมบรเิวณโดยรอบสถำนที่ก่อสรำ้งที่เกิดควำมเสียหำย อนัเนื่องมำจำกกำรท ำงำน 
ผูร้บัจำ้งจะตอ้งด ำเนินกำรซ่อมแซมใหเ้สรจ็เรียบรอ้ย ก่อนกำรสง่มอบงำนงวดสดุทำ้ย 

7.2.5 กำรท ำควำมสะอำดอำคำร ผูร้บัจำ้งจะตอ้งท ำควำมสะอำดอำคำรทกุสว่นใหเ้รียบรอ้ย โดยผูว่้ำ
จำ้งสำมำรถใชง้ำนไดท้นัทหีลงัจำกกำรรบัมอบงำนแลว้ สว่นกำรท ำควำมสะอำดบรเิวณ ผูร้บั
จำ้งจะตอ้งกลบเกลี่ยพืน้ดินใหเ้รียบรอ้ย เศษวสัดกุ่อสรำ้งต่ำงๆ และสิ่งปลกูสรำ้งชั่วครำว
ทัง้หมด จะตอ้งเก็บขนยำ้ยออกไปใหพ้น้บรเิวณ ภำยใน 7 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ผูว่้ำจำ้ง รบัมอบ
งำนเรียบรอ้ยแลว้ 

7.3 การรับประกันผลงานก่อสร้าง 

7.3.1 ภำยในระยะเวลำตำมที่ระบใุนสญัญำ นบัถดัจำกวนัที่ผูค้วบคมุงำนออกหนงัสือรบัรองงำนงวด
สดุทำ้ย และผูว่้ำจำ้งรบัมอบงำนเรียบรอ้ยแลว้ หำกมีควำมช ำรุดบกพรอ่งเกิดขึน้แก่อำคำร อนั
เนื่องมำจำกควำมผิดพลำด ไม่รอบคอบ หรือกำรละเลยของผูร้บัจำ้งในขณะที่ท  ำกำรก่อสรำ้ง 
ผูร้บัจำ้งจะตอ้งท ำกำรซ่อมแซม ใหอ้ยู่ในสภำพเรียบรอ้ย หรอืใชง้ำนไดด้ีดงัเดิม ในทนัททีี่ไดร้บั
แจง้จำกผูว่้ำจำ้ง โดยผูร้บัจำ้งจะเรียกรอ้งค่ำใชจ้่ำยใดๆ เพิ่มเติมไม่ไดท้ัง้สิน้ 

7.3.2 ผูว่้ำจำ้งสงวนสิทธิ์ ที่จะท ำกำรว่ำจำ้งผูอ่ื้นมำด ำเนินกำรซ่อมแซม หรือแกไ้ขงำน ในสว่นที่
บกพรอ่งหำกผูร้บัจำ้งไม่เขำ้มำด ำเนินกำรแกไ้ขภำยในเวลำที่เหมำะสม ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้ ผูร้บั
จำ้งจะตอ้งรบัผิดชอบทัง้หมด หรือผูว่้ำจำ้งสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกหนงัสือค ำ้ประกนัผลงำนได ้

7.3.3 ในวนัที่ผูว่้ำจำ้งจ่ำยเงินงวดสดุทำ้ย ผูร้บัจำ้งจะตอ้งน ำหนงัสือค ำ้ประกนัผลงำนของธนำคำร
พำณิชย ์มลูค่ำรอ้ยละ 5 ของค่ำก่อสรำ้งตำมสญัญำ ระยะเวลำค ำ้ประกนั ตำมที่ระบใุนสญัญำ 
มำสง่มอบใหผู้ว่้ำจำ้ง หรือตำมระบใุนสญัญำ 

 
 

จบหมวด การส่งมอบงาน 



 
 

 
 

รายละเอียดประกอบแบบ 
02-หมวดเงือ่นไขสภาพพืน้ทีเ่ดิม 

กันยายน 2568 
 
 
 
 

 
 

 
โครงการ 

ปรบัปรุงพืน้ท่ีเอนกประสงคช์ัน้ดาดฟ้า อาคารอารยา  
ตาํบลโคกโคเฒ่า อาํเภอเมืองสพุรรณบรุี จงัหวดัสพุรรณบรุี 
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หมวด 02 เงื่อนไขสภาพพืน้ท่ีเดิม (Existing Conditions)  หนา้ที่ 1 รวม 2 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 1 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

การส ารวจรังวัด 

Surveys 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 การส ารวจพืน้ทีก่่อสร้าง 
1.1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งด าเนินการตรวจสอบส ารวจพืน้ที่จะท าการก่อสรา้ง เพื่อใหรู้ส้ภาพต่างๆ ของ

สถานที่ก่อสรา้ง หรือบรเิวณก่อสรา้ง จะไดเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาท างาน Site work ตา่งๆ 
เช่น ทางเขา้-ออก สภาพพืน้ที่ที่จะก่อสรา้ง สภาพรัว้เดิมโดยรอบ และสภาพอาคารขา้งเคียง 
เป็นตน้ 

1.1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการรงัวดัสถานที่ก่อสรา้ง วางผงัอาคาร จดัท าระดบัอา้งอิง ตรวจสอบแนว
และระยะต่างๆ ตามแบบก่อสรา้ง ตรวจสอบหลกัเขตที่ดนิใหถ้กูตอ้งตามโฉนดที่ดิน พรอ้ม
จดัท ารายงานความถกูตอ้ง หรือความคลาดเคลื่อนต่างๆ ที่แตกต่างไปจากแบบก่อสรา้งเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร ใหผู้ค้วบคมุงาน และผูอ้อกแบบพิจารณาตรวจสอบ และอนมุตัิ ก่อน
ด าเนินงานขัน้ต่อไป 

1.1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมอปุกรณ ์ เครื่องมือ เครื่องใช ้ ที่ทนัสมยั ช่างฝีมือดี และแรงงานที่
เหมาะสมเพียงพอ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน เพื่อการปฏิบตัิงานส ารวจ
รงัวดั วางผงั วางระดบั ตรวจสอบแนวดิ่ง แนวฉาก และระยะต่างๆ ของงานก่อสรา้ง ดว้ยความ
รวดเรว็ มีประสทิธิภาพ และไดผ้ลงานที่ถกูตอ้งแม่นย าตามมาตรฐานที่ดี ตัง้แต่เริ่มตน้งาน
ก่อสรา้งจนงานแลว้เสรจ็สมบรูณ ์ รวมถึงการดแูลรกัษาหมดุอา้งอิงต่างๆ ใหอ้ยู่ในสภาพดี และ
ถกูตอ้งตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

1.1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการส ารวจอาคารขา้งเคียงโดยรอบบรเิวณก่อสรา้ง โดยท าการถ่ายรูปสภาพ
ปัจจบุนั ทัง้ภายนอก และภายในของอาคารขา้งเคียงทกุหลงั พรอ้มท าบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐาน 
โดยมีพยาน ก่อนลงมือท าการก่อสรา้ง 

 
จบหมวด การส ารวจรังวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 02 เงื่อนไขสภาพพืน้ท่ีเดิม (Existing Conditions)  หนา้ที่ 2 รวม 2 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 2 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

การรือ้ถอน 

Demolition 

2. ความต้องการท่ัวไป 

2.1 การรือ้ถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิม 
ในทนัทีที่ผูร้บัจา้งไดร้บัมอบสถานที่ก่อสรา้งจากผูว่้าจา้ง หรอืไดร้บัอนมุตัิใหเ้ขา้เริ่มท าการก่อสรา้ง ใน
บรเิวณสถานที่ก่อสรา้งตามสญัญา ใหผู้ร้บัจา้งด าเนินการรือ้ถอนอาคารเดิม ตน้ไม ้ และอื่นๆ ที่มีอยู่ใน
บรเิวณนัน้ทนัที ตามระบใุนแบบ และสญัญา ซึ่งผูร้บัจา้งตอ้งใชค้วามระมดัระวงัต่อสิ่งปลกูสรา้ง
ขา้งเคียง ตน้ไมเ้ดิม และระบบสาธารณปูโภคเดิม เช่น ท่อประปา สายไฟฟ้าใตด้ิน เป็นตน้ ไม่ให้
กระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการรือ้ถอนอาคาร และสิ่งปลกูสรา้งเดิม 
หากจ าเป็นตอ้งรือ้ถอนสิ่งปลกูสรา้งขา้งเคียง หรือตดัตน้ไม ้ หรือโยกยา้ยระบบสาธารณปูโภคเดิม ผูร้บั
จา้งจะตอ้งขออนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน และผูว่้าจา้งก่อนด าเนินการ 

2.2 วิธีการรือ้ถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิม 
หา้มผูร้บัจา้งใชวิ้ธีการรือ้ถอนอาคาร และสิ่งปลกูสรา้งเดิม หรือตน้ไม ้ โดยวิธีที่จะก่อใหเ้กิดอนัตรายใดๆ 
หรือเป็นเหตใุหเ้กิดความตระหนกตกใจจากการกระท าดงักลา่วแก่ผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียง ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
ด าเนินการขออนญุาตรือ้ถอนอาคารตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก่อน โดยถือเป็นภาระ และเป็นค่าใชจ้่าย
ของผูร้บัจา้งทัง้สิน้ ยกเวน้ระบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืนในแบบ และสญัญา 

2.3 กรรมสิทธ์ิในวัสดุสิ่งของ  
วสัดสุิ่งของที่ไดจ้ากการรือ้ถอนอาคาร และสิ่งปลกูสรา้งทัง้หมดใหต้กเป็นของผูร้บัจา้ง ยกเวน้วสัดุสิ่งของ
ที่ไดร้ะบไุวเ้ป็นพิเศษใหส้ง่มอบแก่ผูว่้าจา้งตามสญัญา ซึ่งผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการรือ้ถอนดว้ยความ
ประณีต ไม่ใหว้สัดสุิ่งของดงักลา่วเสียหาย และสง่มอบใหผู้ว่้าจา้งตามสถานที่ ที่ผูว่้าจา้งก าหนดให ้

2.4 การขนย้าย และถมกลับ 
ผูร้บัจา้งตอ้งขนยา้ยวสัดสุิ่งของที่รือ้ถอนทัง้หมดออกไปจากบรเิวณก่อสรา้ง รวมถึงสว่นของอาคารที่อยู่
ใตด้ิน เช่น ฐานราก เสาเข็ม บอ่น า้ สระน า้ แท่นคอนกรีต รากตน้ไม ้และสิ่งกีดขวางงานก่อสรา้งทัง้หลาย 
ทัง้ที่อยู่บนดิน และใตด้ิน พรอ้มทัง้ถมดินกลบัใหเ้รียบรอ้ยตามระดบัดินเดิม เพื่อสามารถด าเนินการ
ก่อสรา้งขัน้ต่อไป โดยถือเป็นภาระ และค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทัง้สิน้ 
[ค่าใชจ้่ายในสว่นที่มองไม่เห็น และผูร้บัจา้งไมไ่ดเ้สนอค่าราคาเหมารวมไวใ้นสญัญา ใหค้ิดเป็นงานเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิ หรือตามการพิจารณาอนมุตัิของผูอ้อกแบบ โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งมีภาพถ่าย หรือ
หลกัฐานอื่นที่เชื่อถือได ้และมพียานจากฝ่ายผูว่้าจา้ง หรือผูค้วบคมุงานตรวจสอบดแูลอยู่ตลอดเวลา] 

 
 

จบหมวด การรือ้ถอน 
 



 
 

 
 

รายละเอียดประกอบแบบ 
03-หมวดงานสถาปัตยกรรม 

กันยายน 2568 
 
 
 
 

 
 

 
โครงการ 
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ตาํบลโคกโคเฒ่า อาํเภอเมืองสพุรรณบรุี จงัหวดัสพุรรณบรุี 
 
                                                                                                                               



หมวด 03 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที่ 1 รวม 68 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 1 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

งานโลหะ 

Metal Fabrications 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพ ในการก่อสรา้งงานโลหะ ตามที่ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 งานโลหะที่ระบใุนแบบสถาปัตยกรรม [ระบบปรบัอากาศ] [ระบบไฟฟ้า] [ระบบสขุาภิบาล] [งานภมูิ
สถาปัตยกรรม] และ [งานตกแต่งภายใน] จะตอ้งมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งตามหมวดนี ้

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท าแบบขยาย และรายละเอียดต่างๆ วิธีการติดตัง้ ขัน้ตอนการท างานใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุตัิก่อนการด าเนินการ 

1.4 การกอง หรือเก็บวสัดจุะตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงั และเอาใจใสต่่อการปอ้งกนัสนิมที่จะเกิดขึน้ 

1.5 อื่นๆ ตามระบใุนแบบ โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วสัดทุี่เป็นเหล็กทกุชนิด จะตอ้งมีคณุภาพดี ไม่มีต าหนิ ไม่มีสนิมขมุ มีมาตรฐานสามารถรบัความเคน้ 
ความเครียด และพิกดัต่างๆ ตามมาตรฐานของการผลิตทั่วไป 

2.2 วสัดชุบุโครเมียม จะตอ้งไดม้าตรฐานว่าดว้ยการชบุโครเมียม จะตอ้งมีความหนาพอเพียง และจะตอ้งขดั
แต่งวสัดนุัน้ใหเ้รียบรอ้ยก่อนท าการชบุ 

2.3 เหล็กหลอ่ทกุชนิด ชิน้งานจะตอ้งเรียบรอ้ย มีขนาด และรูปรา่งตามแบบขยาย ไม่บิด โก่ง เป็นรู โพรง หรือ
บิ่น 

2.4 เหล็กไรส้นิม หรือเหล็กสเตนเลส (Stainless Steel) ส าหรบั [งานราวบนัได หรือราวระเบียง] ขนาดตามที่
ระบใุนแบบ ใหใ้ชเ้หล็กสเตนเลส ผลิตตามมาตรฐาน [JIS G3459 Grade [304] ] รวมถึงลวดเชื่อม ใหใ้ช้
เกรดเดียวกนั 

2.5 เหล็กกลมกลวง, เหล็กสี่เหลี่ยมจตัรุสั, เหลี่ยมผืนผา้กลวง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 หรือ
เทียบเท่า 

2.6 เหล็กฉาก, เหล็กรางน า้, เหลก็รูปตวัไอ, เหล็กรูปตวั H ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1227-2539 หรือ
เทียบเท่า 

2.7 เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย เป็นเหล็กแผน่ผลิตรอ้น ผลิตตามมาตรฐาน [JIS G3101 SS400] 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 2 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

2.8 ลวดตาข่าย หากไม่ระบขุนาดในแบบ ใหใ้ช ้[ลวดตาข่ายถกัส าเรจ็รูปชบุสงักะสีตาสี่เหลี่ยมจตัรุสั 1 1/2x1 
1/2 นิว้ ขนาดลวด 3.2 มม.] หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ [เชื่อมติดกบัโครงเหล็กกลมกลวง เสน้
ผ่านศนูยก์ลาง 50 มม. หนา 3.2 มม. ระยะ 1 500x1 500 มม. หรือตามระบใุนแบบ]  

2.9 ตะแกรงเหล็กรางระบายน า้ ขนาดตามระบใุนแบบงานสขุาภิบาล หรือตามวตัถปุระสงคข์องวิศวกร
ผูอ้อกแบบ 

2.10 ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด ลาย และรุน่ตามระบใุนแบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

2.11 Wrought Iron รุน่ตามระบใุนแบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

2.12 สลกัเกลียวฝังในคอนกรีตชนิดยึดดว้ย Epoxy หรือแบบขยายตวั ใหใ้ชต้ามมาตรฐานการใชง้าน 

2.13 สีปอ้งกนัสนิม ใหใ้ชส้ีรองพืน้เหล็ก [Red Lead Primer] [หรือสีรองพืน้เหล็กชบุสงักะสี Zinc Chromate] 
หรือตามระบใุนหมวด งานทาสี 

3. การด าเนินการ 

3.1 การประกอบ และติดต้ัง 

งานโลหะเบ็ดเตล็ดทัง้หมด จะตอ้งมีขนาด และรูปรา่งตามที่ก าหนดไวใ้นแบบก่อสรา้ง การตดัต่อ การ
เชื่อม จะตอ้งเรียบรอ้ย ไดฉ้าก ไดแ้นว และไดร้ะดบั รอยต่อต่างๆ จะตอ้งเรียบรอ้ย และสนทิ การยึดดว้ย
นอต สกรูทกุแห่งตอ้งใสแ่หวนรองรบั และขนัสกรูจนแนน่ โดยใหใ้ชว้สัดอุปุกรณต์ามตวัอย่างที่ไดร้บัการ
อนมุตัิ และถือปฏิบตัิตามรายละเอียดที่ก าหนดไวใ้น Shop Drawing ที่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากผู้
ควบคมุงานแลว้ 

3.2 การตกแต่ง 

วสัดทุี่เป็นเหล็กทัง้หมด จะตอ้งลา้งออกใหส้ะอาด ปราศจากสนิม รอยต่อ และรอยเชื่อมต่างๆ จะตอ้งขดั
ตกแต่งใหเ้รียบรอ้ย และทาสีกนัสนิมก่อน จึงทาสีทบัหนา้ตามรายละเอียดที่ก าหนดไวใ้นหมวด งานทาสี 

 
 

จบหมวด งานโลหะ 
 

 
 
 
 
 
 



หมวด 03 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที่ 3 รวม 68 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 3 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

งานไม้ส าหรับงานสถาปัตยกรรม 

Architectural Woodwork 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพ ในการก่อสรา้งงานไมท้ัง้หมดที่ระบใุนแบบ และรายการประกอบ 

1.2 งานไม ้ใหร้วมถึงการเตรียมไม ้และเก็บรกัษาไม ้ใหม้ีคณุภาพดี ก่อนน ามาใชใ้นงานก่อสรา้ง 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างไมต้ามระบใุนแบบไม่นอ้ยกว่า 2 ชิน้ พรอ้มรายละเอียดชนิดของไม ้ขัน้ตอน
การท าสี และอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั่งซือ้ 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท า Shop Drawing แบบขยายการติดตัง้งานไมต้่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ
ก่อนการติดตัง้ 

1.5 ผูค้วบคมุงานอาจจดัสง่ตวัอย่างไมท้ี่สง่เขา้หน่วยงานก่อสรา้งแลว้ ไปทดสอบยงักรมป่าไม ้ เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบชนิดของไม ้โดยถือเป็นภาระ และค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

1.6 ขนาดของไมท้ี่ใชใ้นการก่อสรา้งทัง้หมด ยอมใหเ้สียเนือ้ไมเ้ป็นคลองเลื่อย โดยใหม้ีขนาดเล็กกว่าที่ระบใุน
แบบได ้แต่เมื่อตกแต่งพรอ้มที่จะประกอบเขา้เป็นสว่นของอาคารจะตอ้งมีขนาดดงัต่อไปนี ้

ไมข้นาด ไสตกแต่งแลว้เหลือไม่เล็กกว่า 
1/2 นิว้ [3/8 นิว้ (- 1/8 นิว้)] 
1 นิว้ [7/8 นิว้ (- 1/8 นิว้)] 
1 1/2 นิว้ [1-5/16 นิว้ (- 3/16 นิว้)] 
2 นิว้ ขึน้ไป [(- 3/16 นิว้)] 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ไมจ้ะตอ้งเป็น [ไมส้  าหรบัใชใ้นการก่อสรา้งตามมาตรฐานกรมป่าไม]้ เป็นไมใ้หม่ปราศจากรอยต าหนิที่ท  า
ใหก้ารรบัก าลงัของไมเ้สียไป จะตอ้งแหง้สนิท ไม่เป็นกระพี ้ไม่มีรอยแตกรา้ว จะตอ้งตรงไม่คดงอ 

2.2 ไมเ้นือ้แข็ง หากระบใุนแบบเป็นไมเ้นือ้แข็ง ส  าหรบัสว่นที่มองไม่เห็นใหใ้ช ้ [ไมเ้ต็ง] [หรือเทียบเท่า] ทา
ดว้ยน า้ยารกัษาเนือ้ไม ้และกนัปลวก ส าหรบัสว่นที่มองเห็นใหใ้ช้ [ไมแ้ดง] [หรือเทียบเท่า] ทาดว้ยน า้ยา
รกัษาเนือ้ไม ้และกนัปลวกชนดิใส 

2.3 ไมเ้นือ้อ่อน ใหใ้ชส้  าหรบัโครงครา่วผนงั หรือฝา้เพดาน โดยใช ้[ไมย้าง] ที่ผ่านการอดัน า้ยาจากโรงงานที่มี
คณุภาพเทียบเท่าโรงงานอดัน า้ยาไมข้ององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้

การอดัน า้ยาไมข้ององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ คือก่อนอดัน า้ยาจะตอ้งอบไมใ้หแ้หง้เหลือปรมิาณไอน า้
ในเนือ้ไมป้ระมาณ 30% แลว้จงึท าการอดัน า้ยา โดยใชน้ า้ยาแหง้ครึง่ปอนดต์่อไม ้1 ลกูบาศกฟ์ตุ 



หมวด 03 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที่ 4 รวม 68 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 4 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

ไมโ้ครงครา่วผนงั และฝา้เพดานจะตอ้งไสเรียบมาจากโรงงานเท่านัน้ 

2.4 ไมอ้ดั ใหใ้ชไ้มอ้ดัเกรด เอ ชนิด และความหนาตามระบใุนแบบ 

2.5 แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนต ์ใหใ้ชข้อง [smart board] หรือ [Viva board] ความหนาตามระบใุนแบบ 

2.6 ไมแ้บบของสว่นโครงสรา้ง ใหใ้ชไ้มเ้นือ้อ่อนได ้ หรือตามระบใุนหมวดงานโครงสรา้ง ส  าหรบัคอนกรีต
เปลือย คอนกรีตโชวผ์ิว ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชไ้มแ้บบที่ดี โดยไดร้บัอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อนการติดตัง้ 
เพื่อใหไ้ดผ้ิวคอนกรีตที่เรียบรอ้ยสวยงาม ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

2.7 อื่นๆ ตามระบใุนแบบ โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3. การด าเนินการ 

3.1 งานฝีมือ 

3.1.1 การก่อสรา้งงานไมท้ัง้หมดที่จะประกอบเขา้เป็นสว่นของอาคาร จะตอ้งใชช้่างฝีมือที่ดี มีความ
ช านาญ และมีประสบการณใ์นงานไมโ้ดยเฉพาะ 

3.1.2 กรอบไม ้แนวตะป ูพกุ หรืออื่นๆ ที่จะตอ้งมี และจ าเป็นตอ้งท าส าหรบัการยึด การประกอบ หรือ
การติดตัง้งานไม ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท าตามมาตรฐานของช่างฝีมือที่ดี โดยไดร้บัความเห็นชอบ
จากผูค้วบคมุงาน 

3.2 การประกอบ และการติดต้ัง 

3.2.1 การบากไม ้การประกอบเขา้ไม ้จะตอ้งขีดเสน้ และวดัมมุใหถ้กูตอ้ง แลว้จึงเลื่อย เจาะ ไส เม่ือ
ประกอบเขา้ไมจ้ะตอ้งสนิทเต็มหนา้ที่ประกบกนัอย่างแข็งแรง และเรียบรอ้ยสวยงาม 

3.2.2 การต่อไม ้ โดยทั่วไปจะไม่ใหต้่อไมโ้ดยเด็ดขาด ยกเวน้มีความจ าเป็น และตอ้งไดร้บัการอนมุตัิ
จากผูค้วบคมุงานเท่านัน้ 

3.2.3 การติดตัง้ไมก้บัโครงสรา้งของอาคาร จะตอ้งติดตัง้อย่างระมดัระวงั และใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสม 
โดยมิใหโ้ครงสรา้งนัน้ๆ ช ารุดเสียหายได ้ หากเกิดการช ารุดเสียหาย ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข โดย
ค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

3.2.4 อปุกรณป์ระกอบงานไมร้วมทัง้การตอกตะป ูเดือย ตะปคูวง สลกัเกลียว เครื่องหนีบ วงแหวน Lag 
Screw Expansion Bolts และ Anchor Bolts และอื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นแบบ และรายการ แต่
จ าเป็นตอ้งยึด หรือเสรมิเพื่อท าใหง้านไมแ้ข็งแรงอย่างถาวร ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัท าทัง้สิน้ 

3.2.5 ตะป ู หรือตะปเูกลียวทกุตวัที่ใชย้ึดไม ้ จะตอ้งใชวิ้ธีซ่อนหวัในเนือ้ไม ้ และส าหรบัสว่นที่อยู่
ภายนอกอาคาร จะตอ้งใชต้ะป ู หรือตะปเูกลียวสเตนเลสเทา่นัน้ รวมถึงนอตที่มองเห็นทกุตวั 
หรือตามที่ผูค้วบคมุงานอนมุตัิ 

3.2.6 การติดตัง้วงกบโดยทั่วไปใหใ้ชวิ้ธีติดตัง้พรอ้มเทเสาเอ็น และคานทบัหลงั โดยวงกบดา้นที่ติดกบั
เสาเอ็น และคานทบัหลงั ตอ้งเซาะรอ่งขนาดกวา้งประมาณ 20 มม. ลกึ 10 มม. ตลอดความยาว
วงกบ ก่อนการติดตัง้จะตอ้งทาเชลแล็กขาวใหท้ั่วทัง้วง เพื่อปอ้งกนัน า้ปนูซมึเขา้เนือ้ไม ้ เม่ือ



หมวด 03 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที่ 5 รวม 68 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 5 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

ติดตัง้วงกบแลว้ ตอ้งใชไ้มอ้ดัตีดว้ยตะปเูข็มหุม้รอบ เพื่อกันเหลี่ยมวงกบเสียหาย จนกว่าจะ
ติดตัง้บานประต-ูหนา้ต่าง 

3.2.7 การติดตัง้บานประต-ูหนา้ต่าง ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตัง้บาน และอปุกรณต์ามระบใุนแบบ และ
รายการ โดยมีช่องว่างรอบบานประมาณดา้นละ 2 มม. นอกจากระบเุป็นอย่างอ่ืนในแบบ การ
ติดตัง้ลกูบิดจะตอ้งติดในระดบัความสงูเดียวกนั โดยมือจบัลกูบิดจะตอ้งอยู่สงูจากพืน้ที่ตกแต่ง
แลว้ 1.00 ม. ถึงกึ่งกลางลกูบิด 

3.2.8 การติดตัง้บวัเชิงผนงั และบวัฝา้เพดานไม ้ใหใ้ชวิ้ธียึดดว้ยตะปเูกลียวฝังพกุ และซ่อนหวั มมุทกุ
มมุจะตอ้งเขา้มมุ 45 องศา ไดอ้ย่างสนิทเรียบรอ้ยสวยงาม 

3.3 การตกแต่ง 

งานไมท้ี่ประกอบติดตัง้เสรจ็แลว้ จะตอ้งแข็งแรง สว่นที่มองเห็นจะตอ้งไดร้บัการอดุ แต่ง และขดัดว้ย
กระดาษทรายใหเ้รียบรอ้ย และสวยงาม แลว้จึงท าการทาสีตามระบใุนแบบ หากไม่ระบใุหท้  าสียอ้มเนือ้
ไมต้ามสีไมธ้รรมชาติ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ การทาสีไมใ้หป้ฏบิตัิตามระบใุนหมวด งาน
ทาสี ดว้ยช่างที่มีฝีมือ และความช านาญในการทาสีไมโ้ดยเฉพาะ 

 
 

จบหมวด งานไม้ส าหรับงานสถาปัตยกรรม 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 6 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

งานป้องกันความชืน้ และการกันซึม 

Dampproofing and Waterproofing 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที่ดี ในการก่อสรา้งงานปอ้งกนัความชืน้ และการกนัซมึตามแบบ และรายการประกอบแบบ 
พรอ้มการทดสอบ และการรบัประกนัคณุภาพ 

1.2 งานคอนกรีตผสมน า้ยากนัซมึ และงานระบบกนัซมึ ใหป้ฏิบตัิตามที่ระบไุวใ้นสว่นของงานโครงสรา้งเป็น
หลกั สว่นที่ไมร่ะบ ุ หรือสว่นเพิ่มเติมในหมวดนี ้ ใหป้ฏบิตัิตามที่ระบไุวน้ี ้ หรือตามวตัถปุระสงคข์อง
ผูอ้อกแบบ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ตวัอย่าง วิธีการติดตัง้ และ Shop Drawing เสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ ก่อน
การสั่งซือ้ 

1.4 รอยต่อปนูกบัวงกบ วงกบกบักระจก หรือบานกรอบกบักระจก การปอ้งกนัความชืน้ และการกนัซมึ ให้
ปฏิบตัิตามที่ระบไุวใ้นหมวดงานประต-ูหนา้ต่าง และกระจก 

1.5 การรบัประกนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชร้ะบบการปอ้งกนัความชืน้ และการกนัซมึอย่างดี สามารถ
รบัประกนัคณุภาพผลิตภณัฑ ์และงานติดตัง้ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 5 ปี 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ระบบกนัซมึของพืน้ และผนงั ถงัเก็บน า้ ค.ส.ล. ทัง้ใตด้ิน และบนหลงัคา สว่นที่ติดดินภายนอกใหใ้ชร้ะบบ
แผ่นยางกนัซมึชนิดมีกาวในตวัเอง ความหนาไม่นอ้ยกว่า [2] มม. ภายในใหท้าดว้ยซีเมนตพ์ิเศษส าหรบั
กนัซมึชนิดมีความยืดหยุ่นสงู และไม่เป็นอนัตรายต่อการอปุโภค บรโิภค  

2.2 ระบบกนัซมึของพืน้ และผนงั บ่อบ าบดัน า้เสีย ค.ส.ล. ใตด้ิน สว่นที่ติดดินภายนอกใหใ้ชร้ะบบแผ่นยางกนั
ซมึชนิดมีกาวในตวัเอง ความหนาไม่นอ้ยกว่า [2] มม. ภายในใหท้าดว้ย [Coal Tar Epoxy Resin ชนิด 
Solvent Free] สามารถทนทานต่อสภาพความเป็นกรด-ด่างไดด้ี  

2.3 ระบบกนัซมึของพืน้ และผนงั สระว่ายน า้ สว่นที่ติดดินภายนอกใหใ้ชร้ะบบแผ่นยางกนัซมึชนิดมีกาวใน
ตวัเอง ความหนาไม่นอ้ยกว่า [2] มม. ภายในใหท้าดว้ยซีเมนตพ์ิเศษส าหรบักนัซมึชนิดมีความยืดหยุ่นสงู 
และไม่เป็นอนัตรายต่อการอปุโภค บรโิภค ก่อนการปกูระเบือ้งตามที่ระบใุนหมวด งานกระเบือ้ง 

2.4 ระบบกนัซมึของหลงัคา ค.ส.ล. และรางน า้ ค.ส.ล. ใหใ้ชว้สัดทุากนัซมึประเภท [สารอะครลิิกพอลิเมอร ์
เสรมิดว้ยไฟเบอร ์ หนารวมไม่นอ้ยกว่า 1 มม.] [ส าหรบัหลงัคา ค.ส.ล. ซึ่งเป็นพืน้ที่ใชส้อยใหเ้ททบัดว้ย
คอนกรีต (Topping) หนาไม่นอ้ยกว่า 30 มม. พรอ้มการเสรมิเหล็กกนัแตก และมีรอ่ง Expansion Joint 
ทกุระยะไม่เกิน 3.00x3.00 ม. อดุดว้ยวสัดยุาแนวชนิดทนแสงยวีู กนัน า้ และทาสทีบัได]้ 
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2.5 การปอ้งกนัความชืน้ และกนัซมึของพืน้หอ้งน า้ และพืน้ระเบยีง ใหท้าดว้ยซีเมนตพ์ิเศษส าหรบักนัซมึ ตาม
ขอ้ 2.1 ก่อนการปกูระเบือ้งพืน้ตามที่ระบใุนหมวด งานกระเบือ้ง 

3. การด าเนินการ 

3.1 ใหป้ฏิบตัิตามค าแนะน าของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน เช่น การท า
มมุเอียงขนาด 50x50 มม. ตลอดแนวพืน้ และผนงัก่อนท าระบบกนัซมึ การท าระบบกนัซมึใหส้งูตลอด
แนวผนงัอย่างนอ้ย 150 มม. เป็นตน้ และจะตอ้งประสานงานกบังานสว่นอื่นๆ ก่อนการติดตัง้ เช่น งาน
ขอบ ค.ส.ล. และหลงัคา ค.ส.ล., งานขดัมนั หรือขดัเรียบผิวพืน้หลงัคา ค.ส.ล. และรางน า้ ค.ส.ล., งาน
ติดตัง้เครื่องปรบัอากาศบนหลงัคา ค.ส.ล., งานติดตัง้ Sleeve และรูระบายน า้ต่างๆ ของระบบสขุาภิบาล 
เป็นตน้ จะตอ้งจดัท าขัน้ตอน และแผนปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกนักบังานอื่นๆ หากมีปัญหา หรือขอ้
ขดัแยง้ในการติดตัง้ จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบ เพื่อพิจารณาแกไ้ขในทนัที 

3.2 การทดสอบ 

เม่ือติดตัง้วสัดปุอ้งกนัความชืน้ และการกนัซมึเสรจ็แลว้ จะตอ้งมีการทดสอบว่าสามารถปอ้งกนัการรั่วซมึ
ของน า้ไดด้ี โดยการขงัน า้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า [3] วนั เช่น ทดสอบการรั่วซมึของถงัเก็บน า้ ค.ส.ล. ทัง้ใต้
ดิน และบนหลงัคา, ทดสอบการรั่วซมึของหลงัคา ค.ส.ล. และรางน า้ ค.ส.ล. ก่อนเท Topping, ทดสอบ
การรั่วซมึของพืน้หอ้งน า้ก่อนปกูระเบือ้ง เป็นตน้ หากมีการรั่วซมึ ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ย 
โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

3.3 การท าความสะอาด 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าความสะอาดทกุสว่นที่เก่ียวขอ้ง หลงัจากการติดตัง้งานปอ้งกนัความชืน้ และการกนั
ซมึแลว้เสรจ็ และตอ้งปอ้งกนัไม่ใหไ้ดร้บัความเสียหาย หรือสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 
 

จบหมวด งานป้องกันความชืน้ และการกันซึม 
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งานป้องกันความร้อน 

Thermal Protection 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ โดยมีระบบควบคมุ
คณุภาพที่ดีในการก่อสรา้งงานปอ้งกนัความรอ้น ตามที่ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการ
รบัประกนัคณุภาพ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่าง วิธีการติดตัง้ และ Shop Drawing เสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อน
การสั่งซือ้ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอขัน้ตอนการตรวจสอบ การติดตัง้งานปอ้งกนัความรอ้น การปอ้งกนัความเสียหายต่อ
งานก่อสรา้งอ่ืน พรอ้มการท าความสะอาดหลงัการติดตัง้ 

1.4 การรบัประกนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชว้สัด ุและวิธีการปอ้งกนัความรอ้นไดด้ี สามารถรบัประกนัคณุภาพ
ไดไ้ม่นอ้ยกว่า [5] ปี 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 งานหลังคากระเบือ้งคอนกรีต 

2.1.1 ใหใ้ชต้ามที่ระบใุนแบบ หรือถา้ไม่ไดร้ะบ ุ ใหใ้ชแ้ผ่นฟอลย์สะทอ้นความรอ้นชนิดทนต่อการฉีก
ขาดไดด้ี หนาไม่ต ่ากว่า [145] ไมครอน ชนิดสะทอ้นความรอ้นได ้[95%] พรอ้มเทปอะลมูิเนยีม 
ติดตัง้ใตแ้ป วิธีการติดตัง้ใหป้ฏิบตัิตามค าแนะน าของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั โดยไดร้บัการอนมุตัิ
จากผูค้วบคมุงาน หรือใหใ้ชฉ้นวนกนัความรอ้นใยแกว้ [ชนิดมีสารกนัความชืน้] หนา [50] [75] 
[150] มม. ความหนาแน่นไม่นอ้ยกว่า [24] กก./ลบ.ม. ชนิดหุม้รอบดว้ยอะลมูิเนียมฟอลย์ [ผ่าน
การรบัรองตามมาตรฐาน มอก. 486/2527] [และผ่านการรบัรองฉลากเขียว (Green Label) จาก
สถาบนัสิ่งแวดลอ้มไทย] ติดตัง้ใตแ้ป โดยปตูามขวางเหนือลวด Wire Mesh ขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลาง 4 มม. ที่เชื่อมตดิกบัโครงสรา้งหลงัคา [หรือใชแ้ผ่นสะทอ้นความรอ้นประกบเนือ้
ฉนวน วางตามระยะแป และจนัทนั] 

2.2 งานหลังคา ค.ส.ล. 

2.2.1 ใตห้ลงัคา ค.ส.ล. ใหใ้ชต้ามที่ระบใุนแบบ หรือถา้ไม่ไดร้ะบใุหใ้ช ้ฉนวนกนัความรอ้นใยแกว้ ชนิด
มีสารกนัความชืน้ หนา 75 มม. ความหนาแน่นไม่นอ้ยกว่า [24] กก./ลบ.ม. หุม้ดว้ยอะลมูิเนียม
ฟอลย์โดยรอบ 6 ดา้น [ค่าการน าความรอ้น (K-Value) ไม่เกิน 0.035 W/m.K ผ่านการรบัรอง
ตามมาตรฐาน มอก. 486/2527 [และผ่านการรบัรองฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบนั
สิ่งแวดลอ้มไทย] ติดตัง้บนลวดขึงเป็นรูปกากบาทโดยการยึดดว้ยตะปเูกลียว และพกุพลาสติก
ระยะ 600x600 มม. เลือกใชห้วัสกรูที่มีความยาวมากกว่าความหนาฉนวนประมาณ 12.5 มม. 
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แลว้ใชล้วดที่ชบุกลัวาไนซเ์บอร ์ 16–18 ขึง และไขวท้ี่หวัตะปเูป็นรูปกากบาท เพื่อยึดฉนวนใย
แกว้ใหแ้นบใตห้ลงัคา ค.ส.ล. 

2.3 งานหลังคาโลหะรีดลอน 

2.3.1 ใหใ้ชต้ามที่ระบใุนแบบ หรือถา้ไม่ไดร้ะบใุหต้ิดฉนวนผสมสารปอ้งกนัการลามไฟ (Fire 
Retardant) และมีคณุสมบตัิดบัไดเ้อง เม่ือไม่ถกูเปลวไฟ จะดบัภายใน 9 วินาท ี(Self-
Extinguished) PUR, DIN 4102 Class B3 ผลิตโดยเครื่องจกัรจาก โรงงานผูผ้ลิต ฉนวน PU 
Foam หนา 50 มิลลิเมตรหรือตามระบใุนแบบ ความหน่าแนน่ 35กก./ลบ.ม ปิดฉนวนดว้ย 
Metal Sheet (0.28 TCT) 1 ดา้น หรือแผ่นอะลมูิเนียมฟอลย์ หรือตามระบใุนแบบ 

2.4 งานผนังเบา 

2.4.1 ใหใ้ชต้ามที่ระบใุนแบบ หรือถา้ไม่ไดร้ะบชุนิดหรือคณุสมบตัิ ใหต้ิดตัง้ฉนวนกนัความรอ้นใยแกว้ 
ชนิดมีสารกนัความชืน้ หนา [75 มม.] ความหนาแน่นไม่นอ้ยกว่า [24] กก./ลบ.ม. ชนิดหุม้รอบ
ดว้ย ฟิลม์สะทอ้นแสง และปอ้งกนัความชืน้ ค่าการน าความรอ้น (K-Value) ไม่เกิน 0.035 
W/m.K ผ่านการรบัรองตามมาตรฐาน มอก. 486/2527 และผ่านการรบัรองฉลากเขียว (Green 
Label) จากสถาบนัสิ่งแวดลอ้มไทย ติดตัง้โดยวางฉนวนแนวดิ่งในช่องโครงครา่วโลหะ (C-65, 
C-75) หรือโครงครา่วไม ้หลงัจากนัน้ปิดผิวดว้ยแผ่นยิปซมัขนาด 12 มม. 

3. การด าเนินการ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามค าแนะน าของผูผ้ลิตวสัดปุอ้งกนัความรอ้น โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุ
งานก่อน ขัน้ตอนในการติดตัง้จะตอ้งประสานงานกบังานสว่นอื่นๆ เชน่ งานติดตัง้แป, งานติดตัง้ท่อรอ้ย
สายไฟ, โคมไฟเพดาน, งานติดตัง้ท่อน า้ยา และเครื่องปรบัอากาศใตห้ลงัคา ค.ส.ล., งานติดตัง้ Sleeve 
และรูระบายน า้ต่างๆ ของงานระบบสขุาภิบาล เป็นตน้ การติดตัง้วสัดกุนัความรอ้น ผูร้บัจา้งจะตอ้งท า
การปอ้งกนังานสว่นอื่นของอาคาร ไม่ใหเ้กิดความสกปรก หรือเสียหาย จะตอ้งจดัท าขัน้ตอน และแผน
ปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกนักบังานสว่นอื่นๆ หากมีปัญหาในการติดตัง้ จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบ 
เพื่อพิจารณาแกไ้ขปัญหาในทนัที 

3.2 การท าความสะอาด 

เม่ือท าการติดตัง้งานปอ้งกนัความรอ้นแลว้เสรจ็ ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกิดขึน้จาก
การติดตัง้งานปอ้งกนัความรอ้นใหเ้รียบรอ้ย และตอ้งปอ้งกนัไม่ใหส้กปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

 
 

จบหมวด งานป้องกันความร้อน 
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งานหลังคาโลหะ 

Sheet Metal Roofing 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบควบคมุคณุภาพที่
ดี ในการติดตัง้งานหลงัคาโลหะ ตามระบใุนแบบ และรายการ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาตวัอย่างวสัด ุ แสดงรายละเอียดคณุสมบตัิของวสัด ุ สี ขนาด และวิธีติดตัง้ ใหผู้้
ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนด าเนินการ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท า Shop Drawing แสดงถึงรายละเอียดการติดตัง้ (Installation), การยึด (Fixed) การ
ปอ้งกนัการรั่วซมึของน า้ (Watertight) และรายการค านวณต่างๆ เพื่อขออนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อนการ
ติดตัง้ 

1.4 หลงัการติดตัง้จะตอ้งท าการทดสอบการรั่วซมึของหลงัคาที่อาจจะเกิดขึน้ 
1.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งออกหนงัสือรบัประกนัคณุภาพของวสัดุ และการติดตัง้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 หลงัคาโลหะ ตามระบใุนแบบ 
2.2 วสัด ุ และอปุกรณจ์ะมีเครื่องหมายแสดงบรษิัทผูผ้ลิต หลงัคาโลหะจะตอ้งมีรูปรา่งขนาดตามระบใุนแบบ 

หากไม่ระบใุนแบบใหใ้ชด้งันี ้
2.2.1 แผ่นเหล็กจะตอ้งเป็นชนิดเคลอืบกนัสนิม ตาม [มาตรฐานออสเตรเลีย AS1397-G550-AZ150 

หรือเทียบเท่า] 
2.2.2 แผ่นเหล็กมีความแข็งแรง ณ จดุครากของเหล็ก (ค่า Minimum Yield Strength) ตอ้งไมน่อ้ยกว่า 

[550 Mpa (G550)] 
2.2.3 การเคลือบสีแผ่นเหล็กตาม [มาตรฐานออสเตรเลีย AS2728 “Pre-painted and Organic Film/ 

Metal Laminate Products” หรือเทียบเท่า] 
- ชัน้เคลือบดา้นบน ประกอบดว้ย [สีรองพืน้หนา 5 ไมครอน เคลือบทบัดว้ยสีโพลีเอสเตอร ์

หนา 20 ไมครอน] 
- ชัน้เคลือบดา้นลา่ง ประกอบดว้ย [สีโพลีเอสเตอร ์ สีเทา Shadow Grey หนา 5 ไมครอน 

เคลือบทบัสีรองพืน้ หนา 5 ไมครอน] 
2.2.4 ความหนาแผ่นเหล็กเปลือย (BMT) [0.48] มม. 
2.2.5 แผ่นหลงัคาโลหะ ตอ้งเป็นแผน่เดียวยาวตลอดความยาวของลาดหลงัคา สนัลอนสงูไม่นอ้ยกว่า 

[38] มม. การยึดใหใ้ช ้[Boltless System] 
2.2.6 ใตแ้ผ่นหลงัคาโลหะ ใหต้ิดตัง้ฉนวนกนัความรอ้น [ตามที่ระบรุายละเอียดในหมวด งานปอ้งกนั

ความรอ้น] 
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2.2.7 ในกรณีขนสง่สามารถผลิตไดค้วามยาวสงูสดุ 24 ม. และในกรณีตอ้งการแผ่นยาวมากกว่า 24 ม. 
ขึน้ไป สามารถน าเครื่องไปรีดที่หนา้งานได ้ใหป้รกึษากบับรษิทัผูผ้ลิตก่อนการเลือกใชง้าน 

3. การด าเนินการ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตัง้ใหเ้ป็นไปตาม Shop Drawing ที่ไดร้บัอนมุตัิ การติดตัง้สว่นอื่นที่เก่ียวขอ้งกบังาน
หลงัคาโลหะ เช่น หลงัคาโปรง่แสง ผนงัเหล็ก และเกล็ดระบายอากาศ จะตอ้งถกูตอ้งตามกรรมวิธี และ
ค าแนะน าของบรษิัทผูผ้ลิต และไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 
3.1.1 [ติดตัง้ดว้ยระบบคลิปล็อก (Boltless System) ในการติดตัง้หลงัคาใหใ้ชค้ลิปตามมาตรฐาน

ผูผ้ลิต และสกรู Self-Drilling (Wafer Head) อย่างนอ้ย 3 ตวั ต่อคลิป 1 ตวั โดยใชค้ลิป 2 ตวั/
ตร.ม. และมีระยะห่างของคลิปที่ติดตัง้ประมาณ 250 มม.] 

3.1.2 [สกรู Self-Drilling เป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS3566 Class3 (ส  าหรบังานภายนอก) 
และ AS3566 Class4 (ส  าหรบังานใกลช้ายฝ่ังทะเล) หรือเทียบเท่า] 

3.1.3 [ระยะแปกลางที่แนะน า 1.70 ม. ระยะแปกลางสงูสดุส าหรบัหลงัคา 2.00 ม. ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1562-1992 และ AS 4040.1-1992] 

3.2 ในกรณีตอ้งการดดัโคง้แผ่น  
3.2.1 [รศัมีดดัแผ่นโคง้ที่สดุที่ท  าไดค้อื 700 มม. โดยจะตอ้งเขา้เครื่องดดัโคง้ซึ่งเรียกว่า แผ่น Crimp 

Curve] 
3.2.2 [การดดัแผ่นโคง้แผ่นตรงตามโครงสรา้ง โดยไม่ตอ้งเขา้เครื่องดดัโคง้ซึ่งเรียกว่า แผ่น Sprung 

Curve รศัมีต ่าสดุที่ท  าไดค้ือ 50 ม. โดยจะตอ้งวางแปกลาง 1.20-1.50 ม.] ใหป้รกึษากบัผูผ้ลิต
ก่อนท าการติดตัง้ 

3.3 การทดสอบ และการท าความสะอาด  
3.3.1 หลงัการติดตัง้ จะตอ้งมีการทดสอบการรั่วซมึของหลงัคา โดยการฉีดน า้ตามค าแนะน าของผู้

ควบคมุงาน หากมีการรั่วซมึ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปลี่ยน หรือซอ่มแซมใหเ้รียบรอ้ยโดยไม่คิดมลูค่า
ใดๆ ทัง้สิน้ 

3.3.2 ก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าความสะอาดหลงัคาใหป้ราศจากสิ่งสกปรก และ
เศษวสัดตุ่างๆ ทัง้บนหลงัคา และรางน า้ใหส้ะอาดเรียบรอ้ย 

 
จบหมวด งานหลังคาโลหะ 
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วัสดุยาแนว  

Joint Sealants 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที่ดี ในงานวสัดยุาแนวตามที่ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการทดสอบ และการ
รบัประกนัคณุภาพ วสัดยุาแนวมีความเหมาะสมกบัการยาแนวตามแบบที่ก าหนด รวมทัง้รอยต่อใดที่
ตอ้งยาแนวแต่มิไดก้ าหนดในแบบ รวมไปถึงการเตรียมพืน้ผิว การทาสารรองพืน้ (Primer) การติดตัง้วสัดุ
หนนุ และวสัดอุื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

1.2 [หน่วยงาน เอกสาร มาตรฐาน และวิธีการทดสอบอา้งอิง] 

1.2.1 American Society for Testing and Materials (ASTM): 
- ASTM C719 Standard Test Method for Adhesion and Cohesion of Elastomeric Joint 

Sealants Under Cyclic Movement (Hockman Cycle) 
- ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ตวัอย่าง วิธีการติดตัง้ และ Shop Drawing แสดงรายละเอียดของรอยต่อรายละเอียด
วสัดยุาแนว และวสัดอุื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด เสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ ก่อนการสั่งซือ้ 

1.4 การรบัประกนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชว้สัดยุาแนวคณุภาพสงู สามารถรบัประกนัคณุสมบตัิของวสัดยุา
แนว และการติดตัง้ตามมาตรฐานของผูผ้ลิต ไดไ้ม่นอ้ยกว่า [10] ปี 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วัสดุยาแนวกันการร่ัวซึม 

2.1.1 วสัดยุาแนวตอ้งเป็นวสัดยุาแนวชนิดที่เหมาะสมกบัวสัดทุี่จะยาแนว และประเภทของงาน
โดยเฉพาะ 

2.1.2 [วสัดยุาแนวตอ้งมีค่าสารอินทรียร์ะเหยง่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ต ่า] 
2.1.3 ส าหรบัรอยต่อกระจก และกระจกประเภท Float, Tinted หรือ Tempered 

- วสัดยุาแนวสีใส (Clear, Translucent) ใหใ้ชซ้ิลิโคนยาแนวกนัการรั่วซมึ (Weatherseal 
Silicone Sealant) คณุสมบตัติามมาตรฐาน [ASTM C920] สามารถรบัการเคลื่อนไหวของ
รอยต่อไม่นอ้ยกว่า [±25%] ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ [ASTM C719]  

- วสัดยุาแนวสีอื่น (ไม่ใช่สใีส) ใหใ้ชย้าแนวกนัการรั่วซมึ (Weatherseal Silicone Sealant) 
คณุสมบตัิตามมาตรฐาน [ASTM C920] สามารถรบัการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่นอ้ยกว่า 
[±50%] ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ [ASTM C719]  

2.1.4 ส าหรบัรอยต่อกระจก และกรอบบาน 
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- วสัดยุาแนวสีใส (Translucent) ใหใ้ชซ้ิลิโคนยาแนวกนัการรั่วซมึ (Weatherseal Silicone 
Sealant) คณุสมบตัิตามมาตรฐาน [ASTM C920] สามารถรบัการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่
นอ้ยกว่า [±25%] ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ [ASTM C719]  

- วสัดยุาแนวสีอื่น (ไม่ใช่สใีส) ใหใ้ชซ้ิลิโคนยาแนวกนัการรั่วซมึ (Weatherseal Silicone 
Sealant) สามารถรบัการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่นอ้ยกว่า [±50%] ของขนาดรอยต่อตาม
วิธีการทดสอบ [ASTM C719]  

2.1.5 ส าหรบัรอยต่อรอบขอบวงกบ (Perimeter Joints) 
- กรณีไม่ทาสีทบั ใหใ้ชซ้ลิิโคนยาแนวกนัการรั่วซมึ (Weatherseal Silicone Sealant) 

คณุสมบตัิตามมาตรฐาน [ASTM C920] สามารถรบัการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่นอ้ยกว่า 
[±50%] ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ [ASTM C719]  

- กรณีทาสีทบั ใหใ้ช ้[โพลียรูีเทนยาแนวกนัการรั่วซมึ (Weatherseal Polyurethane Sealant)] 
คณุสมบตัิตามมาตรฐาน [ASTM C920] สามารถรบัการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่นอ้ยกว่า 
[±25%] ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ [ASTM C719] 

2.1.6 ส าหรบัรอยต่องานสขุภณัฑ ์ และรอยต่อในบรเิวณที่มีความชืน้สงู ใหใ้ช้ [ซิลิโคนยาแนวกนัการ
รั่วซมึ (Weatherseal Silicone Sealant)] ผสมสารยบัยัง้การขึน้ราบนผิววสัดยุาแนว  

2.2 วัสดุอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

2.2.1 สารละลายท าความสะอาด (Cleaning Solvent) ใหเ้ป็นไปตามที่แนะน าโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนว 
ท าความสะอาดตามที่แนะน าโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั สารละลายท าความสะอาด
ที่ใชจ้ะตอ้งสามารถเขา้กนัไดก้บัวสัดยุาแนว และจะตอ้งไม่ท าปฏิกิรยิา หรือสรา้งความเสียหาย
แก่พืน้ผิววสัด ุ

2.2.2 ผา้เช็ดท าความสะอาด ตอ้งเป็นผา้ฝา้ยขาว 100% ที่ไมท่ิง้เศษ หรือคราบบนผิววสัด ุ
2.2.3 สารรองพืน้ (Primer) ใหใ้ชส้ารรองพืน้ที่แนะน าโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนว ปฏิบตัิตามวิธีการทาที่

แนะน าโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั 
2.2.4 ยางขอบกระจก (Gasket) ที่อาจสมัผสัซลิิโคนยาแนวใหใ้ชย้างขอบกระจกที่ผลิตจากยางซิลโิคน 
2.2.5 วสัดหุนนุ (Backer Rod) ใชว้สัดหุนนุที่ผลิตจากโพลีเอทธีลนีเซลปิด หรือโพลียรูีเทนเซลเปิด หรือ

วสัดอุื่นที่วสัดยุาแนวไม่สามารถยึดติดได ้
2.2.6 เทปโฟม (Spacer) และยางหนนุ (Setting Block) ใชเ้ทปโฟม และยางหนนุที่ผลิตจากซลิิโคน 

อลัครนิ (Alcryn) โพลียรูีเทนโฟม และไวนิล ไม่ใชเ้ทปโฟม และยางหนนุที่ผลิตจาก EPDM นโีอพ
รีน (Neoprene) แซนโทพรีน (Santoprene) เครตอน (Krayton) และวสัดทุี่ผลิตจากอินทรยีส์าร
อื่นๆ ทัง้นีเ้ทปโฟม และยางหนนุจะตอ้งจะตอ้งไม่ท าปฏิกิรยิา หรือสรา้งความเสียหายแก่วสัดยุา
แนว 

2.2.7 เทปกนัการยึดติด 3 ดา้น (Bond Breaker Tape) ใชเ้ทปกนัการยึดติด 3 ดา้นที่ผลิตจากโพลี
เอทธีลีนเซลปิด หรือโพลียรูีเทนเซลเปิด หรือวสัดอุื่นที่วสัดยุาแนวไม่สามารถยึดติดได ้
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2.2.8 เทปกาว (Masking Tape) ใชเ้ทปกาวที่ไม่ก่อใหเ้กิดคราบ ไมด่ดูซบั และสามารถใชไ้ดก้บัวสัดยุา
แนว และพืน้ผิววสัดโุดยจะตอ้งไม่ท าปฏิกิรยิา หรือสรา้งความเสียหายแก่พืน้ผิววสัดุ 

3. การด าเนินการ 

3.1 การเตรียมการ 

3.1.1 ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบสถานที่ และบรเิวณที่จะท าการยาแนว รวมไปถึงการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ต่างๆ ใหเ้รียบรอ้ยก่อนด าเนินการ 

3.1.2 เตรียมพืน้ผิว และฉีดวสัดยุาแนวตามค าแนะน าของผูผ้ลิตวสัดยุาแนว ผิวงานที่จะท าการยาแนว
จะตอ้งสะอาด แหง้ ปราศจากฝุ่ น ไขมนั แล็กเกอร ์และความชืน้ 

3.1.3 ติดเทปกาว (Masking Tape) บรเิวณขอบรอยต่อเพื่อปกปอ้งผิววสัด ุ เพื่อความสะอาด และ
เพื่อใหว้สัดยุาแนวเป็นเสน้ตรง 

3.2 การติดต้ัง 

3.2.1 ติดตัง้วสัดหุนนุ (Backer Rod) ใหต้่อเนื่องไม่ใหม้ีช่องว่างระหว่างกนั ไม่มีการบิด ยืด มว้น พบั 
หรือพนักนัของวสัดหุนนุ ระวงัไม่ใหผ้ิววสัดหุนนุแตก หรือฉีก ขณะติดตัง้บีบวสัดหุนนุเขา้มา 20-
25% ของขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 

3.2.2 ติดตัง้เทปกนัการยึดติด 3 ดา้น (Bond Breaker Tape) ที่ดา้นในรอยต่อในกรณีที่ไม่สามารถ
ติดตัง้วสัดหุนนุได ้

3.2.3 ติดตัง้เทปโฟม (Spacer) ยางหนนุ (Setting Block) และอื่นๆ ตามแบบ 
3.2.4 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาผูด้  าเนินการ หรือช่างฝีมือที่มีความช านาญ มีประสบการณใ์นการติดตัง้ โดย

ปฏิบตัิตามกรรมวิธี และค าแนะน าของผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั 
3.2.5 ขนาดรอยต่อ ใหเ้ป็นไปตามกรรมวิธีของผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั หรือตามที่ผูอ้อกแบบ

ก าหนด 
3.3 การท าความสะอาด 

3.3.1 ผูร้บัจา้งตอ้งท าความสะอาดบรเิวณท างานทกุแห่งหลงัจากติดตัง้วสัดยุาแนวแลว้ ดว้ยความ
ประณีตเรียบรอ้ยก่อนสง่มอบงาน 

3.3.2 กรณีที่วสัดยุาแนวที่ยงัไม่แหง้ตวั ใหเ้ช็ดวสัดยุาแนวที่ยงัไม่แหง้ตวัดว้ยผา้ชบุสารละลายท า
ความสะอาดที่ผูผ้ลิตวสัดยุาแนวแนะน าภายใน 10 นาท ีหลงัจากฉีดวสัดยุาแนว 

3.3.3 กรณีที่วสัดยุาแนวแหง้ตวัแลว้ ใหต้ดัวสัดยุาแนวที่แหง้ตวัแลว้ออกดว้ยมีด 

 
 

จบหมวดที ่วัสดุยาแนว 
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วัสดุฝาครอบรอยต่ออาคาร 

Expansion Joint Cover Assemblies 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ แรงงาน และอปุกรณ ์ ส าหรบังานฝาครอบรอยต่ออาคารทัง้หมดที่ระบไุวใ้น
แบบ และรายการก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ฝาครอบรอยต่ออาคารสว่นพืน้, ฝาครอบรอยต่ออาคารสว่นผนงั, และ
ระบบฉนวนกนัไฟรอยต่ออาคาร 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอรายละเอยีดขอ้มลูฝาครอบรอยต่ออาคาร ประกอบดว้ย คณุสมบตัิของประสิทธิภาพ
ฝาครอบรอยต่ออาคาร, คณุสมบตัิของอะลมูิเนียม และสว่นประกอบต่างๆ, และตวัอย่างวสัด ุ

1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัท า Shop Drawing เพื่อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้โดยแสดงต าแหน่ง
แนวฝาครอบรอยต่อทัง้หมดในอาคาร และรุน่ของผลิตภณัฑท์ี่ใชอ้ย่างชดัเจน 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอเอกสารประกอบ เพื่อยืนยนัถึงประสทิธิภาพของฝาครอบรอยต่ออาคาร 

1.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาบรษิัทผูผ้ลิตที่มีความช านาญ และประสบการณใ์นงานฝาครอบรอยต่ออาคาร ตาม
ขอ้ก าหนด ดงัต่อไปนี ้

1.5.1 [ผูผ้ลิตตอ้งเป็นบรษิัทที่ไดร้บัรองมาตรฐานควบคมุคณุภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล ISO 
9001 หรือเทียบเท่า] 

1.5.2 ผูผ้ลิตตอ้งมีประสบการณใ์นการผลิตฝาครอบรอยต่ออาคารไม่ต ่ากว่า [10] ปี มีผลงานติดตัง้
อา้งอิงภายในประเทศอย่างนอ้ย [5] โครงการ 

1.6  [ผูร้บัจา้งตอ้งจดัซือ้ ฝาครอบรอยต่ออาคารโดยใชผู้ผ้ลิตเพียงรายเดียว เพื่อใหร้ะบบเกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ รวมถึงขอบเขตการรบัประกนัคณุภาพ] 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ฝาครอบรอยต่ออาคาร จะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1.1 อะลมูิเนียมผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน [ASTM B 221 เกรด ALLOY 6063-T5 หรือ ALLOY 
6061-T6] หรือเทียบเท่า 

2.1.2 สว่นประกอบอื่นทัง้หมดที่ใชใ้นการติดตัง้ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลิต 
2.2 ฝาครอบรอยต่ออาคาร ตามที่ระบไุวใ้นแบบ และรายการก่อสรา้ง  

2.3 ฝาครอบรอยต่ออาคารสว่นพืน้ 

2.3.1 ส าหรบังานรอยต่อพืน้ ใหใ้ชฝ้าครอบท ามาจากอะลมูิเนียมแบบรีดขึน้รูป [โดยไม่ใชแ้ผน่ยางยึด
ตรงกลาง ขาตัง้อะลมูิเนียมลกึ 38 มม. ความหนาขาตัง้อะลมูิเนียมไม่นอ้ยกว่า 4 มม. ความหนา
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ฝาครอบโดยเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เม่ือติดตัง้แลว้ตอ้งไม่เห็นหวันอต หรือสกรู และมีผิวหนา้ไม่
กวา้งกว่า 8 ซ.ม.] พรอ้มระบบกนัน า้ ใหใ้ชต้ามที่ระบใุนแบบ 

2.3.2 ความสามารถในการรบัแรง มคี่าดงัต่อไปนี ้
- ความกวา้งรอยต่อ [25] มม. [50] มม. [75] มม. 
- ความสามารถในการยืด และหดตวัตามแนวนอน ตอ้งไม่นอ้ยกว่า [+10] มม. 
- ความสามารถในการยืด และหดตวัตามแนวตัง้ ตอ้งไม่นอ้ยกว่า [+13] มม. 

2.4 ฝาครอบรอยต่ออาคารสว่นผนงั 

2.4.1 ส าหรบังานรอยต่อผนงัใหใ้ชฝ้าครอบท ามาจากอะลมูิเนียมแบบรีดขึน้รูป [โดยไม่ใชแ้ผน่ยางยึด
ตรงกลาง ความหนาของขาอะลมูิเนียม และฝาครอบโดยเฉลีย่ไม่นอ้ยกว่า 1.6 มม. เม่ือติดตัง้
แลว้ตอ้งไม่เห็นหวันอต หรือสกรู และมีผิวหนา้ไม่กวา้งกว่า 13 ซ.ม.] พรอ้มระบบกนัน า้ ใหใ้ช้
ผลิตภณัฑต์ามที่ระบใุนแบบ 

2.4.2 ความสามารถในการรบัแรง มคี่าดงัต่อไปนี ้
- ความกวา้งรอยต่อ [25] มม. [50] มม. [75] มม. 
- ความสามารถในการยืด และหดตวัตอ้งไม่นอ้ยกว่า [+10] มม. 

2.5 งานระบบกนัไฟรอยต่ออาคาร 

ส าหรบังานรอยต่อพืน้ และรอยต่อผนงั ใหต้ิดตัง้ฉนวนกนัไฟส าหรบัปอ้งกนัไฟลามในกรณีเกิดเพลิงไหม ้
โดยก าหนดใหม้ีค่าความสามารถในการปอ้งกนัไฟไดไ้ม่ต ่ากว่า [2] ชม.  

3. การด าเนินการ 

3.1 งานฝาครอบรอยต่ออาคารทัง้หมดจะตอ้งติดตัง้ใหเ้ป็นไปตามแบบขยาย และรายละเอียดต่างๆ ตาม
มาตรฐานผูผ้ลิตซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานแลว้เท่านัน้ 

 
 

จบหมวด วัสดุฝาครอบรอยต่ออาคาร 
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งานประตู และวงกบเหล็ก 

Metal Doors and Frames 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที่ดี ในการติดตัง้ประตเูหล็ก ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการทดสอบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ชิน้สว่นตวัอย่างบานประตเูหล็ก วงกบเหล็ก และอปุกรณป์ระกอบ ใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุตัิก่อนการสั่งซือ้ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท า Shop Drawing แสดงการติดตัง้วงกบ และบานประตเูหล็ก พรอ้มรายละเอียดต่างๆ 
ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ประตูเหล็กท่ัวไป 

ใหใ้ชป้ระตเูหล็ก ซึ่งบานผลิตจากแผ่นเหล็กหนาไม่นอ้ยกว่า [1] มม. ท าสี [ระบบ Polyester Powder 
Coating] พรอ้มวงกบเหล็กชนดิ 3 ขา หนาไม่นอ้ยกว่า [1.6] มม. พบัขึน้รูปผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบสี
เช่นเดียวกบัตวับาน 

2.2 ประตูเหล็กกันไฟ 

ใหใ้ชป้ระตกูนัไฟชนิดกนัไฟ และกนัควนัได ้[2] ชั่วโมง บานผลิตจากเหล็กหนาไม่นอ้ยกว่า [1.6] มม. ท า
ส ี[ระบบ Polyester Powder Coating] ภายในบดุว้ย Rockwool โดยใชว้งกบชนิด 4 ขา หนาไม่นอ้ยกว่า 
[1.6] มม. พบัขึน้รูปผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบสีเช่นเดียวกบัตวับาน และมียางกนัควนัโดยรอบบานประตู 

2.3 ประตูเหล็กม้วน 

ตราที่ระบใุนแบบ พรอ้มอปุกรณส์ าหรบับานประตเูหล็กมว้นตามมาตรฐาน โดยระบบเปิด-ปิด ใหย้ึดถือ 
ดงันี ้

2.3.1 [ระบบมือดงึ น า้หนกัไม่เกิน 120 กก. ต่อบาน หรือกวา้งไม่เกิน 4 ม. หรือสงูไม่เกิน 3 ม. ชนิดลอน
เด่ียวหนา 0.7 มม. เคลือบสี ถา้มีขนาด หรือน า้หนกัเกินกว่านีใ้หใ้ชร้ะบบอื่น หรือเสรมิเสากลาง
แบ่งช่วงประตอูอกเป็นหลายชว่งเพื่อใหค้วามกวา้ง แต่ละช่วงไม่เกิน 4 ม. หรือตามค าแนะน า
ของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุตัจิากผูค้วบคมุงาน] 

2.3.2 [ระบบโซ่ หรือมือหมนุ น า้หนกัมากกว่า 120 กก. ต่อบาน หรือกวา้งเกินกว่า 4 ม. หรือสงูเกินกว่า 
3 ม. ใหใ้ชช้นิดลอนเดี่ยวหนา 0.9 มม. เคลือบสี โดยมีระบบโซ่หรือมือหมนุช่วยในการเปิด-ปิด 
อปุกรณป์ระกอบระบบโซ ่หรือมือหมนุใหใ้ชต้ามมาตรฐานของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผู้
ควบคมุงาน] 
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2.3.3 แบบระบบไฟฟ้าและโซ่ (โซ่ใชปิ้ด - เปิดในขณะไฟฟ้าเกิดขดัขอ้ง) แบ่งเป็น 2 ขนาด 
- แบบใชบ้งัคบัดว้ยมอเตอรข์นาดเล็ก น า้หนกัโดยเฉลี่ยของประตไูม่ควรเกิน 250 กก. ไม่จ ากดั
ความกวา้งและความสงู 
- แบบใชบ้งัคบัดว้ยมอเตอรข์นาดใหญ่ น า้หนกัโดยเฉลี่ยของประตไูม่ควรเกิน 750 กก. ไม่จ ากดั
ความกวา้งและความสงู ถา้น า้หนกัของประตเูกินกว่าอตัราตามที่ก าหนดไวน้ี ้ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
แจง้ใหท้างสถาปนิกทราบเพื่อที่จะมาท าการติดต่อทางบรษิัทผูผ้ลิต  ก าหนดขนาดของมอเตอร์
ใหม่แลว้แต่ความเหมาะสม 

2.4 อุปกรณป์ระตู 

ใหใ้ชอ้ปุกรณต์ามที่ระบใุนหมวด อปุกรณป์ระต ู

3. การด าเนินการ 

3.1 การติดตัง้วงกบเหล็กจะตอ้งมั่นคง แข็งแรง ไดด้ิ่ง และฉาก การติดตัง้บานประตเูหล็กจะตอ้งแข็งแรง เปิด-
ปิดไดส้ะดวก พรอ้มอปุกรณต์า่งๆ ครบชดุ ตามระบใุนแบบ วิธีการติดตัง้ใหป้ฏิบตัิตามค าแนะน าของ
ผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 

3.2 รอยต่อรอบวงกบทัง้ภายนอก และภายใน สว่นที่แนบติดกบัผนงัปนูฉาบ หรือวสัดอุื่นใด จะตอ้งเซาะรอ่ง
กวา้ง 6 มม. ลกึ 3 มม. อดุดว้ยวสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได ้ตามที่ระบใุนหมวด วสัดยุาแนว 

3.3 การทาสี และบ ารุงรักษา 

ประตเูหล็กที่ติดตัง้เสรจ็แลว้จะตอ้งมั่นคง แข็งแรง สวยงาม พรอ้มสีที่มาจากโรงงาน [กรณีระบใุหพ้่นสีทบั
หนา้ ใหพ้่นสีทบัหนา้อีก 2 ชัน้ ดว้ยสีน า้มนัตามระบใุนหมวดงานทาสี หรือตามวตัถปุระสงคข์อง
ผูอ้อกแบบ เมื่อท าสีเสรจ็แลว้ จะตอ้งท าการทดลองใหใ้ชง้านไดด้ีก่อนสง่มอบงาน] 

 
 

จบหมวด งานประตู และวงกบเหล็ก 
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งานประตู และวงกบอะลูมิเนียม 

Aluminium Doors and Frames 

งานหน้าต่างอะลูมิเนียม 

Aluminium Windows 

4. ความต้องการท่ัวไป 

4.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหา วสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที่ดี ในการติดตัง้งานประต-ูหนา้ต่าง ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการ
ทดสอบ 

4.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งค านวณแรงลมตามกฎหมาย จดัหาวสัดซุึ่งมีหนา้ตดั และความหนาที่เหมาะสม แข็งแรง 
และสามารถปอ้งกนัการรั่วซมึของน า้ฝนไดเ้ป็นอย่างดี โดยเสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการ
สั่งซือ้ 

4.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งวดัขนาดที่แน่นอนของประต-ูหนา้ต่างจากสถานที่ก่อสรา้งจรงิ ทนัทีที่สามารถจดัท าได ้
และจดัท า Shop Drawing พรอ้มรายละเอียดต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการประกอบ 
และติดตัง้ 

4.4 ผูร้บัจา้งติดตัง้งานอะลมูิเนียม จะตอ้งเป็นบรษิัทที่มีเครื่องมอืที่ทนัสมยั และมีช่างที่มีฝีมือ และความ
ช านาญ มีระบบควบคมุคณุภาพที่ดี มีประวตัิ และผลงานการติดตัง้ที่ดี โดยเสนอผูค้วบคมุงานพิจารณา
อนมุตัิก่อนที่ผูร้บัจา้งจะว่าจา้งใหเ้ป็นผูต้ิดตัง้ 

5. ผลิตภัณฑ ์

5.1 อะลูมิเนียม 

5.1.1 เนือ้อะลมูิเนียมเป็น Alloy 6063 T5 หรือเทียบเท่า โดยมี Ultimate Tensile Strength ไมน่อ้ยกว่า 
151.7 เมกะปาสกาล (22 000 ปอนดต์่อตารางนิว้) ใหใ้ชข้อง [Mae Num Metal supply] หรือ 
[อลัลอยโซลชูั่น เอเซีย] หรือ อลมูิเนชั่น] หรือเทียบเท่า ซึ่งจะตอ้งมีความแข็งแรง ขนาดหนา้ตดั
เหมาะสม หรือตามที่ระบไุวใ้นแบบ และรายการประกอบแบบ 

5.1.2 ผิวของอะลมูิเนียมจะตอ้งเป็นสี ตามระบใุนแบบ ความหนาของฟิลม์ที่เคลือบ จะตอ้งไม่ต ่ากว่า 
[15] ไมครอน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให ้[+2] ไมครอน 

5.2 อุปกรณป์ระกอบ (Accessories) 

5.2.1 สกรู 

- สกรูยึด วงกบ และยึดตวับานทกุตวัตอ้งใชช้นิดที่เป็นสเตนเลสเท่านัน้  
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- สกรูที่ขนัติดกบัสว่นที่เป็นโครงสรา้ง ค.ส.ล. หรือผนงัฉาบปนู ใหใ้ชส้กรูที่ใชร้ว่มกบัพกุโลหะที่
เหมาะสม โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 

5.2.2 ยางอดักระจก (Gasket) ใหใ้ชช้นิด Neoprene หรือชนิด EPDM หรือเทียบเท่า 

5.2.3 สกัหลาด (Wool Pile) ซึ่งเสียบที่กรอบบานประตโูดยรอบ 

5.3 วัสดุยาแนวรอยต่อ 

5.3.1 รอยต่อรอบๆ วงกบอะลมูิเนียมทัง้ภายนอก และภายใน สว่นที่ติดกบัปนูฉาบ หรือคอนกรีต หรือ
วสัดอุื่นใด จะตอ้งเซาะรอ่งกวา้งประมาณ 5 มม. ลกึ 3 มม. ยาแนวดว้ยวสัดยุาแนวชนิดทาสีทบั
ได ้ และจะตอ้งรองรบัดว้ย Backing หรืออื่นๆ ตามค าแนะน าของผูผ้ลิตวสัดยุาแนว โดยไดร้บั
การอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 

5.3.2 สว่นรอยต่อกระจกกบักระจก และกระจกกบัอะลมูิเนียม หรอืกระจกกบัวสัดอุื่นใหย้าแนวดว้ย
ซิลิโคน ชนิดปอ้งกนัคราบสกปรก (Non-Staining) ตามค าแนะน าของผูผ้ลิตซลิิโคน โดยไดร้บั
การอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน ใหใ้ชส้ทีี่ใกลเ้คียง หรือสีเดียวกนักบัสีของอะลมูิเนียม 

5.3.3 การยาแนวรอยต่อต่างๆ จะตอ้งท าดว้ยฝีมือประณีต และสวยงามทัง้ภายนอก และภายใน 

6. การด าเนินการ 

6.1 การประกอบประต-ูหนา้ต่างอะลมูิเนียม จะตอ้งติดตัง้ตามแบบ และรายละเอียดที่ไดร้บัอนมุตัิดว้ยฝีมือ
ประณีต 

6.2 การเคลื่อนยา้ยประต-ูหนา้ต่างอะลมูิเนียมระหว่างการขนสง่ และในสถานที่ก่อสรา้ง ตอ้งกระท าดว้ย
ความระมดัระวงั ตอ้งห่อหุม้ใหเ้รียบรอ้ย การวางพิงหรือเก็บกอง ตอ้งมีค า้ยนั หรือวสัดรุองรบัที่เหมาะสม 
ตอ้งมีหลงัคาคลมุ และไม่โดนน า้ หรือฝนสาด 

กญุแจ มือจบั และอปุกรณอ์ื่นๆ ตอ้งห่อหุม้ไวเ้พื่อปอ้งกนัความเสียหายจนกว่าจะสง่มอบงาน หากเกิด
ความเสียหายใดๆ ผูร้บัจา้งตอ้งแกไ้ข หรือเปลี่ยนใหใ้หม่ทนัท ีโดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

6.3 การติดตัง้ประต-ูหนา้ต่างอะลมูิเนียม จะตอ้งติดตัง้ใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามช่องเปิดที่เตรียมไว ้ และตอ้ง
รบัผิดชอบในการตรวจสอบ และประสานงานการปรบัระดบัเสาเอ็น และคานทบัหลงัโดยรอบช่องวงกบ 
เพื่อใหว้งกบขนานกบัผิวของเสาเอ็น และคานทบัหลงั และมีระยะเวน้โดยรอบดา้นละประมาณ 5 มม. ได้
ดิ่ง และไดฉ้ากทกุมมุ 

6.4 การยึดวงกบอะลมูิเนียมกบัโครงสรา้ง หรือเสาเอ็น และคานทบัหลงั ใหต้ิดตัง้ชิน้สว่นส าหรบัยึดไวอ้ย่าง
มั่นคงก่อน การยึดจะตอ้งเวน้ช่วงห่างไม่เกิน 500 มม. การยึดวงกบทกุจดุทกุดา้น จะตอ้งมั่นคงแข็งแรง 

6.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งไม่พยายามใสบ่านประต-ูหนา้ต่างอะลมูิเนียมเขา้กบัช่องวงกบที่ไม่ไดฉ้าก หรือขนาดเล็ก
เกินไป ช่องวงกบจะตอ้งมีระยะเวน้โดยรอบบานประมาณ ดา้นละ 2 มม. 
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6.6 การติดตัง้โดยการขนัสกรู ตอ้งระมดัระวงัมิใหว้งกบ และบานประต-ูหนา้ต่างอะลมูิเนียมเสียรูปได ้ 

6.7 ผูร้บัจา้งจะตอ้งยาแนวระหว่างวงกบอะลมูิเนียมกบัผิวปนูฉาบใหเ้รียบรอ้ยสวยงามทัง้ภายใน และ
ภายนอก 

6.8 ภายหลงัการติดตัง้ประต-ูหนา้ต่างอะลมูิเนียม รวมทัง้กระจก และอปุกรณท์ัง้หมดแลว้ จะตอ้งท าการ
ทดสอบบานเปิดทกุบานใหเ้ปิด-ปิดไดส้ะดวก และจะตอ้งมีการหลอ่ลื่นตามความจ าเป็น  

6.9 การบ ารุงรักษา และท าความสะอาด 

6.9.1 เม่ือติดตัง้วงกบ และ/หรือประตอูะลมูิเนียมเสรจ็แลว้ แต่งานก่อสรา้งสว่นอื่น หรือชัน้บนยงั
ด าเนินการอยู่ เช่น งานก่ออิฐฉาบปนู, งานเทพืน้ปนูทราย เป็นตน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้ง [พ่น 
Strippable PVC Coatings] เพื่อปอ้งกนัผิวของอะลมูิเนียมไม่ใหเ้กิดความเสียหายจากน า้ปนู
หรือจากสิ่งอื่นใด  

6.9.2 เม่ือติดตัง้งานอะลมูิเนียมแลว้เสรจ็ ขอ้บกพรอ่งใดๆ ก็ตามที่เกิดขึน้โดยเฉพาะการรั่วซมึของ
น า้ฝน จะตอ้งไดร้บัการแกไ้ขจนใชก้ารไดด้ี และไม่มีการรั่วซมึ ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

6.9.3 ก่อนสง่มอบงาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งซ่อมแซมสว่นต่างๆ ของอาคารที่ช  ารุดอนัเนื่องจากการติดตัง้
อะลมูิเนียม พรอ้มท าการทดลองเปิด-ปิดประต ูและทดลองอปุกรณต์่างๆ ใหส้ามารถใชก้ารไดด้ี  

6.9.4 ก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย ผูต้ิดตัง้จะตอ้งท าความสะอาดผิวอะลมูิเนียม และกระจกทัง้ดา้น
นอก และดา้นในใหส้ะอาด ปราศจากคราบฝุ่ น คราบส ีหรือสิง่อ่ืนใด เพื่อใหด้สูวยงาม ผูร้บัจา้ง
ตอ้งไม่ใชเ้ครื่องมือ และน า้ยาท าความสะอาดที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผิวอะลมูิเนียม 
และกระจกได ้

จบหมวด งานประตู และวงกบอะลูมิเนียม และงานหน้าต่างอะลูมิเนียม 
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งานประตูไม้ 

Wood Doors 

งานหน้าต่างไม้ 

Wood Windows 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ ในการติดตัง้งาน
ประต-ูหนา้ต่างไม ้ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มท าการทดสอบใหใ้ชง้านไดด้ี 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ชิน้สว่นตวัอย่างวสัดบุานประตู-หนา้ต่างไม ้วงกบไม ้และอปุกรณต์่างๆ ใหผู้ค้วบคมุ
งานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั่งซือ้ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท า Shop Drawing แสดงการติดตัง้วงกบ และบานประต-ูหนา้ตา่งไม ้ พรอ้ม
รายละเอียดต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วงกบไมท้ัง้หมด หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชไ้มต้ะเคียนทอง หรือ ไมเ้ต็ง ขนาด [50x100 มม.] [2x4 นิว้] 
เฉพาะหอ้งน า้ใหใ้ชข้นาด [50x125 มม.] [2x5 นิว้] และบานที่มีมุง้ลวด หรือบานเลื่อน ใหใ้ชข้นาด 
[50x150 มม.] [2x6 นิว้] หรือตามระบใุนแบบ การเขา้ไมจ้ะตอ้งใหถ้กูตามหลกัวิชาช่าง วงกบไมจ้ะตอ้งมี
ขนาด และรูปรา่งตามระบใุนแบบ โดยวงกบส าหรบัประตจูะตอ้งมีบงัใบสงู 10 มม. กวา้งเท่ากบัความ
หนาของบานประต ู [(35 มม.)] หรือตามระบใุนแบบ [ส าหรบัวงกบประตภูายนอกที่จะตอ้งกนัฝนสาด 
ตอ้งมีขอบวงกบลา่ง (ธรณีประต)ู ฝังเรียบเสมอผิวพืน้ที่ตกแต่งแลว้ และมีบงัใบส าหรบักนัฝนสาดสงู 20 
มม. หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ] 

2.2 บานกรอบประตไูม ้ และบานกรอบหนา้ต่างไม ้ จะตอ้งประกอบขึน้จาก [ไมส้กัเกรด A] [ไมต้ะแบก] [ไม้
สะเดา] และจะตอ้งประกอบมาจากโรงงานใหเ้รียบรอ้ย การบาก และการเขา้ไมจ้ะตอ้งแนน่ และสนิท 
และมีขนาดตามระบใุนแบบ หากระบใุหใ้ชบ้านประตลูกูฟักส าเรจ็รูป หนา [35] มม. ชนิดทนความชืน้ได้
ดี หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ ขนาดบานตามระบใุนแบบ 

2.3 ประตไูมอ้ดั หา้มใชป้ระตทูี่ประกอบขึน้เอง เวน้แต่เป็นขนาดที่ไม่มีในทอ้งตลาด โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผู้
ควบคมุงานก่อน ประตทูกุบานจะตอ้งมีความหนา [35] มม. [ประตไูมอ้ดัทัง้หมดทัง้ภายใน, ภายนอก 
และประตหูอ้งน า้ใหใ้ชป้ระตไูมอ้ดัชนิดภายนอก (Exterior Doors)] 

2.4 หากระบใุหต้ิดมุง้ลวด ใหต้ิดตัง้มุง้ลวดอย่างดี [สีด า] หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ กรอบประตไูม้
สกัขนาด [37.5x125 มม.] [1½x5 นิว้] หรือกรอบหนา้ต่างไมส้กัขนาด [37.5x100 มม.] [1½x4 นิว้] หรือ
ตามระบใุนแบบ การติดตัง้มุง้ลวดตอ้งขึงใหต้งึไดร้ะดบั และไดแ้นว ยึดใหต้ิดกบักรอบบานไมอ้ย่าง
เรียบรอ้ยแข็งแรง ทัง้สี่ดา้น 

2.5 การขนส่ง การเก็บ และการรักษา 
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ประต-ูหนา้ต่างไม ้ และวงกบไม ้ จะตอ้งสง่มายงัสถานที่ก่อสรา้งในสภาพแหง้ และตอ้งเกบ็ใหค้งสภาพ
แหง้อยู่เสมอ การขนยา้ยตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัทัง้ระหว่างการขนสง่ และทัง้ในสถานที่ก่อสรา้ง 
จะตอ้งเก็บกองไวใ้นลกัษณะที่ประตไูม ้และวงกบไม ้ไม่บิดเบีย้ว แตกหกั หรือเสียหายใดๆ 
การเก็บวางบานประต-ูหนา้ต่าง และวงกบไมไ้วใ้นสถานที่ก่อสรา้ง ตอ้งวางในทางตัง้ และเก็บไมไ้วใ้นที่
แหง้ มีสิ่งปกคลมุ ไม่มีความชืน้ ไม่มีน า้รั่วซมึ และไม่มีฝนสาดเขา้มา หากปรากฏภายหลงัว่างานประตู-
หนา้ต่างไม ้บิดเบีย้ว ยืด และหดตวั หรือเกิดความเสียหายใดๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการแกไ้ข หรือเปลี่ยน
ใหม่ทนัท ีโดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

3. การด าเนินการ 

3.1 การติดต้ังวงกบไม้ 
ไมว้งกบที่น  าเขา้มาในหน่วยงาน จะตอ้งทาหนึ่งครัง้ดว้ยเชลแล็กขาวโดยรอบวงกบ เพื่อปอ้งกนัน า้ปนูซมึ
เขา้ไปในเนือ้ไม ้ ขณะเทเสาเอ็น และคานทบัหลงั วงกบไมด้า้นนอกโดยรอบที่จะติดกบัเสาเอ็น หรือคาน
ทบัหลงั ตอ้งเซาะรอ่งขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 20 มม. ลกึ 10 มม. และตอ้งท าการติดตัง้วงกบไมก้่อนเทเสา
เอ็น และคานทบัหลงั เพื่อใหว้งกบไมย้ึดแน่นกบัเอ็น และคานทบัหลงั ค.ส.ล. โดยจะตอ้งมีการค า้ หรือยึด
ตรงึวงกบไมใ้หด้ีดว้ยวิธีที่เหมาะสมตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน เพื่อปอ้งกนัวงกบไมค้ดโก่ง 
ยกเวน้คานทบัหลงัใตว้งกบหนา้ต่าง หรือช่องแสง หรือกรณีพิเศษตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 
ใหเ้ทก่อนติดตัง้วงกบได ้ โดยฝังพกุไมไ้วข้ณะเททกุระยะไม่เกนิ 500 มม. แลว้ติดตัง้ดว้ยวิธีที่เหมาะสม 
โดยวงกบไม่เสียหาย 
สว่นของวงกบไมท้ี่ติดกบัผนงัฉาบปนู จะตอ้งเซาะรอ่งผนงัปนูฉาบโดยรอบวงกบกวา้ง 5 มม. ลกึ 3 มม. 
ทัง้ภายนอก และภายใน แลว้อดุดว้ยวสัดยุาแนว ชนิดทาสีทบัไดต้ามที่ระบใุนหมวด 07 92 00 วสัดยุา
แนว 

3.2 บานประตู-หน้าต่างไม้ และอุปกรณ ์
3.2.1 ก่อนการติดตัง้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจดคูวามถกูตอ้งของวงกบเสียก่อน ถา้เกิดการคดโก่งของวง

กบ หรือการช ารุดอ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบานประต-ูหนา้ต่างภายหลงั ผูร้บัจา้งตอ้งท า
การแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ย โดยไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน จึงท าการติดตัง้บาน
ประต-ูหนา้ต่างได ้

3.2.2 การติดตัง้บาน อาจตอ้งมีการตดัแต่งบา้งเล็กนอ้ยเพื่อใหพ้อดีกบัวงกบ เพื่อความสะดวกในการ
ปิดเปิด และสอดคลอ้งกบัการท างานของช่างสี ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตัง้ และปรบับานดว้ยความ
ระมดัระวงั โดยมีช่องว่างโดยรอบบาน ห่างจากวงกบประมาณดา้นละ 2 มม. 

3.2.3 การติดตัง้อปุกรณ ์เช่น บานพบั กญุแจ ลกูบิด ฯลฯ ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสม โดย
ก าหนดจดุที่จะเจาะก่อน แลว้จึงท าการเจาะ เพื่อไม่ใหเ้กิดการผิดพลาดหลงัจากการตดิตัง้
อปุกรณต์่างๆ และไดท้ดสอบการใชง้านไดด้ีแลว้ ใหถ้อดอปุกรณต์่างๆ ออกใหห้มด (ยกเวน้บาน
พบั) แลว้น าเก็บลงในกลอ่งบรรจเุดิมใหเ้รียบรอ้ย เพื่อใหช้่างทาสีท างานไดโ้ดยสะดวก และเม่ือ
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งานทาสีบาน และวงกบเสรจ็เรียบรอ้ย และแหง้สนทิแลว้ จงึท าการติดตัง้อปุกรณเ์หลา่นัน้ใหม่ 
และทดสอบจนใชง้านไดด้ี 

3.2.4 อปุกรณต์่างๆ ถา้ปรากฏเป็นรอยอนัเนื่องมาจากการติดตัง้ หรือจากการขนสง่ งานทาสี เป็นสนิม 
มีรอยด่าง หรืออื่นๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข หรือเปลี่ยนใหใ้หมท่นัที โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

3.3 การทาสี และการบ ารุงรักษา 
วงกบไม ้ บานประตไูม ้ บานหนา้ต่างไมท้ัง้หมดทัง้ภายนอก และภายใน ใหท้ายอ้มเนือ้ไมต้ามระบใุน
หวัขอ้งานทาสี นอกจากระบเุป็นอย่างอ่ืนในแบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ และเมื่อทาสีเสรจ็
แลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทดลองเปิด-ปิดบานประต ู และใชง้านอปุกรณต์่างๆ จนสามารถใชง้านไดด้ี ก่อนสง่
มอบงาน 

 
 

จบหมวด งานประตูไม้ และ งานหน้าต่างไม้ 
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อุปกรณป์ระตู 

Door Hardware 

อุปกรณห์น้าต่าง 

Window Hardware 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที่ดีในการติดตัง้อปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่าง (Hardware) ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นแบบ และรายการ
ประกอบแบบ รวมทัง้การทดสอบใหใ้ชง้านไดด้ี 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างอปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่างทัง้หมดไม่นอ้ยกว่า 2 ตวัอย่าง พรอ้มรายละเอียด
ใหผู้ค้วบคมุงาน เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ก่อนการสั่งซือ้ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท า Shop Drawing แสดงระยะ ต าแหนง่ การติดตัง้ของ Hardware ทกุชนิด แสดง
ทิศทางการเปิดของประต ู รายละเอียดของกญุแจ โดยระบกุารใชง้าน (Function) เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
ประตหูอ้งต่างๆ ตามขอ้แนะน าของผูผ้ลิต และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ และตอ้งจดัท า
รายละเอียดระบบ Master Keys ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ และผูว่้าจา้ง 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาอปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่าง ตามระบใุนแบบเป็นหลกั หรือตอ้งประสานงานกบั
ผูอ้อกแบบงานตกแต่งภายใน หากไม่ระบใุนแบบใดๆ ใหย้ึดถือตามที่ระบไุวน้ี ้

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 อปุกรณป์ระตเูหล็ก, ประต-ูหนา้ต่างไม ้
2.1.1 กญุแจลกูบิด (Cylindrical Lock) 

- [ไสก้ญุแจตอ้งมี 6 Pin Cylinders ท าจาก Solid Brass] 
- ลกูบิดท าจากสเตนเลสขึน้รูปชิน้เดียว พรอ้มจานสเตนเลส 
- ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือ [yale] หรือเทียบเท่า 
- [หากเป็นประตทูี่เปิดออกภายนอก จะตอ้งมีแผ่นสเตนเลสเสรมิ ปอ้งกนัการเขี่ยลิน้กลอน

ลกูบิด หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ] 
2.1.2 กญุแจติดตาย (Deadbolt Lock) 

- ตอ้งเป็นชนิด 25 มม. Throw, Deadbolt ท าจาก Hardened Steel Roller สามารถปอ้งกนั
การตดัดว้ยเลื่อย 

- [ไสก้ญุแจตอ้งมี 6 Pin Cylinders ท าจาก Solid Brass] 
- ครอบหุม้กญุแจ ท าจากสเตนเลส 
- ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือ [yale] หรือเทียบเท่า 

2.1.3 ลกูกญุแจ (Keys) 
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- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท าลกูกญุแจ และไสก้ญุแจเป็นระบบ Master Key โดยแยกเป็นชัน้ เป็น
หลงั หรือเป็นกลุม่ (Zone) ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ และผูว่้าจา้ง พรอ้มแผนผงัแสดง
การจดัท าระบบ Master Key ใหผู้ค้วบคมุงานอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

- ลกูกญุแจทัง้หมดรวมถึง Master Key ใหจ้ดัท าชดุละ 3 ดอก 
2.1.4 บานพบั (Hinge) 

- [ประตเูหล็กบานเปิดทางเดียว ใหใ้ชบ้านพบัชนิดสวมท าดว้ยสเตนเลส ขนาด 100x125x3 
มม. บานละ 3 ตวั หรือตามมาตรฐานของผูผ้ลิตประตเูหล็ก โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผู้
ควบคมุงาน] 

- [ประต-ูหนา้ต่างไมบ้านเปิดทางเดียว ใหใ้ชบ้านพบัท าดว้ยสเตนเลสชนิดมีแหวนสเตนเลส 4 
แหวน ขนาด 100x75x2.5 มม. บานละ 3 ตวั ส  าหรบัประต ูและบานละ 2 ตวั ส  าหรบัหนา้ต่าง 
(สงูไม่เกิน 1 200 มม.)] 

- [บานพบัปรบัมมุ ส  าหรบัหนา้ต่างบานกระทุง้ ใหใ้ชบ้านปรบัมมุชนิดฝืด 4 แขน ขนาดตาม
ค าแนะน าของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน] 

- บานพบัประตเูหล็ก, ประต-ูหนา้ต่างไม ้และบานพบัปรบัมมุ ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] 
หรือ [yale] หรือเทียบเท่า 

- ประตบูานสวิง ใหใ้ชบ้านพบัสปรงิชนิดฝังพืน้ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือ
เทียบเท่า 

2.1.5 อปุกรณก์นักระแทก และเปิดคา้งประต ู(Door Bumper and Door Stopper) 
- ประตบูานเปิดทกุบานใหต้ิดตัง้ที่กนักระแทกท าดว้ยยางกนักระแทก และกรอบสเตนเลส 

ติดตัง้ตามต าแหน่งที่เหมาะสมกบับานประต ูโดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 
- ประตบูานเปิดที่ตอ้งการเปิดคา้งได ้ ใหต้ิดตัง้ที่กนักระแทก [ชนิดล็อกไดแ้บบกา้มป ู ท าดว้ย 

สเตนเลสยาว 100 มม.] 
- ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือเทียบเท่า 

2.1.6 กลอน (Bolt) 
- ประตบูานเปิดคู่ ใหใ้ช ้[กลอนสเตนเลสขนาด 150 มม. (บน-ลา่ง) เฉพาะบานที่ไม่ติดกญุแจ] 
- หนา้ต่างบานเปิด ใหใ้ช ้[กลอนสเตนเลส บน 150 มม. และลา่ง 100 มม. บานละ 1 ชดุ] 
- ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือเทียบเท่า 

2.1.7 มือจบั (Handle) 
- [บานที่ไม่ไดต้ิดกญุแจลกูบิด ใหต้ิดลกูบิดหลอกทัง้นอก และใน บานละ 1 ชดุ ชนิด และ

ผูผ้ลิตเดียวกนักบัลกูบิด พรอ้มกลอนบน-ลา่ง] 
- [หนา้ต่างบานเปิด ใหต้ิดมือจบัสเตนเลส ขนาด 100 มม. กลางบาน ผูผ้ลิตเดียวกนักบักลอน 

พรอ้มกลอนบน-ลา่ง] 
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- [ประตบูานเปิดสวิง ใหต้ิดตัง้มือจบัสเตนเลสเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 19 มม. ชนิดมีแผ่นสเตนเลส 
ขนาด 100x300 มม. หนา 2 มม. ทัง้สองดา้น พรอ้มดว้ยกญุแจติดตาย] 

- [บานเลื่อน และบานเฟ้ียม ใหต้ิดตัง้มือจบัสเตนเลส 100 มม. ชนิดฝังในบาน ของ [hafele] 
หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทยีบเท่า] 

- [หนา้ต่างบานกระทุง้ ใหต้ิดตัง้มือจบัสเตนเลส ขนาด 100 มม. ชนิดหมนุล็อกของ [hafele] 
หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทยีบเท่า] 

2.1.8 อปุกรณบ์านเลื่อน (Sliding Door Hardware) 
- ส าหรบับานเลื่อน และบานเฟ้ียม ใหใ้ชช้นิดรางแขวน ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] 

หรือเทียบเท่า 
- ส าหรบับานเลื่อนขนาดใหญ่ และบานเฟ้ียม จะตอ้งมี Guide Rail ขนาดของลอ้เลื่อนตอ้ง

เหมาะสมกบัน า้หนกัของบานเลื่อน หรือบานเฟ้ียม จะตอ้งปฏิบตัิตามค าแนะน าของผูผ้ลิต
อปุกรณ ์โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 

2.1.9 อปุกรณบ์านเกล็ดปรบัมมุ (Adjustable Louver) 
- ใหใ้ชก้บัเกล็ดกระจกใส หรือกระจกฝา้ หนา [6] มม. ขนาด [100] มม. [ชนิดมือหมนุ] ของ 

[hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า 
2.1.10 ขอรบั-ขอสบั (Hook Set) 

- ส าหรบับานหนา้ต่างบานเปิด ใหต้ิดขอรบั-ขอสบัสเตนเลส ยาว [150] มม. ของ [hafele] หรือ 
[colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเทา่ 

2.1.11 Door Closer 
- ส าหรบับานเปิดที่ระบใุนแบบใหต้ิดตัง้ Door Closer ใหใ้ชแ้บบ [Surface Mounted] ของ 

[hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า 
2.1.12 แถบกนัฝน และธรณีประต ู(Weather Strip and Threshold) 

- ส าหรบัประตบูานเปิดออกภายนอก ใหต้ิดตัง้แถบยางกนัฝนของ [hafele] หรือ [colt] หรือ 
[VVP] หรือเทียบเท่า และตอ้งมีธรณีประต ูเพื่อสามารถกนัน า้ฝนเขา้มาในอาคารไดอ้ย่างดี 

2.1.13 Engineer Key 
- บานประตชู่องท่อ ใหใ้ช ้ Engineer Key ชนิดสเตนเลส ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ

เทียบเท่า 
2.2 อปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่างอะลมูิเนียม 

2.2.1 ประตบูานสวิง 
- บานพบัประตบูานสวิง ใหใ้ชบ้านพบัสปรงิ (Door Closer) ของ [hafele] หรือ [colt] หรอื 

[VVP] หรือเทียบเท่า ชนิดฝังอยู่ในวงกบอะลมูิเนียมเหนือบานประตชูนิดเปิดคา้งได ้ 90 
องศา ทัง้สองทาง ขนาดของบานพบัตามค าแนะน าของบรษิัทผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุตัิ
จากผูค้วบคมุงาน 
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- กญุแจประตสูวิง ใหใ้ชช้นิดฝังในกรอบบาน ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือ
เทียบเท่า [ชนิดล็อกภายนอกดว้ยกญุแจล็อกภายในดว้ยปุ่ มหมนุ] 

- มือจบัประตสูวิง ชนิดสเตนเลส ตามระบใุนแบบทัง้สองดา้น บานละ 1 ชดุ ของ [hafele] หรือ 
[colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเทา่ 

- กลอนสปรงิส  าหรบับานประตสูวิงคู่ ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า 
ชนิดดว้ยสเตนเลสฝังในบานกรอบ ทัง้บน และลา่งขนาด 150 มม. ส าหรบับานที่ไม่ติดกญุแจ 

- ประตบูานสวิง จะตอ้งไม่ติดตัง้อยู่ในสว่นของอาคารที่ฝนรั่วเขา้ได ้ถา้มีผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข
เป็นประตเูปิดทางเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บานประตดูงักลา่วใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

2.2.2 ประต-ูหนา้ต่างบานเลื่อน 
- กญุแจประตบูานเลื่อน ใหใ้ชช้นิดฝังในกรอบบาน ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือ

เทียบเท่า ชนิดล็อกภายนอกดว้ยกญุแจ ล็อกภายในดว้ยปุ่ มหมนุ  
- มือจบัประต-ูหนา้ต่างบานเลื่อน ใหใ้ชช้นิดฝังในกรอบบาน พรอ้มล็อกภายในได ้ ของ 

[hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า 
- ลกูลอ้ประต-ูหนา้ต่างบานเลื่อน ใหใ้ชล้กูลอ้ Nylon ชนิดมี Ball Bearing และมีความแข็งแรง

เป็นพิเศษ ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า 
- ประต-ูหนา้ต่างบานเลื่อนทกุบาน จะตอ้งมีระบบกนัไม่ใหบ้านหนา้ต่างหลดุจากรางอย่าง

ปลอดภยั และกนัน า้ฝนรั่วไดอ้ย่างดี 
2.2.3 หนา้ต่างบานกระทุง้ 

- บานพบัส าหรบัหนา้ต่างบานกระทุง้ ใหใ้ชช้นิดสเตนเลสแบบเปิดคา้งได ้ ของ[hafele] หรือ 
[colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า ขนาดตามค าแนะน าของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผู้
ควบคมุงาน 

- มือจบัพรอ้มล็อกส าหรบับานกระทุง้ ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า  
2.2.4 ประตบูานกระจกเปลือย (กระจกนิรภยั) 

- ใหใ้ชอ้ปุกรณช์นิดสเตนเลส ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP]  หรือเทียบเท่า โดยเสนอ
ตวัอย่างพรอ้มรายละเอียดใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

- ประตกูระจกเปลือย จะตอ้งไมต่ิดตัง้อยู่ในสว่นของอาคารที่ฝนรั่วเขา้ได ้ถา้มีผูร้บัจา้งจะตอ้ง
แกไ้ขเป็นประตเูปิดทางเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บานประตดูงักลา่วใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

2.2.5 [อปุกรณเ์ปิดปิดประตรูะบบ Key Card] 
- ใหใ้ชข้อง [HIP] หรือเทียบเท่า ตามความเห็นชอบของผูอ้อกแบบ และผูว่้าจา้ง 

3. การด าเนินการ 
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3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชช้่างที่มฝีีมือ และมีความช านาญ พรอ้มเครื่องมือที่ดีในการติดตัง้ Hardware ทกุ
สว่นที่ติดตัง้แลว้จะตอ้งไดร้ะดบัทัง้แนวตัง้ และแนวนอน ดว้ยความประณีตเรียบรอ้ยถกูตอ้งตามหลกั
วิชาช่าง 

3.2 ก่อนการติดตัง้ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบต าแหน่ง และสว่นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งในการติดตัง้ Hardware หาก
พบว่ามีขอ้บกพรอ่งใดๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ยก่อนการติดตัง้ 

3.3 งานติดตัง้อปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่างไม ้ ใหป้ฏิบตัิตามที่ระบไุวใ้นหมวดงานประตู-หนา้ต่างไม ้ หวัขอ้การ
ติดตัง้บานประต-ูหนา้ต่างไม ้และอปุกรณ ์

3.4 Hardware ที่ติดตัง้แลว้ตอ้งมีความมั่นคงแข็งแรง เปิด-ปิดไดส้ะดวก เม่ือเปิดบานประต-ูหนา้ต่างออกไป
จนสดุแลว้ จะตอ้งมีอปุกรณร์องรบั หรือปอ้งกนัการกระแทก ดว้ยอปุกรณท์ี่เหมาะสม มิใหเ้กิดความ
เสียหายกบัประต-ูหนา้ต่างหรือผนงั และสว่นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

3.5 ตะปเูกลียว ทกุตวัที่ขนัติดกบัเหล็ก, ประต-ูหนา้ต่างไม ้จะตอ้งมีขนาด และความยาวที่เหมาะสม ถกูตอ้ง
ตามหลกัวิชาช่างที่ดี การยึดทกุจดุตอ้งมั่นคงแข็งแรงประณีตเรียบรอ้ย ตะปเูกลียวใหใ้ชแ้บบหวัฝังเรียบ
ทัง้หมด 

3.6 [ผูร้บัจา้งจะตอ้งมีกญุแจชั่วคราวที่ใชร้ะหว่างการก่อสรา้ง (Construction Keying) โดยใหเ้ปลี่ยนกญุแจ
ชั่วคราวเป็นกญุแจจรงิ ใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ยก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย] 

3.7 การท าความสะอาด 
ผูร้บัจา้งตอ้งท าความสะอาด Hardware ทัง้หมด และทกุสว่นของอาคารที่เก่ียวขอ้งกบัการติดตัง้ 
Hardware พรอ้มการตรวจสอบ Hardware ทัง้หมดไม่ใหม้ีรอยขดูขีด หรือมีต าหนิใดๆ และมีความมั่นคง
แข็งแรง ใชง้านไดด้ี ก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 

 
 

จบหมวด อุปกรณป์ระตู และ อุปกรณห์น้าต่าง 
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กระจก 

Glazing 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที่ดี ในการติดตัง้งานกระจก ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาตวัอย่างกระจก และวสัดทุี่ใชใ้นการติดตัง้งานกระจก พรอ้มรายละเอียดการติดตัง้ 
และ Shop Drawing ใหผู้ค้วบคมุงานอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามค าแนะน าของผูผ้ลิตกระจก ในการติดตัง้กระจก ใชเ้ครื่องมือตดั และเจาะ
กระจกที่ดี ถกูตอ้งตามหลกัวิชาช่าง และจะตอ้งแต่งลบมมุขอบกระจกใหเ้รียบรอ้ย ไม่ใหม้ีคมก่อนน าไป
ติดตัง้ 

1.4 งานกระจกติดตายขนาดใหญ่ หรือผนงักระจกสงูขนาดใหญ่ จะตอ้งปฏิบตัิตามค าแนะน าของผูผ้ลิต
กระจก โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 

1.5 ความหนาของกระจก หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชค้วามหนาของกระจกดงันี ้
1.5.1 ส าหรบัหนา้ต่าง ขนาดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใชก้ระจกหนา 6 มม. 
1.5.2 ส าหรบัประต ูขนาดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใชก้ระจกหนา 6 มม. 
1.5.3 ส าหรบักระจกติดตาย ขนาดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใชก้ระจกหนา 6 มม. 
1.5.4 ส าหรบัประตกูระจกเปลือย ใหใ้ชก้ระจกเทมเปอร ์(Tempered Glass) หนา 12 มม. 
1.5.5 ส าหรบักระจกประต ูหรือหนา้ต่างที่มีการเจียขอบ ใชก้ระจกหนา 8 มม. 
1.5.6 ส าหรบักระจกภายนอกอาคารสงู หรือกระจกอาคารที่ตอ้งรบัแรงลมสงู ใหผู้ต้ิดตัง้ค านวณหาค่า

ความหนากระจกสามารถรบัแรงลมตามที่กฎหมายควบคมุอาคารก าหนดไว ้ และสง่รายการ
ค านวณใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนด าเนินการ กระจกส าหรบัอาคารสงูตอ้ง
ใชก้ระจกลามิเนท (Laminated Glass) ความหนาของกระจก และฟิลม์ PVB ไม่นอ้ยกว่า 
3+0.76+3 มม. 

1.5.7 ส าหรบักระจกติดตาย ที่มีขนาดเกิน 2 ตร.ม. ใชก้ระจกหนาไม่นอ้ยกว่า 8 มม. 
2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 [ใหใ้ชก้ระจกที่ผลิตภายในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ Float Glass นอกจากจะระบเุป็นพิเศษในแบบ] 
2.2 กระจกที่ใชจ้ะตอ้งมีคณุภาพดี ผิวเรียบสม ่าเสมอตลอดทัง้แผ่น ปราศจากริว้รอยขีดข่วน ไม่หลอกตา หรือ

ฝา้มวั 
2.3 กระจกใส, กระจกลวดลาย, กระจกสีตดัแสง (Tinted Glass), กระจกฝา้ ใหใ้ชข้อง [AGC] หรือ [TGSG] 

หรือ [in the glazz] หรือ [VJ Interglass] หรือ ตามระบใุนแบบ  
2.4 กระจกเงา (Mirror) ใหใ้ชก้ระจกเงาใส หนา 6 มม. ของ [AGC] หรือ [TGSG] หรือ [in the glazz] หรือ [VJ 

Interglass] หรือ ตามระบใุนแบบ 
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2.5 กระจกสะทอ้นแสง (Reflective Glass) ใหใ้ชร้ะบบ Pyrolytic หรือ Hard Coat ของ [AGC] หรือ [TGSG] 
หรือ ตามระบใุนแบบ หากไม่ไดร้ะบรุายละเอียดในแบบ ใหผู้ร้บัจา้งสง่ตวัอย่าง และขอ้มลูแสดง
คณุสมบตัิต่างๆ เพื่อผูอ้อกแบบพิจารณาเลือกผลิตภณัฑก์่อนการด าเนินการ 

2.6 กระจกนริภยัเทมเปอร ์ [และกระจกลามิเนท] (Tempered [and Laminated Glass]) ใหใ้ชข้อง [AGC] 
หรือ [TGSG] หรือ ตามระบใุนแบบ 

2.7 กระจกเสรมิลวด (Wired Glass) ใหใ้ช ้[ชนิดผิวเรียบ [ใส] [สชีา] ] หนา [6] มม. ของ[AGC] หรือ [TGSG] 
หรือ ตามระบใุนแบบ 

2.8 วสัดยุาแนวกระจกใหใ้ชป้ระเภทซิลิโคน [Architectural Grade] สีของซิลิโคนใหใ้ช ้ [สีด า] หรือตาม
วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3. การด าเนินการ 

3.1 การตดั การเจาะ การติดตัง้กระจก จะตอ้งเป็นไปตามค าแนะน าของผูผ้ลิตกระจกอย่างเครง่ครดั 
3.2 การติดตัง้ผนงักระจกสงูขนาดใหญ่ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นบรษิัทที่มีประสบการณ ์และความช านาญในการ

ติดตัง้ผนงักระจกขนาดใหญ่มาแลว้หลายโครงการ และมีผลงานการติดตัง้ที่มีคณุภาพ มีหนงัสือรบัรอง
ผลงานดงักลา่วที่แลว้เสรจ็ภายใน [5] ปี โดยน ามาเสนอต่อผูค้วบคมุงาน พรอ้มการขออนมุตัิวสัดุ และ 
Shop Drawing ก่อนการติดตัง้ผนงักระจกขนาดใหญ่ 

3.3 ขอบกระจกทัง้หมดจะตอ้งมีการขดัแต่งลบมมุเรียบ โดยไม่มีสว่นแหลมคมอยู่ เพราะจะเป็นอนัตราย และ
เป็นเหตใุหเ้กิดแรงกดรวมกนัที่จดุนัน้ ท าใหก้ระจกมรีอยรา้ว หรือแตกไดใ้นภายหลงั 

3.4 ผิวของกรอบบาน และขอบกระจก ก่อนใชว้สัดยุาแนวตอ้งท าความสะอาดใหป้ราศจากความชืน้ ไขมนั 
ฝุ่ นละออง และอื่นๆ หา้มติดตัง้กระจกในขณะที่งานทาสีสว่นนัน้ยงัไม่แหง้ หลงัจากยาแนวกระจกเสรจ็
แลว้ จะตอ้งตกแต่ง และท าความสะอาดวสัดยุาแนวสว่นที่เกิน หรือเปรอะเปื้อนใหเ้รียบรอ้ย ก่อนที่วสัดุ
ยาแนวนัน้จะแข็งตวั 

3.5 การท าความสะอาด 

3.5.1 การลา้ง หรือท าความสะอาดกระจก ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชน้  า้ยาที่ผูผ้ลิตวสัดอุดุยาแนว และกระจก
แนะน าไวเ้ท่านัน้ หา้มมิใหใ้ชน้  า้ยาใดๆ ที่อาจจะท าใหว้สัดอุดุยาแนวเสื่อมคณุภาพ และผิว
กระจกเสียหาย 

3.5.2 กระจกทัง้หมดที่ติดตัง้แลว้เสรจ็ จะตอ้งท าความสะอาดทัง้สองดา้น ใหเ้รียบรอ้ย แลว้ปิดบาน
ประต-ูหนา้ต่างกระจกทัง้หมด เพื่อปอ้งกนัฝุ่ นละออง หรือฝนสาด และตอ้งปอ้งกนักระจกไมใ่หม้ี
รอยขีดข่วน แตกรา้ว จนกว่าจะสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 

 
จบหมวด กระจก 
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งานบานเกล็ด 

Louvers 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที่ดี ในการติดตัง้งานบานเกล็ด ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 งานบานเกล็ด ใหร้วมถึงงานบานเกล็ดวงกบไม ้ และเกล็ดกระจก งานบานเกล็ดอะลมูิเนียมทั่วไป งาน
บานเกล็ดอะลมูิเนียมส าเรจ็รูป งานบานเกล็ดประตเูหล็ก-ไม ้ และงานบานเกล็ดของพดัลมดดูอากาศ 
หรือระบายอากาศ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการตรวจสอบต าแหน่งของการติดตัง้งานบานเกล็ด พรอ้มจดัท า Shop Drawing ให้
ถกูตอ้งตามแบบสถาปัตยกรรม และตามความตอ้งการระบายอากาศของหอ้งเครื่องต่างๆ ของระบบ
สขุาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบปรบัอากาศ ซึ่งตอ้งถกูตอ้งตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท างานมุง้ลวดหลงับานเกล็ดต่างๆ เพื่อปอ้งกนัแมลง ตามความเหมาะสม และตาม
วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ หากไม่ระบใุนแบบใหใ้ชมุ้ง้ลวด [ไนลอน สีด า] กรอบอะลมูิเนียมสี [NA] ตาม
มาตรฐานทั่วไป แบบถอดลา้งได ้

1.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท างานปอ้งกนัฝนสาดเขา้ภายในตวัอาคารทางบานเกล็ดต่างๆ ตามความเหมาะสม 
และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ เช่น กนัสาด ค.ส.ล. กนัสาดอะลมูิเนียม ครอบอะลมูิเนียม เป็นตน้ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 บานเกล็ดวงกบไม ้และเกล็ดกระจก ชนิดติดตาย หรือปรบัมมุได ้หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ช ้[วงกบไมแ้ดง 
ขนาด [50x100 มม.] [2x4 นิว้] ช่องกวา้งไม่เกิน 800 มม. และสงูไม่เกิน 1200 มม. เกล็ดกระจกใส หรือ
ฝา้ หนา [6] มม. กวา้ง [100] มม. ส  าหรบับานเกล็ดติดตาย ระยะห่างไม่เกิน 50 มม. เอียง 60 องศา] 

2.2 บานเกล็ดอะลมูิเนียมทั่วไป หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชอ้ะลมูิเนยีมสีตามระบใุนแบบ วงกบขนาด [50x100 
มม.] [2x4 นิว้] หนาไม่นอ้ยกว่า 1.5 มม. [ช่องกวา้งไม่เกิน 800 มม. เกล็ดอะลมูิเนียมตวั Z ขนาด 100 
มม. ชนิดกนัฝนสาดเขา้ไดด้ี หนาไม่นอ้ยกว่า 1.5 มม. ระยะหา่งระหว่างเกล็ดไม่เกิน 50 มม.] 

2.3 บานเกล็ดอะลมูิเนียมส าเรจ็รูป ตามระบใุนแบบ  
3. การติดต้ัง 

ใหป้ฏิบตัิตามที่ระบใุนงานประต-ูหนา้ต่างอะลมูิเนียม และประต-ูหนา้ต่างไมใ้นสว่นที่เก่ียวขอ้ง ส  าหรบับาน
เกล็ดอะลมูิเนียมส าเรจ็รูปใหป้ฏิบตัิตามค าแนะน าของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อนการ
ติดตัง้ 

 
จบหมวด งานบานเกล็ด 
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งานฉาบปูน 

Cement Plastering 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที่ดี ในการก่อสรา้งงานฉาบปนู ตามที่ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 งานฉาบปนู ใหห้มายถึงสว่นของอาคารที่เป็นผนงัก่ออิฐ, เสา, คาน และเพดาน ค.ส.ล. หรอืทกุสว่นของ 
ค.ส.ล. ที่มองเห็นดว้ยตาจากภายนอก ใหต้กแต่งดว้ยปนูฉาบใหเ้รียบรอ้ยสวยงาม ยกเวน้ผนงัก่ออิฐโชว์
แนว คอนกรีตเปลือย ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

1.3 งานฉาบปนูผนงัก่ออิฐ และเสา ค.ส.ล. จะตอ้งฉาบใหส้งูกว่าระดบัฝา้เพดานที่ระบไุวใ้นแบบไม่นอ้ยกว่า 
[200] มม. โดยไดแ้นวระดบัที่เรียบรอ้ยสวยงาม ผนงัก่ออิฐสว่นที่อยู่ในฝา้เพดาน และไม่ไดฉ้าบ จะตอ้ง
แต่งแนวปนูก่อใหเ้รียบรอ้ย 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รายละเอียดวสัด ุสว่นผสม วิธีการ และขัน้ตอนของงานฉาบปนูต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุตัิก่อนการสั่งซือ้ 

1.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท าแผงตวัอย่าง (Mock up) เพื่อเป็นตวัอย่างมาตรฐานของงานฉาบปนู ใหผู้ค้วบคมุ
งานพิจารณาอนมุตัิก่อน 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ปนูฉาบ 
2.1.1 ปนูฉาบผนงัก่ออิฐ ใหใ้ชป้นูฉาบส าเรจ็รูปชนิดละเอียด ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ 

[ตราทีพีไอ] หรือเทียบเท่า 
2.1.2 ปนูฉาบผิวคอนกรีต ใหใ้ชป้นูฉาบส าเรจ็รูปชนิดฉาบผิวคอนกรีต ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] 

หรือ [ตราทีพีไอ] หรือเทียบเท่า 
2.1.3 ปนูฉาบขาว หากระบใุนแบบใหเ้ป็นผนงัปนูฉาบสีขาว ใหใ้ชป้นูฉาบส าเรจ็รูปชนิดละเอียดขาว 

ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ตราทีพีไอ] หรือเทียบเทา่ 
2.1.4 ปนูฉาบแต่งผิวบาง หากระบใุนแบบใหแ้ต่งผิวเรียบคอนกรีต เช่น ฝา้เพดาน, เสา, คาน ใหใ้ชป้นู

ฉาบส าเรจ็รูปชนิดแต่งผิวบาง หนา 1 - 3 มม. ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราLANKO] หรือ [ตราทพีีไอ] 
หรือเทียบเท่า 

2.1.5 ปนูฉาบผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ใหใ้ชป้นูฉาบส าหรบัคอนกรีตมวลเบา ดรูายละเอียดในหมวด 
ผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา 

2.2 น า้ที่ใชผ้สมปนูฉาบ ตอ้งเป็นน า้สะอาด ปราศจากน า้มนั กรด ด่าง เกลือ และพฤกษชาติต่างๆ ในกรณีที่
น  า้บรเิวณก่อสรา้งมีคณุสมบตัิไม่ดีพอ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาน า้จากที่อื่นมาใช ้ การใชน้  า้ผสมปนูฉาบ 
ตอ้งปฏิบตัิตามค าแนะน าของผูผ้ลิตโดยเครง่ครดั โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน 

2.3 หากระบใุนแบบเป็นปนูฉาบผสมน า้ยากนัซมึ ใหใ้ชน้  า้ยากนัซมึ ของ [SIKA] หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 
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2.4 น า้ยาประสานประเภทอะครลิกิ ผสมปนูทรายเพื่อการประสานปนูฉาบเก่า และใหม่ ใชส้  าหรบัการ
ซ่อมแซมผนงัปนูฉาบที่แตกลอ่น ใหใ้ชข้อง [SIKA] หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 

2.5 วสัดยุาแนวเซาะรอ่งปนูฉาบ หรือซ่อมรอยรา้วของผนงัปนูฉาบที่ไม่แตกลอ่น ใหใ้ชช้นิดทาสีทบัไดข้อง 
[SIKA] หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 

2.6 เซีย้ม หรือรอ่ง PVC ส าเรจ็รูป ใหใ้ช ้ ตามระบใุนแบบ หากไม่ไดร้ะบรุายละเอียดในแบบ ใหผู้ร้บัจา้งสง่
ตวัอย่าง และขอ้มลูแสดงคณุสมบตัิต่างๆ เพื่อผูอ้อกแบบพิจารณาเลือกผลิตภณัฑก์่อนการด าเนินการ 

2.7 ตะแกรงลวด ใหใ้ชต้ะแกรงลวดตาข่ายตาสี่เหลี่ยมจตัรุสั [ชบุกลัวาไนซ]์ ขนาดช่อง ¾ นิว้ 
3. การด าเนินการ 

3.1 การเตรียมผิว 
ผิวที่จะฉาบปนูตอ้งเสรจ็แลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และตอ้งสะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง น า้มนั เศษ ปนู หรือ
สิ่งใดๆ ที่จะท าใหแ้รงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวที่จะฉาบปนูเสยีไป ผิวคอนกรีตบางสว่นซึง่เรียบเกินไป 
เนื่องจากไมแ้บบเรียบตอ้งท าใหข้รุขระดว้ยการกะเทาะผิว หรือวิธีการอื่นๆ ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ควบคมุงาน ก่อนฉาบปนูตอ้งตรวจดแูนวดิ่ง และฉากของผิวที่จะฉาบปนูใหไ้ดแ้นว ก่อนจดัท าการจบั
เฟ้ียม และติดปุ่ มระดบัใหท้ั่วผนงั ห่างกนัไม่เกิน 2.00 ม. แลว้ทิง้ไวใ้หแ้หง้ หากผนงัผิดแนวเกิน 25 มม. 
ตอ้งเสรมิดว้ยตะแกรงลวดยึดติดกบัผิวที่จะฉาบปนูดว้ยตะปคูอนกรีตขนาดเล็ก แลว้แต่งใหไ้ดแ้นวดิ่ง 
และฉากดว้ยปนูฉาบ หากผิดแนวเกิน 40 มม. ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขผนงันัน้ใหไ้ดแ้นวก่อนที่จะฉาบปนู 
ตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 

3.2 การฉาบปูน 
3.2.1 การฉาบปนู ใหฉ้าบ 2 ชัน้ ชัน้แรกหนาประมาณ 8 มม. ชัน้ที่สองหนาประมาณ 7 มม. การฉาบ

แต่ละครัง้หา้มเติมน า้ซ า้ในสว่นผสมเดียวกนั และตอ้งฉาบใหห้มดภายใน 45 นาท ีหลงัการผสม
ปนูฉาบ 

3.2.2 กรรมวิธีในการฉาบสองชัน้ใหป้ฏิบตัิ ดงันี ้
- ฉาบชัน้แรก (ฉาบรองพืน้) 

ก่อนการฉาบปนูตอ้งฉีดน า้ใหผ้วิที่จะฉาบปนูมีความชืน้สม ่าเสมอ เพื่อผนงันัน้จะไดไ้ม่แย่ง
น า้จากปนูฉาบ แลว้จึงฉาบปนูชัน้แรก การฉาบตอ้งกดใหแ้น่นเพื่อใหเ้กิดแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างผิวที่ฉาบปนูกบัปนูฉาบมากที่สดุ ท าผิวของปนูฉาบชัน้แรกท าใหห้ยาบ และขรุขระ 
โดยการใชแ้ปรงกวาดผิวตามแนวนอนในระหว่างที่ปนูฉาบยงัไม่แข็งตวั หลงัจากปนูฉาบเริ่ม
แข็งตวัใหบ้่มโดยการฉีดน า้ใหช้ืน้อยู่ตลอดเวลา 3 วนั แลว้ทิง้ไวใ้หแ้หง้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนั 
ก่อนที่จะลงมือฉาบชัน้ที่สอง 

- ฉาบชัน้ที่สอง (ฉาบตกแต่ง) 
ก่อนฉาบตอ้งท าความสะอาด และฉีดน า้ใหผ้ิวของปนูฉาบชัน้แรกใหม้ีความชืน้สม ่าเสมอ 
แลว้จึงฉาบปนูชัน้ที่สองเหมือนชัน้แรก และเมื่อฉาบปนูชัน้ที่ 2 เสรจ็แลว้ ใหใ้ชฟ้องน า้ชบุน า้
กวาดผิวที่หมาดใหผ้ิวปนูฉาบเรียบ และสวยงาม หลงัจากปนูฉาบชัน้ที่สองเริ่มแข็งตวั ใหบ้่ม
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ดว้ยการฉีดน า้เป็นฝอยเป็นระยะๆ วนัละประมาณ 4 - 5 ครัง้ เพื่อรกัษาความชืน้ของผนงัปนู
ฉาบไวต้ลอดเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 วนั และเพื่อปอ้งกนัการแตกรา้ว 

3.2.3 ขณะท าการฉาบปนู ผูร้บัจา้งจะตอ้งมีการปอ้งกนัแดด ลม ซึ่งจะท าใหน้ า้ที่ผิวปนูฉาบระเหยเรว็
เกินไป 

3.2.4 การฉาบปนูหนาเกิน 25 มม. จะตอ้งแบ่งการฉาบชัน้แรก หรอืการฉาบรองพืน้เป็น 2 ครัง้ โดย
เสรมิดว้ยตะแกรงลวดในการฉาบรองพืน้ครัง้ที่ 2 

3.2.5 การจบัเหลี่ยม เสา คาน จะตอ้งไดแ้นวดิ่ง แนวฉาก และไดเ้หลีย่มมมุที่สวยงาม หรือการเซาะรอ่ง
ผนงัปนูฉาบตามแบบ หรือเพื่อปอ้งกนัการแตกรา้ว กวา้งไม่นอ้ยกว่า 6 มม. ขนาดกวา้งไม่เกิน 
4.00 x 4.00 ม. หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ ใหใ้ชเ้ซีย้ม หรือรอ่ง PVC. ส าเรจ็รูป โดยใช้
ปนูเค็มรองพืน้ไวช้ัน้หนึ่งก่อน อตัราสว่นปนูทราย 1:2 

3.2.6 การฉาบปนูบรเิวณดงัต่อไปนี ้จะตอ้งติดตัง้ตะแกรงลวด กวา้งไม่นอ้ยกว่า 300 มม. เพื่อช่วยใน
การยึดผิวปนูฉาบ และปอ้งกนัการแตกรา้ว 
- แนวที่ผนงัก่ออิฐชนกบัโครงสรา้ง เช่น เสา คาน 
- ทกุมมุของวงกบประต ูและหนา้ต่าง 
- แนวท่อที่มีขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของความหนาผนงัก่ออิฐ (ไม่รวมปนูฉาบ) 

3.2.7 การฉาบปนูส าหรบัผนงัก่ออิฐบกุระเบือ้ง หรือบหุิน ใหท้  าการฉาบเพียงชัน้เดียวหนาไม่ต ่ากว่า 8 
มม. แลว้แต่งผิวใหไ้ดร้ะดบั หรือตามค าแนะน าของผูต้ิดตัง้กระเบือ้ง หรือหนิ โดยไดร้บัการ
อนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน 

3.2.8 ผิวของปนูฉาบทัง้สองชัน้ เม่ือฉาบเสรจ็แลว้จะตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 15 มม. และตอ้งได้
ผิวที่เรียบสวยงาม หากผิวของปนูฉาบสว่นใดไม่เรียบโดยสม ่าเสมอ หรือเป็นคลื่น หรือเป็นเม็ด
หยาบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งสกดัออกแลว้ฉาบใหม่ ตามค าสั่งของผูค้วบคมุงาน โดยเป็นค่าใชจ้่ายของ
ผูร้บัจา้ง 

3.2.9 การฉาบปนูทบัแนวรอ่งผนงัก่ออิฐที่สงูชนทอ้งพืน้ หรือคานเหล็กทัง้ภายนอกและภายใน ใหฉ้าบ
ทบัโฟม โดยเวน้รอ่งใตพ้ืน้ หรือคานเหล็กประมาณ 10 มม. แต่งรอ่งปนูฉาบใหส้วยงาม อดุดว้ย
วสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได ้

3.3 การบ ารุงรักษา 
3.3.1 ภายหลงัจากการฉาบปนูแต่ละชัน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการบ่มผิวปนูฉาบใหม้ีความชืน้อยู่

ตลอดเวลา ดว้ยการฉีดน า้พ่นเป็นละอองใหท้ั่วทัง้ผนงั และตอ้งปอ้งกนัไม่ใหผ้นงัปนูฉาบถกู
แสงแดด หรือมีลมพดัจดัถกูผนงัโดยตรง การบ่มผิวนีใ้หผู้ร้บัจา้งถือเป็นสิ่งส  าคญัที่จะตอ้งใหก้าร
ดแูลเป็นพิเศษ 

3.3.2 หลงัจากงานฉาบปนูเสรจ็แลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งท าความสะอาดทกุแห่งที่เก่ียวขอ้งใหส้ะอาด
เรียบรอ้ย ปราศจากคราบน า้ปนู หรือรอยเปรอะเปื้อนต่างๆ และจะตอ้งดแูลไม่ใหส้กปรก หรือ
เสียหาย จนกว่าจะท าการตกแต่ง หรือทาสีผนงัในขัน้ต่อไป 
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3.4 การซ่อมแซม 
3.4.1 ผิวปนูฉาบจะตอ้งติดแน่นตลอดผนงั ผิวสว่นใดที่เคาะแลว้มีเสียงผิดปกติ หรือดงัโปรง่ หรือมีรอย

แตกรา้ว จะตอ้งท าการซ่อมแซม โดยสกดัออกทัง้บรเิวณที่ดงัโปรง่หรือแตกลอ่น ท าความสะอาด
รดน า้ใหชุ้่ม แลว้จึงฉาบซ่อมแซม โดยผสมน า้ยาประสาน (Bonding Agent) ประเภทอะครีลิก 
โดยเม่ือซ่อมแลว้ผิวของปนูฉาบใหม่กบัปนูฉาบเก่าจะตอ้งเป็นเนือ้เดียวกนั 

3.4.2 ในกรณีที่เกิดรอยแตกรา้วที่ผิวปนูฉาบแต่ไม่แตกลอ่น ใหต้ดัรอ่งใหล้กึโดยใชไ้ฟเบอร ์ แลว้ฉีดอดุ
ดว้ยวสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได ้

3.4.3 ในกรณีที่มีการซ่อมแซมงานคอนกรีตโครงสรา้งที่เป็นรูพรุน หรือมีการแตกรา้ว ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
ท าการซ่อมแซมสว่นของโครงสรา้งนัน้ดว้ยวสัด ุ และวิธีการที่ไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 
หรือวิศวกรผูอ้อกแบบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบเสียค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมทัง้หมด 
ก่อนที่จะท าการฉาบปนู หรือตกแต่งผิวโครงสรา้งสว่นนัน้ 

 
 

จบหมวด งานฉาบปูน 
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งานยิปซัมบอรด์ 

Gypsum Board 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที่ดี ในการติดตัง้งานยิปซมับอรด์ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ตวัอย่างพรอ้มรายละเอียด และขัน้ตอนการติดตัง้ งานยิปซมับอรด์ เช่น แผ่นยิปซมั 
โครงครา่วผนงั และฝา้เพดาน พรอ้มอปุกรณต์่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั่งซือ้ 

1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัท า Shop Drawing เพื่อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
1.3.1 แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดั ของผนงั หรือฝา้เพดาน แสดงแนวโครงครา่วระยะ และต าแหน่ง

สวิตช ์ปลั๊ก ดวงโคม หวัจ่ายลม หวัดบัเพลิง และอื่นๆ ใหค้รบถว้นทกุระบบ 
1.3.2 แบบขยายการติดตัง้บรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ การชนผนงั และโครงสรา้งของอาคาร 
1.3.3 แบบรายละเอียดการยึด หอ้ยแขวนกบัโครงสรา้งอาคาร หรือโครงหลงัคา หรือผนงัอาคาร 
1.3.4 แบบขยายอื่น ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น เช่น การติดตัง้ท่อรอ้ยสายไฟ ท่อน า้ทิง้ของระบบปรบั

อากาศ สวิตช ์ปลั๊ก ช่องซ่อมบ ารุง เป็นตน้ 
2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 แผ่นยิปซมัหนา [9] [12] [15] มม. ชนิดธรรมดา, ทนชืน้, กนัความรอ้น, หรือทนไฟ ตามระบใุนแบบ ขนาด 
1 200x2 400 มม. แบบขอบลาดส าหรบัผนงั หรือฝา้ฉาบเรียบรอยต่อ ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] หรือ [ยิปรอค] 
หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 

2.2 แผ่นฝา้เพดานทีบาร ์ขนาด [600x600 มม. ความหนา 9 มม. แบบขอบเรียบ] [600x1 200 มม. ความหนา 
12 มม. [แบบขอบเรียบ] [แบบขอบบงัใบ] ] ตามระบใุนแบบ ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] หรือ [ยิปรอค] หรือ 
[TOA] หรือเทียบเท่า 

2.3 โครงครา่วผนงัเหล็กชบุสงักะส ีขนาดไม่เล็กกว่า [30x70] มม. ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต ่ากว่า [0.50] 
มม. ระยะห่างของโครงครา่วตัง้ทกุ [400] มม. ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] หรือ [ยิปรอค] หรือ [TOA] หรือ
เทียบเท่า 

2.4 โครงครา่วฝา้เพดานฉาบเรียบรอยต่อ ใหใ้ชเ้หล็กชบุสงักะสี ขนาดไม่เล็กกว่า [14x37] มม. ความหนาของ
แผ่นเหล็กไม่ต ่ากว่า [0.50] มม. ระยะห่างของโครงครา่วหลกั (วางตัง้) ทกุ [1 000] มม. โครงครา่วรอง 
(วางนอน) ทกุ 400 มม. ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มม. ทกุระยะ 1 000x1 200 มม. พรอ้มสปรงิปรบัระดบั
ท าดว้ยสเตนเลสรูปผีเสือ้ ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] หรือ [ยิปรอค] หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 

2.5 โครงครา่วฝา้เพดานทีบาร ์ ใหใ้ชเ้หล็กชบุสงักะสีเคลือบส ีความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต ่ากว่า [0.30] มม. 
พบัขึน้รูป 2 ชัน้ โครงครา่วหลกัสงูไม่นอ้ยกว่า 38 มม. ระยะหา่งทกุ 1 210 มม. โครงครา่วซอยสงูไม่นอ้ย
กว่า 28 มม. ระยะห่างทกุ 605 มม. หรือ 1 210 มม. ลวดแขวนขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไมน่อ้ยกว่า 4 มม. 
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ทกุระยะ 1 210x1 210 มม. พรอ้มสปรงิปรบัระดบัท าดว้ยสเตนเลสรูปผีเสือ้ ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] หรือ [ยิป
รอค] หรือ [TOA] หรือเทียบเทา่ 

2.6 คิว้เขา้มมุต่างๆ ส  าหรบัผนงัและฝา้เพดานยิปซมั ใหใ้ชค้ิว้ส  าเรจ็รูป ของ [ตราชา้ง] หรือ [ยปิรอค] หรือ 
[TOA] หรือเทียบเท่า 

3. การด าเนินการ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบแบบก่อสรา้ง และประสานงานกบัผูต้ิดตัง้งานระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ 
และระบบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัผนงั และงานฝา้เพดานยิปซมับอรด์ เช่น งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบ
ประต ู โครงเหล็กในฝา้ส าหรบัยึดลวดแขวนโครงครา่วฝา้เพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรบั
อากาศ เป็นตน้ เพื่อใหง้านยิปซมับอรด์แข็งแรง และเรียบรอ้ยสวยงาม 

3.2 ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งเตรียมช่องส าหรบัเปิดฝา้เพดาน หรือผนงั ส าหรบัซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของ
อาคาร หรือซ่อมแซมหลงัคาในภายหลงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตัง้ใหแ้ข็งแรง และเรียบรอ้ย ตามที่ก าหนดใน
แบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3.3 ระดบัความสงูของฝา้เพดาน ใหถื้อตามระบใุนแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงไดเ้ล็กนอ้ย ตามความเห็นชอบ
ของผูค้วบคมุงาน 

3.4 การติดต้ังโครงคร่าวผนังฉาบเรียบ และแผ่นยิปซัม 
3.4.1 ก าหนดแนวผนงัที่จะติดตัง้ พรอ้มตีแนวเสน้ของผนงัไวท้ี่พืน้ และทอ้งพืน้อาคาร หรือหากเป็น

ผนงัลอย (ไม่ติดทอ้งพืน้) อาจจะตอ้งเสรมิโครงเหล็กแนวนอนตวับน และตวัตัง้ ตามความ
เห็นชอบของผูค้วบคมุงาน หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ วางโครงครา่วตวัยตูามแนว
ผนงัที่ไดต้ีเสน้ไว ้ ยึดติดกบัพืน้อาคาร และทอ้งพืน้ชัน้ถดัไปดว้ยพกุเหล็กขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 6 มม. ทกุระยะ 600 มม. (กรณีพืน้อาคารไม่ใช่คอนกรีต หรือเป็นโครง
เหล็ก ใหใ้ชว้สัดยุึดที่เหมาะสม) 

3.4.2 ตดัโครงครา่วตวัซีตามความสงูของผนงัที่จะกัน้ โดยวางลงในรางของเหล็กตวัยใูหไ้ดฉ้ากกบัพืน้ 
ทกุระยะห่าง 300, 400 หรือ 600 มม. ตามค าแนะน าของผูผ้ลิต หรือตามความเห็นชอบของผู้
ควบคมุงาน ท าการยึดติดระหว่างโครงครา่วตวัซี และโครงครา่วตวัยทูี่บรเิวณปลายโครงครา่ว
ดว้ยสกรูยิงโครงครา่ว หรือคีมย า้เหล็ก ดา้นละ 1 จดุ กรณีมีการต่อแผ่นยิปซมัในแนวตัง้ที่สงูกว่า 
2 400 มม. ใหเ้สรมิเหล็กตวัยไูวเ้พื่อรบัหวัแผ่นยิปซมัที่จะติดตัง้ต่อไป 

3.4.3 น าแผ่นยิปซมัขอบลาดความหนา [12] [15] มม. ขึน้ติดตัง้กบัโครงครา่ว โดยจะติดในแนวตัง้ 
และยกขอบแผ่นสงูจากพืน้อาคารอย่างนอ้ย 10 มม. เพื่อปอ้งกนัน า้ หรือความชืน้จากพืน้เขา้สู่
แผ่นยิปซมั ยึดกบัโครงครา่วเหล็กดว้ยสกรูยิปซมัขนาด 25 ระยะห่างของสกรูแต่ละตวั 300 มม. 
ที่แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที่แนวขอบแผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซมั 10-15 มม. 
ใหห้วัสกรูจมลงในแผ่นยิปซมัประมาณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรใหจ้มทะลกุระดาษแผ่นยิปซมัลงไป) 
การติดตัง้ควรใชเ้ครื่องยิงสกรู 

3.4.4 ติดตัง้คิว้เขา้มมุ ส  าหรบัทกุขอบ ทกุมมุ เพื่อความเรียบรอ้ย และสวยงาม 
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3.4.5 ฉาบปิดรอยต่อ, คิว้เขา้มมุของแผ่นยิปซมั และรอยหวัสกรู ดว้ยปนูฉาบ และเทปส าหรบัฉาบ
เรียบแผ่นยิปซมั ฉาบจ านวน 3 ขัน้ตอน โดยทิง้ระยะเวลาใหป้นูฉาบแหง้สนทิในแต่ละขัน้ตอน 
ขดัแต่งปนูฉาบดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบรอ้ย ก่อนทาสี หรือตกแต่งผนงัยิปซมัต่อไป 

3.4.6 กรณีออกแบบผนงัเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการกัน้เสียง หรือกนัไฟเพิ่มเติม ใหป้รกึษาผูผ้ลิต หรือ
ด าเนินการตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 

3.5 การติดต้ังโครงคร่าวฝ้าฉาบเรียบรอยต่อ และแผ่นยิปซัม 
3.5.1 ยึดฉากรมิฝา้ฉาบเรียบกบัผนงัโดยรอบใหม้ั่นคงแข็งแรง ดว้ยพกุเหล็ก หรือตะปคูอนกรีต ใหไ้ด้

ระดบัที่ตอ้งการตามที่ระบใุนแบบก่อสรา้ง ยึดฉากเหล็ก 2 รู เขา้กบัใตท้อ้งพืน้อาคารชัน้ถดัไปที่
ระยะ 1 000x1 200 มม. (ระยะห่างของโครงครา่วหลกัเท่ากับ 1 000 มม., ระยะห่างระหว่างชดุ
แขวนเท่ากบั 1 200 มม.) ยึดดว้ยพกุเหล็กขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 6 มม. แนวโครง
ครา่วหลกัชดุแรกห่างจากผนงั 150 มม. 

3.5.2 วดัระยะความสงูจากฉากรมิถึงทอ้งพืน้ชัน้ถดัไป เพื่อตดัลวด 4 มม. และประกอบชดุหิว้โครง โดย
ใชส้ปรงิปรบัระดบั และงอปลายดา้นหนึ่งของลวด 4 มม. เป็นขอไว ้(หรืออาจใชฉ้ากรมิแทน ใน
กรณีมีช่องว่างระหว่างฝา้เพดาน และใตท้อ้งพืน้นอ้ยกว่า 200 มม.) 

3.5.3 น าชดุแขวนที่ประกอบไวข้ึน้แขวนกบัฉากเหล็ก 2 รู ที่ติดตัง้ไวท้ัง้หมด ใหแ้นวชดุแขวนไดด้ิ่ง 
3.5.4 น าโครงครา่วหลกัขึน้วางลงในขอของชดุหิว้โครงจนเต็มพืน้ที่ติดตัง้ จะไดโ้ครงครา่วหลกัทกุ

ระยะห่าง 1 000 มม. 
3.5.5 น าโครงครา่วซอยขึน้ยึดติดกบัโครงครา่วหลกั โดยใชต้วัล็อกโครง ติดตัง้โครงครา่วซอยทกุระยะ 

400 มม. 
3.5.6 ปรบัระดบัโครงครา่วทัง้หมดอย่างละเอียดที่สปรงิปรบัระดบั ตรวจสอบระดบัใหถ้กูตอ้งตามแบบ

ก าหนด ก่อนยกแผ่นยปิซมัขึน้ติดตัง้ 
3.5.7 น าแผ่นยิปซมัขอบลาดความหนา [9] มม. ขึน้ติดตัง้กบัโครงครา่วซอย ใหด้า้นยาว (2 400 มม.) 

ตัง้ฉากกบัแนวโครงครา่วซอย ยึดโดยใชส้กรูยิปซมัขนาด 25 มม. ระยะห่างของสกรูแต่ละตวั 
300 มม. ที่แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที่แนวขอบแผน่ ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยปิซมั 
10-15 มม. และใหห้วัสกรูจมลงในแผน่ยิปซมั ประมาณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรใหจ้มทะลกุระดาษ
แผ่นยิปซมัลงไป) การติดตัง้ควรใชเ้ครื่องยิงสกรู 

3.5.8 ติดตัง้คิว้เขา้มมุ ส  าหรบัทกุขอบ ทกุมมุ เพื่อความเรียบรอ้ย และสวยงาม 
3.5.9 ฉาบปิดรอยต่อ, คิว้เขา้มมุของแผ่นยิปซมั และรอยหวัสกรู ดว้ยปนูฉาบ และเทปส าหรบัฉาบ

เรียบแผ่นยิปซมั ฉาบจ านวน 3 ขัน้ตอน โดยทิง้ระยะเวลาใหป้นูฉาบแหง้สนทิในแต่ละขัน้ตอน 
ขดัแต่งปนูฉาบดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบรอ้ย ก่อนทาสี หรือตกแต่งผนงัยิปซมัต่อไป 
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3.6 การติดต้ังโครงคร่าวฝ้าทบีาร ์และแผ่นยิปซัม 
3.6.1 ยึดฉากรมิทีบาร ์ กบัผนงัโดยรอบใหไ้ดร้ะดบัที่ตอ้งการ ดว้ยพกุเหล็ก หรือตะปคูอนกรีตใหไ้ด้

ระดบัที่ตอ้งการตามแบบก าหนด ยึดฉากเหล็ก 2 รู เขา้กบัใตท้อ้งพืน้อาคารชัน้ถดัไปที่ระยะ     1 
210x1 210 มม. ยึดดว้ยพกุเหล็กขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไมน่อ้ยกว่า 6 มม. 

3.6.2 วดัระยะความสงูจากฉากรมิทีบาร ์ถึงทอ้งพืน้ชัน้ถดัไป เพื่อตดัลวดแขวนท่อนบนขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 4 มม. และประกอบชดุแขวนโดยใชส้ปรงิปรบัระดบัท าดว้ยสเตนเลสรูป
ผีเสือ้ และลวดแขวนท่อนลา่งขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไมน่อ้ยกว่า 4 มม. ประกอบกนั 

3.6.3 น าชดุแขวนที่ประกอบไวข้ึน้แขวนกบัฉากเหล็ก 2 รู ที่เตรียมไวท้ัง้หมด ใหแ้นวชดุแขวนไดด้ิ่ง 
3.6.4 น าโครงครา่วหลกัขึน้เก่ียวกบัชดุแขวนที่เตรียมไว ้ โดยใชล้วดคลอ้งเก่ียวเขา้ในรูบนสนัของโครง

ครา่วหลกัพนัเกลียวอย่างนอ้ยสองรอบใหแ้นน่ ติดตัง้โครงหลกัจนเต็มพืน้ที่ติดตัง้ ใหไ้ดโ้ครง
ครา่วหลกัทกุระยะห่าง 1 210 มม. ใหข้นาน หรือตัง้ฉากกบัผนงัหอ้ง 

3.6.5 น าโครงครา่วซอยยาวขนาด 1 210 มม. มาติดตัง้เขา้ในช่องเจาะของโครงครา่วหลกัทกุระยะ 
605 มม. โดยวางใหไ้ดฉ้ากกบัโครงครา่วหลกั ไดร้ะยะสนัโครงครา่ว 605x1 210 มม. ส  าหรบัวาง
แผ่นทีบารข์นาด 600x1 200 มม. หากตอ้งการระยะสนัโครงครา่ว 605x605 มม. ส  าหรบัวาง
แผ่นทีบาร ์ขนาด 600x600 มม. ใหเ้พิ่มโครงครา่วซอยสัน้ขนาด 605 มม. ติดตัง้เขา้ในช่องเจาะ
กึ่งกลางของโครงครา่วซอยยาวขนาด 1 210 มม. โดยวางใหไ้ดฉ้ากกบัโครงครา่วซอยยาว 

3.6.6 ปรบัระดบัโครงครา่วทัง้หมดอย่างละเอียดที่สปรงิปรบัระดบั ตรวจสอบระดบัใหถ้กูตอ้งตามแบบ
ก าหนด ก่อนวางแผ่นฝา้เพดานทีบาร ์ขนาด [600x600 มม. ความหนา 9 มม.]       [600x1 200 
มม.] ความหนา 12 มม. ที่ทาส ีหรือตกแต่งเรียบรอ้ยแลว้ 

3.6.7 ระยะสนัโครงครา่ว และขนาดของแผ่นทีบาร ์ ในขอ้ 3.3.1-3.3.6 เป็นขนาด และระยะในระบบ
ยิปซมั หากใชร้ะบบเมตรกิ หรอืระบบฟตุ ใหใ้ชร้ะยะ และขนาด ดงัต่อไปนี ้

ระบบ 
ระยะสนัโครงครา่วทีบาร ์

(มม.) 
ขนาดแผ่นทีบาร ์

(มม.) 

เมตรกิ 
600 x 600 

600 x 1 200 
595 x 595 

595 x 1 195 

ฟตุ 
610 x 610 

610 x 1 220 
605 x 605 

605 x 1 215 

3.7 การบ ารุงรักษา 
งานยิปซมับอรด์ฉาบเรียบที่ติดตัง้เสรจ็แลว้ จะตอ้งไดแ้นวระดบั และแนวฉากที่เรียบรอ้ยสวยงาม งานฝา้
เพดานทีบาร ์ จะตอ้งไดแ้นวของทีบาร ์ ที่ตรง ไม่คดเคีย้ว ไดแ้นวระดบั และแนวฉากที่เรียบรอ้ยสวยงาม 
งานทาสีใหป้ฏิบตัิตามที่ระบไุวใ้นหมวด งานทาสี ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านยิปซมับอรด์สกปรก 
หรือเสียหายตลอดระยะเวลากอ่สรา้ง 
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จบหมวด งานยิปซัมบอรด์ 
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งานกระเบือ้งไวนิล 

Vinyl Floor 

4. ความต้องการท่ัวไป 

4.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที่ดีส  าหรบังานพืน้กระเบือ้งไวนิล ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

4.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างพืน้กระเบือ้งไวนลิตามชนิด ส ี และลาย [2] ชดุ ขนาด [300x300 มม.] 
พรอ้มอปุกรณอ์ื่นๆ เช่น  ขอบคิว้ หรือมมุต่าง ๆ  เป็นตน้ ใหผู้ค้วบคมุงาน และ/หรือ ผูอ้อกแบบคดัเลือก 
และอนมุตัิก่อนการสั่งซือ้ 

4.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัท า Shop Drawing เพื่อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
4.3.1 แบบแปลนของการปพูืน้กระเบือ้งไวนิลทัง้หมด ระบสุี และรุน่ของพืน้กระเบือ้งไวนิลแตล่ะสว่น

ใหช้ดัเจน 
4.3.2 แบบขยายการติดตัง้บรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ แนวรอยต่อของพืน้กระเบือ้งไวนิลกบัวสัดอุื่น 
4.3.3 แบบขยายอื่น ที่เก่ียวขอ้ง หรือจ าเป็นตามที่ผูค้วบคมุงานตอ้งการ 

5. ผลิตภัณฑ ์

5.1 วสัดทุี่น  ามาใช ้ตอ้งเป็นวสัดใุหม่ที่ไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต ปราศจากต าหนิใดๆ 
5.2 กระเบือ้งไวนิลถา้ไม่ไดร้ะบใุนแบบ ใหใ้ช ้รายการดงันีด้งันี ้

5.2.1 กระเบือ้งไวนิลลายไม ้(ติดกาว) ขนาด 6” x 36” หนา 2.5 มม. 
กระเบือ้งไวนิลที่ใชใ้นการก่อสรา้งอาคารจะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก
บรษิัทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื่อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบือ้งไวนิลที่ไม่มี
สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที่ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบือ้งไว
นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 6”x 36”  ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.5 มม.      ชัน้กนัสกึ ไม่ต ่ากว่า   0.5  มม. 
ความทนทานการสกึหรอ ตามมาตรฐาน Group T  เคลือบดว้ย UV Coated ** สีก าหนดโดย
สถาปนิก โดยมีคณุภาพเทียบเท่า  [Rectango รุน่ Sense of Nature] หรือ [Armstrong] หรือ 
[Tarkett]  

5.2.2 กระเบือ้งไวนิลลายไม ้(Click lock 5.5 mm ความหนารวมโฟมในตวั) ไม่ติดกาว 
   กระเบือ้งไวนิลที่ใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร จะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก 
   บรษิัทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื่อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบือ้งไวนิลที่ไม่มี 
   สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที่ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบือ้งไว
   นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 7” X 48” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 5.5 มม.    ชัน้กนัสกึ ไม่ต ่ากว่า   0.3  มม.  
   มีความคงตวัและลดการยืดหดตวัของวสัด ุความทนทานการสกึหรอ ตามมาตรฐาน Group T  
   ผ่านมาตรฐานการทนไฟ EN13501-1 ค่า Bfi –S1 ** สีก าหนดโดยสถาปนิก โดยมีคณุภาพ 
   เทียบเท่า [Rectango รุน่ Nature Plus Click lock] หรือ บArmstrong] หรือ [TOP FLOOR]   
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5.2.3 กระเบือ้งไวนิลลายหนิ (Click lock 5.5 mm ความหนารวมโฟมในตวั) ไม่ติดกาว 
   กระเบือ้งไวนิลที่ใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร จะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก 
   บรษิัทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื่อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบือ้งไวนิลที่ไม่มี 
   สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที่ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบือ้งไว
   นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 12” X 24” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 5.5 มม.รวม Backing โฟมและสามารถ
   ดดูซบัเสียง  ชัน้กนัสกึ ไม่ต ่ากว่า  0.3  มม. มีความคงตวัและลดการยืดหดตวัของวสัด ุความ 
   ทนทานการสกึหรอ ตามมาตรฐาน Group T ผ่านมาตรฐานการทนไฟ EN13501-1 ค่าBfi –S1  
   ** สีก าหนดโดยสถาปนิก โดยมีคณุภาพเทียบเท่า [Rectango] หรือ [Armstrong] หรือ  
   [TOP FLOOR]   

5.2.4 กระเบือ้งไวนิลลายไม ้(Loose lay) ไม่ติดกาว 
   กระเบือ้งไวนิลที่ใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร จะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก 
   บรษิัทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื่อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบือ้งไวนิลที่ไม่มี 
   สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที่ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบือ้งไว
   นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 9” x 48” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 5.0 มม.   ชัน้กนัสกึไม่ต ่ากว่า   0.5  มม. 
   เคลือบผิวหนา้ดว้ย Nano Silver ผ่านมาตรฐานการดดูซบัเสยีง ไม่ต ่ากว่า 17 dB** ความ 
   ทนทานการสกึหรอ ตามมาตรฐาน Group T  ผ่านมาตรฐานการทนไฟ EN13501-1 ค่า Bfi –S1 
   และมีไฟเบอรก์ลาสเพื่อลดการหดตวัของกระกระเบือ้งยาง สีก าหนดโดยสถาปนิก โดยมี 
   คณุภาพเทียบเท่า [Rectango รุน่ Nature Plus Loose lay]  หรือ [Amtico] หรือ [Toli] 

5.2.5 กระเบือ้งไวนิลลายหนิ, ลายปนูเปลือย, ลายสาน (ติดกาว) 
   กระเบือ้งไวนิลที่ใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร จะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก 
   บรษิัทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื่อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบือ้งไวนิลที่ไม่มี 
   สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที่ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบือ้งไว
   นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5” x 18.5” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 3.0 มม.   ชัน้กนัสกึ ไม่ต ่ากว่า   0.3  
   มม. ความทนทานการสกึหรอ ตามมาตรฐาน Group T มีเทสของการปอ้งกนัไฟฟ้าสถิตย ์ 
    ** สีก าหนดโดยสถาปนิก โดยมีคณุภาพเทียบเท่า [Rectango รุน่ Nature Plus]  หรือ  
   [Armstrong] หรือ [Toli] 

5.2.6 กระเบือ้งไวนิลลายหนิ, ลายปนูเปลือย, ลายสาน (Loose lay) ไม่ติดกาว 
   กระเบือ้งไวนิลที่ใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร จะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก 
   บรษิัทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื่อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบือ้งไวนิลที่ไม่มี 
   สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที่ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบือ้งไว
   นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 18” x 18” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 5.0 มม.   ชัน้กนัสกึไม่ต ่ากว่า   0.5  มม. 
   เคลือบผิวหนา้ดว้ย Nano Silver ผ่านมาตรฐานการดดูซบัเสยีง ไม่ต ่ากว่า 17 dB** ความ 
   ทนทานการสกึหรอ ตามมาตรฐาน Group T  ผ่านมาตรฐานการทนไฟ EN13501-1 ค่า Bfi –S1 
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   และมีไฟเบอรก์ลาสเพื่อลดการหดตวัของกระกระเบือ้งยาง สีก าหนดโดยสถาปนิก โดยมี 
   คณุภาพเทียบเท่า [Rectango รุน่ Nature Plus Loose lay]  หรือ [Amtico] หรือ [Toli] 

5.2.7 สี่เหลี่ยมลายธรรมดา ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 2.0 มม. 
   กระเบือ้งไวนิลที่ไม่มีสว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที่ไม่ไดร้ะบใุน 
   แบบ ใหใ้ช ้กระเบือ้งไวนิลขนาดไม่นอ้ยกว่า   30 X 30 ซม. ความหนา ไม่นอ้ยกว่า 2.0 มม.  
   แบบมีลวดลายในตวัเองเป็นเนือ้เดียวกนัตลอดความหนา ผ่านมาตรฐาน ASTM F1066  
   (VINYL COMPOSITION TILE) โดยมีสว่นผสมของ Limestone (แคลเซียมคารบ์อเนต) ยืนยนั
   ดว้ยเอกสาร  MSDS เป็นสว่นผสมเพื่อลดปัญหาการยืดหดตวัของเนือ้กระเบือ้ง สีก าหนดโดย 
   สถาปนิก โดยมีคณุภาพเทียบเท่ารุน่  [VCT ของ Rectango] หรือ [Armstrong] หรือ [Toli] 

5.3 บวัเชิงผนงั หากไม่ระบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืน บวัเชิงผนงัจะตอ้งเป็นวสัด ุ P.V.C. หนา 1.4 มม. สงู 10 ซม. 
ลวดลายและสีจะก าหนดโดยผูอ้อกแบบ 

5.4 กาวติดกระเบือ้งยางจะตอ้งทนต่อความชืน้ไดห้ลงัจากกการตดิตัง้กระเบือ้งยางแลว้เป็นกาวประเภท 
Water Base ที่ไม่มีสว่นผสมของสารท าลายประเภททินเนอร ์ มีค่า ph.6.5-7.5 เม่ือแหง้แลว้ใสไม่มี
สว่นผสมของแปง้ตามค าแนะน าของบรษิัทผลิตกระเบือ้งยาง หรือตามผูอ้อกแบบก าหนด และตอ้งไดร้บั
อนมุตัิจากผูอ้อกแบบก่อนน าไปใช ้

 

5.5 ปนูทรายปรบัระดบัพืน้ ใหใ้ชป้นูเทปรบัระดบัส าเรจ็รูป ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] หรือ
เทียบเท่า 

6. การด าเนินการ 

6.1 การเตรียมผิว 

3.1.1 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่แบบการติดตัง้แนวปกูระเบือ้งและท าPattern เศษสญูเสีย 

3.2.1 การเตรียมพืน้ผิวพืน้คอนกรีต 

พืน้ที่จะติดตัง้ดว้ยกระเบือ้งยางชนิดมว้น จะตอ้งเป็นพืน้ที่ไดร้ะดบัและผิวขดัมนัเรียบ มีความเกรง่ของ

หนา้ผิว ไม่ยุ่ย หรือ หมดสะภาพ ผิวของ พืน้ที่จะปจูะตอ้งไม่เป็นคลื่นโดยเด็ดขาดและปราศจากเศษปนู 

น า้มนั เศษฝุ่ นต่าง ๆ ตลอดจนไม่มีปัญหาเรื่องความชืน้ 

3.3.1 การปรบัพืน้ดว้ยปนูเทปรบัระดบั (Self-leveling) 

- วสัดจุะตอ้งมีค่า Compressive Strength ที่ 28 วนั ไม่ต ่ากว่า 28 N/mm2 ตามมาตรฐาน   EN 

196   30°C,50% R.H 

- ใหใ้ช ้ปนูเทปรบัระดบั Xander SLC 921  ของบรษิัท วิสแพค จ ากดั หรือ ARDEX CL11 หรอื 

K310 ของ Ardex 
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- รองพืน้ดว้ยน า้ยารองพืน้ ชนิด Acrylic Latex (ใหใ้ชเ้ป็น XANDER Builbond หรือ ARDEX 

P51)          ที่มีปรมิาณเนือ้สาร ไม่นอ้ยกว่า 42± 2%  

- ผสมปนูเทปรบัระดบั 25 กิโลกรมั: น า้ 6 ลิตร ป่ันใหเ้ขา้กนัดว้ยสว่าน ที่ความเรว็ 750  รอบ/

นาที 

- เทสว่นผสมลงบนพืน้ แลว้ใชเ้กรียงขดัมนัปาดเพื่อให ้Self-Leveling กระจายตวัอย่าง

สม ่าเสมอ แลว้กลิง้ทบัดว้ยลกูกลิง้หนามเพื่อไลฟ่องอากาศ 

- ทิง้ไว ้24 ชั่วโมงจึงสามารถติดตัง้กระเบือ้งยางได ้

 

3.4.1 การติดตัง้จะตอ้งติดตัง้ภายหลงังานอื่นที่อาจจะมีผลเสียหายต่อกระเบือ้งยาง การทากาวจะตอ้งจดัหา

เกรียงปาดกาวที่ไดม้าตรฐาน รอ่งฟันเกรียงตอ้งเป็นไปตามค าแนะน าของผูผ้ลิต และติดตัง้ตาม

มาตรฐานของผูผ้ลิต 

6.2 การท าความสะอาด และบ ารุงรักษา 
6.2.1 งานพืน้กระเบือ้งไวนิล ทัง้หมดเม่ือปเูสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งไดแ้นว ไดร้ะดบั สีเรียบสม ่าเสมอ 

ปราศจากต าหนิต่างๆ และจะตอ้งดดูฝุ่ นท าความสะอาดใหเ้รียบรอ้ย ความไม่เรียบรอ้ยใดๆ ที่
เกิดขึน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งด าเนินการแกไ้ข หรือเปลี่ยนใหใ้หม่ทนัที โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

6.2.2 เม่ือมีของเหลว หรือสิ่งใดๆ ที่จะท าใหเ้กิดรอยเปื้อนบนพืน้กระเบือ้งไวนิล เล็กนอ้ยไม่ติดแน่น 
จะตอ้งรีบเช็ดออกดว้ยผา้สะอาดชบุน า้อุ่น แลว้ใชโ้ฟมท าความสะอาดเช็ดออกใหส้ะอาดอีกครัง้ 

6.2.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านพืน้กระเบือ้งไวนิลเสียหายหรอืสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

6.2.4 เม่ือปพูืน้กระเบือ้งไวนิล เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ใหท้  าความสะอาดโดยลง WAX อย่างนอ้ย 2 ครัง้  

 
จบหมวด งานกระเบือ้งไวนิล 
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งานทาสี 

Painting 

1.  ความต้องการท่ัวไป 

1.1    ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวสัดแุละอปุกรณ ์ที่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความช านาญ มีระบบ คณุภาพที่ดี 
 ส าหรบั งานทาส ีตามที่ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการรบัประกนัคณุภาพ 

1.2  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่แค็ตตาลอ็กสี หรือตวัอย่างสีที่ใช ้สรีองพืน้ และอื่นๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ
 ตาม วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบก่อนการสั่งซือ้ โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามค าแนะน าของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั ให้
 ด าเนินการภายใตก้ารแนะน า การตรวจสอบ และการเก็บตวัอย่างของผูเ้ชี่ยวชาญจากผูผ้ลิตสี 

1.3  สีที่น  ามาใชจ้ะตอ้งบรรจอุยู่ในถงัหรือภาชนะที่ปิดสนิทเรียบรอ้ยมาจากโรงงาน โดยมีใบสง่ของและรบัรอง
 คณุภาพจากโรงงานผูผ้ลิตที่สามารถตรวจสอบได ้

1.4  การเก็บรกัษาจะตอ้งแยกหอ้งส าหรบัเก็บสีเฉพาะ โดยไม่มีวสัดอุื่นเก็บรวม และเป็นหอ้งที่ไม่มีความชืน้ สีที่
 เหลือ จากการผสม หรือการทาแต่ละครัง้   จะตอ้งน าไปท าลายทนัท ีพรอ้มภาชนะที่บรรจสุีนัน้ หรือตาม
 ความเห็นชอบ ของผูค้วบคมุงาน 

 หอ้งเก็บรกัษา ก าหนดเป็นเขตระวงัอคัคีภยั ตอ้งมีปา้ยแสดงเป็นเขตหา้มท ากิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดความรอ้น 
 ประกายไฟ และหา้มสบูบหุรี่ รวมทัง้ตอ้งมีอปุกรณด์บัเพลิงใหเ้หมาะสมกบัขนาดหอ้ง 

1.5  การผสมสีและขัน้ตอนการทาส ีจะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการของผูผ้ลิตสีอย่างเครง่ครดั โดยไดร้บัอนมุตัิจากผู้
 ควบคมุงาน 

1.6  หา้มทาสีขณะฝนตก อากาศชืน้จดั หรือบนพืน้ผิวที่ยงัไม่แหง้สนิท และจะตอ้งมีเครื่องตรวจวดัความชืน้ของ
 ผนงั ก่อนการทาสีทกุครัง้ 

1.7  งานทาสีทัง้หมด จะตอ้งเรียบรอ้ยสม ่าเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยหยดสี หรือขอ้บกพรอ่งอื่นใด และจะตอ้งท า
 ความ สะอาดรอยสีเป้ือนสว่นอื่นๆ ของอาคารที่ไม่ตอ้งทาสี เช่น พืน้ ผนงั กระจก อปุกรณต์่างๆ เป็นตน้ 

1.8  งานที่ไม่ตอ้งทาสี โดยทั่วไปสทีี่ทาทัง้ภายนอกและภายใน จะทาผนงัปนูฉาบ ผิวคอนกรีต ผวิท่อโลหะโครง
 เหล็ก ต่างๆ ที่มองเห็น หรือตามระบใุนแบบ ส าหรบัสิ่งที่ไม่ตอ้งทาสี มีดงันี ้

 1.8.1  ผิวกระเบือ้งปพูืน้และบผุนงั ฝา้อะคสูติก กระจก 

 1.8.2  อปุกรณส์ าเรจ็รูปที่มีการเคลือบสีมาแลว้ 

 1.8.3  ผิวภายในรางน า้  

 1.8.4  โคมไฟ  

 1.8.5  สแตนเลส (Stainless Steel) 

 1.8.6  สว่นของอาคาร หรือโครงสรา้งซึ่งซ่อนอยู่ภายในไม่สามารถมองเห็นได ้ยกเวน้ การทาสีกนัสนิม 
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1.9  การรบัประกนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชว้สัดสุี และขัน้ตอนการทาสีที่ดี สามารถรบัประกนัคณุภาพโดย
 บรษิัทผูผ้ลิตและบรษิัทผูร้บัจา้งทาสีเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปีส  าหรบัสีภายใน และ 10 ปี ส  าหรบังานทาสี
 ภายนอก 

1.10 งานทาสีทัง้หมดจะตอ้งเป็นสีจากบรษิัทผูผ้ลิตสีเดียวกนั ยกเวน้สีทางานไมแ้ละงานโลหะสามารถใชต้่าง
 บรษิัทผูผ้ลิตได ้

 

2.  ผลิตภัณฑ ์

2.1  สีส  าหรบังานคอนกรีต-ปนูฉาบภายนอกอาคาร 

 2.1.1 สีรองพืน้ ใหใ้ชส้ีรองพืน้ส  าหรบังานปนูใหม่กนัด่าง ตามรุน่ที่เป็นไปตามค าแนะน าหรือขอ้ก าหนดของ 
 ผูผ้ลิตสทีี่ระบไุวคู้่กบัสีทบัหนา้ตามขอ้ 2.1.3 ของผูผ้ลิตสนีัน้อย่างเครง่ครดั กรณีพืน้ผิวเป็นผนงัปนูเก่า  
 หรือแผ่นยิบซั่มบอรด์ หรือแผ่นไฟเบอรซ์ีเมนตบ์อรด์ ใหท้ารองพืน้ดว้ยน า้ยารองพืน้ปนูทบัสีเก่า   
 (Contact Primer) ก่อนแลว้จึงทาสีทบัหนา้ ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลติสี 

  กรณีผิววสัดเุป็นคอนกรีตหลอ่ส าเรจ็รูป (Precast Concrete) หรือเป็นผิวคอนกรีตเสรมิใยแกว้ GRC.  

 (Glass Fiber Reinforced Concrete) หรือกรณีผนงัปนูใหม่ที่เตรียมพืน้ผิวแลว้แต่ยงัมีความชืน้อยู่ 
 เกินเกณฑม์าตรฐาน  หรือปนูใหม่ทิง้ไวไ้ม่ถึง 28 วนั ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่เกิน 11 และ 
 ความชืน้ไม่เกิน 25% ใหท้ารองพืน้ ดว้ยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Prime Solvent Base  
 ดว้ยผลิตภณัฑ ์อาทิ  

   Quick Primer      ของ TOA หรือ  

   Dulux Weathershield Power Plus Primer  ของ AKZONOBLE หรือ  

   Ultra Hide Primer B-2100    ของ BEGER หรือ  

   Ultra Primer      ของ JOTUN หรือ  

   Perfex Primer     ของ CAPTAIN หรือ  

   Speed Primer     ของ Pammastic หรือเทียบเท่า 

  ผนงัภายนอกอาคาร สว่นที่ติดพืน้ดินสงูขึน้มา 1.00 เมตร โดยรอบอาคารทัง้หมด ใหท้าดว้ยน า้ยา 
  ปอ้งกนัความชืน้ เพื่อปอ้งกนัปัญหาความชืน้จากใตด้ินดว้ยผลิตภณัฑ ์อาทิ  

   Moisture Guard     ของ TOA หรือ  

   Water  Block W-010     ของ BEGER หรือ  

   Damp Guard      ของ CAPTAIN หรือเทียบเท่า 
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 2.1.2  ผนงัสว่นที่มีการระบใุหม้ีการฉาบบาง (Skim Coat) เพื่อฉาบใหพ้ืน้ผิวเรียบเนียน และปรบัแต่งผิวที่มีรู
 พรุนตามด ใหเ้ลือกใชป้ระเภทที่เป็นอะครีลิกส าเรจ็รูป อาทิ 102 D-Cote ของ TOA หรือ Dulux SmoothOver 

 ของ AKZONOBLE หรือ Skim Coat R-002 ของ BEGER หรือ 102 Skim Quik ของ CAPTAIN หรือเทียบเท่า 

 2.1.3 สีทาทบัหนา้ ใหใ้ชส้ีน  า้ชนิด Acrylic 100% ชนิดฟิลม์สีกึ่งเงา เฉพาะงานฝา้เพดานภายนอกใชช้นิด
 ฟิลม์สีดา้น หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ มาตรฐาน มอก.2321-2549 / มอก. 2514-2553 ผลิตภณัฑ์
 ตามที่ระบตุ่อไปนี ้  

  SUPERSHIELD TITANIUM   ของ  TOA  หรือ 

  DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA ของ  AKZONOBLE หรือ 

  PAMMACRYLIC SHIELD   ของ  PAMMASTIC หรือ 

  BEGER COOL UV SHIELD   ของ  BEGER หรือ 

  JOTASHIELD EXTREME   ของ  JOTUN หรือ 

  PARASHIELD COOLMAX   ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON COLOUR SHIELD PLUS  ของ NIPPON PAINT 

2.2  สีส  าหรบังานคอนกรีต-ปนูฉาบภายในอาคาร 

 2.2.1 สีรองพืน้ ใหใ้ชส้ีรองพืน้ปนูใหมก่นัด่าง ตามรุน่ที่เป็นไปตามค าแนะน าหรือขอ้ก าหนดของผูผ้ลิตสีนัน้
 อย่างเครง่ครดั, กรณีพืน้ผิวเป็นผนงัปนูเก่า หรือแผ่นยบิซั่มบอรด์ หรือแผ่นไฟเบอรซ์ีเมนตบ์อรด์ ใหท้ารองพืน้
 ดว้ย น า้ยารองพืน้ปนูทบัสีเก่า (Contact Primer) ก่อนแลว้จึงทาสทีบัหนา้ ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสี 

 2.2.2 สีทบัหนา้ ใหใ้ชส้ีน  า้ชนิด Acrylic 100% ชนิดฟิลม์สีเนียนหรือกึง่เงา เฉพาะงานฝา้เพดานภายในใช้
 ชนิดฟิลม์สีดา้นสนิท หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ มาตรฐาน มอก.2321-2549 ผลิตภณัฑต์ามที่ระบุ
 ต่อไปนี ้

  SUPERSHIELD DURACLEAN    ของ  TOA หรือ 

  DULUX EASY CARE    ของ  AKZONOBLE หรือ 

  EASY CLEAN     ของ  PAMMASTIC หรือ 

  BEGERSHIELD AIR FRESH   ของ  BEGER หรือ 

  MAJESTIC TRUE BEAUTY   ของ  JOTUN หรือ 

  PARASHIELD FRESHICLEAN  ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON AIR CARE    ของ NIPPON PAINT 
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2.3  สีส  าหรบังานวสัดไุมส้งัเคราะหป์ระเภท Wood Fiber Cement ใหท้าดว้ยสีน า้ชนิด Acrylic 100% ชนิดฟิลม์สีทบึ
 แสง (OPAQUE) หรือฟิลม์สีโปรง่ใส (TRANSPARENT) หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ ผลิตภณัฑต์ามที่
 ระบตุ่อไปนี ้

  FIBER CEMENT SHIELD    ของ  TOA หรือ 

  SYNOTEX FIBER CEMENT   ของ  BEGER หรือ 

  WOODSHIELD    ของ  JOTUN หรือ 

  DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA       ของ       AKZONOBLE หรือ 

  PAMMASTIC ROOF PAINT   ของ       PAMMASTIC หรือ 

  WOOD SHIELD    ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON TIMBER SHADE   ของ NIPPON PAINT 

2.4  สีส  าหรบังานไม ้และโลหะ หรือสว่นที่ระบใุหท้าสนี า้มนั 

 2.4.1 สีรองพืน้ไม ้ใหใ้ช ้สีรองพืน้ชัน้แรกดว้ยสีรองพืน้ไมอ้ะลมูิเนียม และทารองพืน้เที่ยวที่สองดว้ยสีรองพืน้
  ไมก้นัเชือ้รา ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสีตามขอ้ 2.4.3 

 2.4.2 สีรองพืน้กนัสนิมโลหะ ทาอย่างนอ้ย 2 ชัน้ ความหนาสีเมื่อแหง้ไม่นอ้ยกว่า 30 ไมครอน/ชัน้ ใหใ้ช ้
  ประเภท Zinc Phosphate Primer ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสีตามขอ้ 2.4.3 

  กรณีที่รูปพรรณของงานเหล็กที่ไม่สามารถทาสีรองพืน้กนัสนมิไดท้ั่วทัง้ชิน้งาน อาทิเช่น เหลก็กลอ่ง,  
  เหล็กท่อ หรือรูปแบบที่ทาดว้ยแปรงหรือลกูกลิง้ไม่ทั่วถึง ใหใ้ชวิ้ธีการจุ่มชบุแทนการทาหรือกลิง้ 

 2.4.3 สีทบัหนา้ใหใ้ชส้ีน  า้มนั (Alkyd Finish) ทาอย่างนอ้ย 2 ชัน้ ความหนาสีเมื่อแหง้ไม่นอ้ย  

           กว่า 30 ไมครอน/ชัน้ เฉพาะดา้นความปลอดภยั มอก. 2625 – 2557 ผลิตภณัฑต์ามที่ ระบตุอ่ไปนี ้

  GLIPTON ENAMEL    ของ  TOA หรือ 

  DULUX GLOSS FINISH   ของ  AKZONOBLE หรือ 

  SUPERGLOSS ENAMEL  ของ  PAMMASTIC หรือ 

  BEGERSHIELD SUPERGLOSS ENAMEL ของ  BEGER หรือ 

  GARDEX ENAMEL    ของ  JOTUN หรือ 

  HIGH GLOSS ENAMEL   ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON BODELAC 1000   ของ NIPPON PAINT 

2.5  สีส  าหรบังานคอนกรีต-ปนูฉาบ, โลหะ หรือสว่นที่ระบใุหท้าสีอพี๊อกซี่ (EPOXY ENAMEL) 
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 2.5.1 สีรองพืน้ ใหใ้ชส้ีรองพืน้คอนกรตี-ปนูฉาบ หรือสีรองพืน้กนัสนมิเหล็ก ประเภทสีอีพ๊อกซี่ โพลอีามายด ์
  เรซิน ชนิดสีรองพืน้ ตามค าแนะน าของผูผ้ลิตสีนัน้อย่างเครง่ครดั ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสีตามขอ้ 2.5.2 

 2.5.2 สีทบัหนา้ใหใ้ชส้ีประเภทอีพ๊อกซี่ โพลีอามายด ์เรซิน ชนิดสทีบัหนา้ มาตรฐาน มอก. 691-2547  
  ผลิตภณัฑต์ามที่ระบตุ่อไปนี ้

  EPOGUARD ENAMEL   ของ  TOA หรือ 

  DEVOL TRUE-GLAZE 4508   ของ  AKZONOBLE หรือ 

  PAMOXY FINISH     ของ  PAMMASTIC หรือ 

  DURAGUARD    ของ  BEGER หรือ 

  PENGUARD ENAMEL   ของ  JOTUN หรือ 

  EXYGUARD ENAMEL   ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON EA4 FINISH   ของ NIPPON PAINT 

          2.5.3  สีทบัหนา้อีพ็อกซี่ 2 สว่น ที่มีความเงาสงู ใชส้  าหรบังานพืน้ เป็นสีทบัหนา้กนัลื่นส  าหรบั ระบบอีพ็อกซี่ 
  ใหค้วามคงทนสงูมีการยึดเกาะที่ดีมาก สามารถใชไ้ดก้บัพืน้ผวิคอนกรีต มีความทนทานต่อสารเคมี  
  กรด ด่าง ผลิตภณัฑต์ามที่ระบตุ่อไปนี ้

  FLOORGUARD 100                              ของ  TOA หรือ 

                        JOTAFLOOR TOPCOAT           ของ Jotun หรือ 

                        Nippon Floor Coating                 ของ Nippon Paint 

2.6  สีส  าหรบังานโลหะ หรือสว่นที่ระบใุหท้าสีโพลยีรูีเทน (Polyurethane) 

 2.6.1 สีรองพืน้ ใหใ้ชส้ีรองพืน้กนัสนมิเหล็ก ประเภทสีอีพ๊อกซี่ ผลิตภณัฑต์ามที่ระบตุ่อไปนี ้

  TOA Rusttech     ของ TOA  หรือ 

  Beger Rustguard    ของ Beger หรือ 

  Jotun Jotamastic 87    ของ Jotun หรือ 

  Captain Rust brake    ของ Captain หรือ 

  Pamoxy Metal Techo Primer  ของ Pammastic หรือ 

  Nippon Nippon 8084   ของ Nippon Paint หรือ  

 2.6.2 สีทบัหนา้ใหใ้ชส้ีประเภทโพลียรูีเทน ชนิดสีทบัหนา้ มาตรฐาน มอก. 2151 - 2555 ผลิตภณัฑต์ามที่ระบุ
  ต่อไปนี ้

  TOA Topguard    ของ  TOA  หรือ 



หมวด 03 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที่ 51 รวม 68 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 51 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

  Beger Durathane    ของ  Beger หรือ 

  Jotun Penguard 2    ของ  Jotun หรือ 

  Captain Superguard Enamel  ของ Captain หรือ 

  Pammathane     ของ Pammastic หรือ 

  Nippon Nippon Recoatable   ของ Nippon Paint  

                2.6.3 งานพืน้สีทบัหนา้โพลียรูีเทน 2 สว่น ที่มีความเงาสงู ส  าหรบังานภายนอก เหมาะส าหรบั                        

                        งานพืน้ ทนตอ่แสงยวีูดีเยี่ยม มีความทนทาน ต่อสารเคมี กรด ด่าง มีคณุสมบตัิในการยึด 

                        เกาะ ทนทานต่อสภาวะสิ่งแวดลอ้ม ผลิตภณัฑต์ามที่ระบตุ่อไปนี ้

  FLOORGUARD PU 100                           ของ       TOA                                                                                             

  HARDTOR AX                                       ของ       JOTUN                                                                                         

  DURATHANE                                        ของ       BEGER                                                                                         

2.7  สียอ้มเนือ้ไม ้และรกัษาเนือ้ไม ้ส  าหรบังานไมท้ี่ระบใุหท้าสียอ้มเนือ้ไม ้หรือสีธรรมชาติ เช่น วงกบ, บานประต,ู 

 หนา้ต่าง, พืน้ไมภ้ายนอก, เชิงชายไม ้เป็นตน้ ใหใ้ชส้ียอ้มเนือ้ไมแ้ละรกัษาเนือ้ไมป้ระเภทมองเห็นลายไมช้นิด
 ภายนอก หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ มาตรฐาน มอก.1513 - 2554 รุน่ Wood Stain & Decking Stain 

 ของ TOA หรือ CUPRINOL ของ AKZONOBLE หรือ Wood Stain & Decking Stain ของ BEGER หรือ Wood 

 Stain & Decking Stain หรือของ CAPTAIN หรือ Wood Stain & Decking Stain ของ WOODTECH 

2.8  น า้มนัเคลือบแข็งส  าหรบังานไมภ้ายใน ที่ระบใุหท้าน า้มนัเคลือบแข็ง หรือน า้มนัโพลียรูีเทน ใหใ้ชโ้พลียรูีเทน
 ชนิด ภายใน สีใส ของ SUPERSHIELD EXTRA POLYURETHANE ของ TOA หรือ หรือ DULUX URETHANE 

 388  ของ AKZONOBLE หรือ POLYURETHANE ของ CAPTAIN หรอื PAMATHANE ของ PAMMASTIC หรือ
 เทียบเท่า 

2.9  สีพ่นแกรนิตส าหรบัผนงัภายนอก ใหใ้ชข้อง TOA หรือ SKK หรือ CIC หรือเทียบเท่า 

2.10 น า้ยากนัตะไครน่  า้และเชือ้รา ส  าหรบัวสัดโุชวผ์ิวธรรมชาติ อฐิโชวแ์นว/หินลา้ง/ทรายลา้ง/ผนงัคอนกรีต-ปนู
 เปลือย ใหใ้ชน้  า้ยาประเภท Silane Siloxane Solvent Base ดว้ยผลิตภณัฑ ์อาทิ WATER REPELLENT 214 
 ของ TOA หรือ SILICONE R211 ของ DULUX หรือ WATER REPALLANT W-006 ของ BEGER หรือ WATER 

 REPELLENT ของ JOTUN หรือ WATER REPELLENT 214 ของ CAPTAIN หรือ WATER REPELLENT ของ 
 PAMMASTIC 

2.11  สีทาพืน้จราจร หรือเครื่องหมายจราจร หรือแนวจอดรถ หรือขอบทาง ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑป์ระเภท ROAD LINE 

 PAINT หรือ TRAFFIC PAINT ชนิดสะทอ้นแสง มาตรฐาน มอก. 415 – 2551 ของบรษิัท TOA หรือ BEGER 

 หรือ PAMMASTIC หรือ CAPTAIN หรือเทียบเท่า 
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2.12  พืน้ผิวสว่นที่ระบใุหท้าสีอะครีลคิปอ้งกนัการรั่วซมึส าหรบังานดาดฟ้า หรือระเบียงคอนกรีต ใหท้าดว้ยสีอะครี
 ลิกพิเศษประเภท Roofseal ที่ฟิลม์สีมีประสทิธิภาพยืดหยุ่นไดไ้ม่นอ้ยกว่า 5 เท่า ทนทานต่อการเสียดสี
 เนื่องจากการเดิน ทนทานต่อรงัสียวีู และมีประสทิธิภาพการสะทอ้นรงัสีความรอ้นไดไ้ม่นอ้ยกว่า 95% 
 มาตรฐาน มอก. 2514 – 2553 โดยมีการติดตัง้แผ่นตาข่ายเสรมิแรง (Fibermesh) ระหว่างชัน้ฟิลม์สี โดยทา
 อย่างนอ้ย 3 เที่ยว  ดว้ยผลิตภณัฑข์อง TOA หรือ BEGER หรือ CAPTAIN หรือ เทียบเท่า 

2.13  พืน้ผิวสว่นที่ระบใุหท้าโพลียรูีเทน กนัน า้รั่วซมึดาดฟ้า หรือระเบียงคอนกรีต ใหท้าดว้ยโพลียรูีเทนสตูรน า้ 
 พิเศษ ประเภทที่ฟิลม์สีมีประสิทธิภาพยืดหยุ่นไดไ้ม่นอ้ยกว่า 800% ทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อการเสียดสี
 เนื่องจากการเดิน ทนทานต่อรงัสียวีู โดยมีการติดตัง้แผ่นตาข่ายเสรมิแรง (Fibermesh) ระหว่างชัน้ฟิลม์สี โดย
 ทาอย่างนอ้ย 2 เที่ยว ดว้ยผลิตภณัฑข์อง TOA หรือ SIKALASTIC หรือ LANKO หรือ เทียบเทา่ 

 2.14   วสัดอุดุรอยแตกรา้วของผนงัปนู หรือครีมหมนัโป๊ว ใหใ้ชว้สัดอุดุโป๊วประเภท Acrylic Filler       

           ส  าหรบัรอยแตกรา้วไม่เกิน 1 มม. และประเภท Acrylic Sealant ส าหรบัรอยแตกรา้ว 1-2 มม.     

           ดว้ยผลิตภณัฑ ์อาทิ Acrylic Filler & 302 Acrylic Sealant ของ TOA หรือ Dulux Acrylic Wall  

            Filler ของ AKZONOBLE หรือ Acrylic Filler F-200 & Acrylic Sealant F-001 ของ BEGER  

           หรือ Acrylic Filler & 302 Acrylic Sealant ของ CAPTAIN หรือ PAMMASTIC  

            FILLER&PAMMASTIC SEALANT ของ PAMMASTIC โดยก าหนดใหใ้ชเ้ป็นยี่หอ้เดียวกบัสีรอง 

           พืน้และสีทบัหนา้ที่ไดร้บัอนมุตัิการใช ้

2.15    สทีาหลงัคา อเนกประสงค ์ประเภทสนี า้อะครีคิลแท ้คณุสมบตัิ ใหก้ารยึดเกาะดีเยี่ยม ปอ้งกนัรงัสี UV ไม่
 ผสมสารปรอด หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ มาตรฐาน มอก. 2321 - 2549ผลิตภณัฑต์ามที่ระบุ
 ต่อไปนี ้ของ  TOA หรือ CAPTAIN หรือ PAMMASTIC หรือเทียบเท่า 

2.16   ส าหรบังานสทีอง ใชบ้รเิวณคอนกรีต ยิปซมั ไม ้สงักะสี เหล็ก อลมูิเนียม ของ TOA หรือ CAPTAIN หรือ 
 PAMMASTIC หรือเทียบเท่า 

2.18     โครงเครา่เหล็กชบุสงักะสี ส  าหรบัยึดแผ่นฝา้เพดาน ไม่ต ่ากว่าชัน้คณุภาพที่ 2 พรอ้มอปุกรณ ์ความ
หนาโครงเครา่ ไม่นอ้ยกว่า 0.50 มม. การติดตัง้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลิตก าหนดใหใ้ช ้ผลิตภณัฑท์ี่ได ้มอก. 
863-2532  ดงัต่อไปนี ้

               ผลิตภณัฑ ์    ทีโอเอ ยิปซั่ม ของ ทีโอเอเพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือ  

               ผลิตภณัฑ ์    คนอฟ ของ บรษิัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ  

               ผลิตภณัฑ ์    ของ บรษิัท ไทยผลิตภณัฑย์ิปซั่ม จ ากดั หรือ  

               ผลิตภณัฑ ์    ชา้ง ของ บรษิัท สยามอตุสาหกรรมยิปซั่ม (สระบรุี) จ ากดั  

2.19   ปกูาวซีเมนต ์ติดกระเบือ้ส  าหรบักระเบือ้งเซรามิค ขนาด 24x24 หรือ 60x60 ซม.ก าหนดใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์                     
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              ดงัต่อไปนี ้ 

                ผลิตภณัฑ ์    ทีโอเอเพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

                ผลิตภณัฑ ์     จระเข ้แดง ของ บรษิัท เซอราซี-เคียว จ ากดั  

                ผลิตภณัฑ ์    Sika 191 ของ บรษิัท ซิกา้ (ประเทศไทย) จ ากดั  

                ผลิตภณัฑ ์    แซนดี ้ไทล ์ฟิกซ ์ของ บรษิัท แซนดี ้อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  

2.20 สีอื่นๆ ที่ระบใุนแบบ โดยไดร้บัอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

 

3.  วิธีการทาสี 

 3.1  การทาสีส  าหรบังานปนูหรือคอนกรีต 

  3.1.1  ทิง้ใหพ้ืน้ผิวแหง้สนทิไม่นอ้ยกว่า 21 วนั หลงัการฉาบปนูหรือถอดไมแ้บบ มีความชืน้ไม่เกิน  
   14% ก่อนทาสรีองพืน้ตอ้งแน่ใจว่า ไดข้จดัฝุ่ น คราบไขมนั คราบปนูจนหมด และพืน้ผิวแหง้ 
   สนิท 

  3.1.2  ทาสีรองพืน้ปนู 1 ครัง้ ทิง้ระยะแหง้ 2 ชั่วโมง 

  3.1.3  ทาสีทบัหนา้ 2 ครัง้ ทิง้ระยะแหง้ครัง้ละ 4 ชั่วโมง 

 3.2  การทาสีส  าหรบังานโลหะ 

  3.2.1  พืน้ผิวโลหะทั่วไปหรือพืน้ผิวเหล็ก ใหข้จดัคราบน า้มนัดว้ยทินเนอรห์รือน า้มนัก๊าด ขจดัสนิม 
   ออกโดยการขดัดว้ยกระดาษทรายหรือแปรงลวด ขจดัตะกรนัรอยเชื่อมโดยขดัดว้ยเครื่องเจียร 
   ท าความสะอาดและเช็ดดว้ยผา้สะอาด ทิง้ใหแ้หง้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ทาสีน า้มนัรองพืน้กนัสนิม  
   Red Lead 1 ครัง้ ขณะสง่เหล็กถึงหน่วยงานก่อสรา้ง (หากเป็นเหล็กกลวง ใหใ้ชวิ้ธีชบุสีกนั 
   สนิม) ทาครัง้ที่ 2 ดว้ยสีน า้มนัรองพืน้กนัสนิม Red Lead เม่ือประกอบหรือเชื่อมเป็นโครง 
   เหล็ก และเจียรแต่งรอยเชื่อมเรียบรอ้ยแลว้ และทาครัง้ที่ 3 ดว้ยสีน า้มนัรองพืน้กนัสนิม Red  

   Lead รอบรอยเชื่อมอีกครัง้ (การทาสีรองพืน้กนัสนิมทิง้ระยะแหง้ครัง้ละ 6 ชั่วโมง) ทาสีทบั 
   หนา้ 2 ครัง้ดว้ยสีน า้มนัเฉพาะโครงเหล็กที่ตอ้งการทาสีทบัหนา้ (การทาสีทบัหนา้ทิง้ระยะแหง้ 
   ครัง้ละ 8 ชั่วโมง) 

  3.2.2  พืน้ผิวโลหะที่ไม่มีสว่นผสมของเหล็ก ท าความสะอาดพืน้ผิวดว้ยกระดาษทราย แลว้เช็ดดว้ย 
   ผา้สะอาด ทิง้ใหแ้หง้ ทาสีรองพืน้กนัสนิม Zinc Chromate 2 ครัง้ ทิง้ระยะแหง้ครัง้ละ 6  
   ชั่วโมง ทาสีน า้มนัทบัหนา้ 2 ครัง้ ทิง้ระยะแหง้ครัง้ละ 8 ชม. 

  3.2.3  พืน้ผิวสงักะสีและเหล็กเคลือบสงักะสี ท าความสะอาดพืน้ผิวและท าใหผ้ิวหยาบดว้ยกระดาษ 
   ทราย เช็ดดว้ยผา้สะอาด ทิง้ใหแ้หง้ ทาสีรองพืน้เสรมิการยึดเกาะ Wash Primer 1 ครัง้ ทิง้ 
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   ระยะแหง้ 1 ชั่วโมง ทาสีรองพืน้กนัสนิม Zinc Chromate 1 ครัง้ ทิง้ระยะแหง้ 8 ชม. ทาส ี
   น า้มนัทบัหนา้ 2 ครัง้ ทิง้ระยะแหง้ครัง้ละ 8 ชม. 

 3.3  การทาสีส  าหรบังานไมท้ี่ไม่โชวล์ายไม ้

  3.3.1  ไมต้อ้งแหง้ มีความชืน้ไม่เกิน 14% รอยต่อหรือสว่นของไมท้ี่จะตอ้งน าไปประกบกบัวสัด ุ
   อย่างอ่ืน เช่น ผนงัปนูฉาบ คอนกรีต เป็นตน้ ตอ้งทาสีรองพืน้ก่อนน าไปประกบติดกนั 

  3.3.2  ขดัใหเ้รียบดว้ยกระดาษทราย เช็ดฝุ่ นออกใหห้มด 

  3.3.3  ทาสีรองพืน้ไมอ้ลมูิเนียม 1 ครัง้ เพื่อปอ้งกนัยางไม ้ทิง้ระยะใหแ้หง้เป็นเวลา 10 ชั่วโมง 

  3.3.4  ทาสีรองพืน้เสรมิเพื่อปอ้งกนัเชือ้ราและเพิ่มความเรียบเนียนของสีทบัหนา้ 1 ครัง้ ทิง้ระยะให ้
   แหง้ 6 ชั่วโมง 

  3.3.5  กรณีทาสีน า้มนั ทาทบัหนา้ 2 ครัง้ ทิง้ระยะแหง้ครัง้ละ 8 ชั่วโมง, กรณีทาสีน า้อะครีลิคส าหรบั 
   ทาไม ้ทาทบัหนา้ 2 ครัง้ ทิง้ระยะแหง้ครัง้ละ 4 ชั่วโมง 

 3.4 การทาสียอ้มเนือ้ไมแ้ละรกัษาเนือ้ไมท้ี่ตอ้งการโชวล์ายไม ้

  3.4.1  ใหท้าบนผิวไมส้ว่นที่ตอ้งการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนือ้ไม ้หรือยอ้มสีใหเ้หน็ลายไม ้
   เช่น ไมส้กั ไมม้ะค่า ไมแ้ดง ไมอ้ดัสกั เป็นตน้ หากไม่ระบใุนแบบใหใ้ชส้ียอ้มเนือ้ไมแ้ละรกัษา 
   เนือ้ไมช้นิดภายนอกสีดา้น 

  3.4.2  ผิวไมจ้ะตอ้งแหง้สนิท ขจดัฝุ่ น น า้มนั หรือวสัดอุื่นออกใหห้มด อดุรูหวัตะป ูขดัแต่งดว้ย 
   กระดาษทราย 

  3.4.3  สียอ้มเนือ้ไมแ้ละรกัษาเนือ้ไมช้นิดภายนอก ตามค าแนะน าของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุตัิ 
   จากผูค้วบคมุงานก่อน ทาอย่างนอ้ย 3 ครัง้ ทิง้ระยะแหง้ครัง้ละ 8 ชั่วโมง 

 3.5  การทาสีเคลือบแข็งหรือสีโพลยีรูเิทนส าหรบัพืน้ไมภ้ายใน 

  3.5.1  ผิวพืน้ไมจ้ะตอ้งแหง้สนิท ขจดัฝุ่ น น า้มนั หรือวสัดอุื่นๆ ออกใหห้มด อดุรอยต่อไมใ้หเ้รียบแลว้ 
   ขดักระดาษทรายดว้ยเครื่องจนถึงเนือ้ไม ้ใหไ้ดผ้ิวไมท้ี่เรียบสนทิสวยงาม 

  3.5.2  ทาเคลือบสีโพลียรูเิทนชนิดภายนอกสีใสอย่างนอ้ย 3 ครัง้ ทิง้ระยะแหง้ครัง้ละ 6 ชั่วโมง หาก 
   จ าเป็นตอ้งยอ้มสีไม ้เพื่อใหส้ีของพืน้ไมส้ม ่าเสมอกนัก่อนการทาเคลือบ จะตอ้งไดร้บัการ 
   อนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน 

 3.6  สีพ่นเม็ดลาย (Texture Coating) ส าหรบัผนงัภายนอก 

  3.6.1  พืน้ผิวที่จะพน่จะตอ้งแหง้สะอาด มั่นคง แข็งแรง ปราศจากฝุ่น คราบไข ท าความสะอาดดว้ย 
   น า้ แลว้ทิง้ใหแ้หง้สนิท 
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  3.6.2  พ่นสีเม็ดลาย 1 ครัง้ ดว้ยสีพ่นประเภท Cement Modified Texture ใหไ้ดข้นาดตามความ 
   ประสงคข์องผูอ้อกแบบ ทิง้ระยะแหง้ 8 ชั่วโมง 

  3.6.3  ทา/พ่นสีรองพืน้ 1 ครัง้ ทิง้ระยะแหง้ 3 ชั่วโมง 

  3.6.4  ทา/พ่นสีเคลือบทบัหนา้ดว้ยสีอะครีลิค 100% ชนิดพิเศษ  2 ครัง้ ทิง้ระยะแหง้ครัง้ละ 3   
   ชั่วโมง 

 3.7 การทาน า้ยาส าหรบัพืน้ผิวที่ตอ้งการโชวเ์นือ้วสัดใุหเ้ป็นธรรมชาติ เช่น หินลา้ง, กรวดลา้ง,   
  กระเบือ้งดินเผา หรือผนงัคอนกรีต-ปนูเปลือย ใหท้าดว้ยน า้ยาปอ้งกนัตะไครน่  า้และเชือ้รา   
  ประเภท  Silane Siloxane Solvent Base อาทิ Captain / Water Repellent 214 หรือ TOA /   

  Water Repellant 214 หรือ Dulux Silicone R221 Masonry Water Repellant หรือ Beger /   

  Water Repellant W-006 หรือเทียบเท่า 

  กรณีเป็นบรเิวณที่ตอ้งการหลีกเลี่ยงกลิ่น ใหเ้ลือกใชเ้ป็นชนิดสตูรน า้ (Water Base)  

 3.8  สีทาถนน (TRAFFIC PAINT) แสดงเสน้จราจร, แนวจอดรถ และลกูศรทิศทางจราจร ส  าหรบัพืน้ 
  คอนกรีต หรือผิวแอสฟัลท ์หรอืขอบทางถนน 

  3.8.1  พืน้ผิวถนนหรือเครื่องหมายจราจร สว่นที่ระบใุหท้าดว้ยสีชนดิเทอรโ์มพลาสติก   
   (Thermoplastic) ใหใ้ชต้ามมาตราฐาน มอก.542-2549 

  3.8.2  พืน้ผิวถนน, ขอบหรือเครื่องหมายจราจร สว่นที่ระบใุหท้าดว้ยสีชนิดยางสงัเคราะหท์ี่มี   
   คลอรีนเป็นองคป์ระกอบผสมกบัเรซิ่นสงัเคราะห ์(Chlorinated Rubber Paint) มีลกูแกว้  
   สะทอ้น แสงผสมเสรจ็ ใหใ้ชต้ามมาตรฐาน มอก.415-2551 

 

4.  การบ ารุงรักษา 

งานทาสีทัง้หมดที่เสรจ็แลว้และแหง้สนทิดีแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบความเรียบรอ้ย พรอ้มทัง้
ซ่อมแซมสว่นที่ ไม่เรียบรอ้ย และท าความสะอาดรอยสีเป้ือนสว่นอื่นของอาคารที่ไม่ตอ้งการทาสีทัง้หมด 
ตามขัน้ตอนและ ค าแนะน าของผูผ้ลิต โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน และจะตอ้ง
ปอ้งกนัไม่ใหง้านสสีกปรกหรือ เสียหายจากงานก่อสรา้งสว่นอื่นๆ ของอาคารตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
หากมีความสกปรก เสียหาย หรือไม่ เรียบรอ้ยสวยงามใดๆ ที่เก่ียวกบังานทาสี ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข
ในทนัที ตามค าสั่งของผูค้วบคมุงาน โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

 
 

จบหมวด งานทาสี 
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การป้องกันปลวก 

Termite Control 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 ขอบเขตของงาน 
1.1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบ

ควบคมุคณุภาพที่ดีในการท างานปอ้งกนัปลวกตามแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการ
รบัประกนัคณุภาพ 

1.1.2 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่รายละเอียดของ [ท่อพรอ้มอปุกรณป์ระกอบ และ] สารเคมีที่เลือกใช ้อตัราการใช ้
ชื่อทางการคา้ ขอ้ควรระวงัเพื่อความปลอดภยัในการใชส้ารเคมี และการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ 
เม่ือถกูพิษของสารเคมี 

1.1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่ส าเนาใบอนญุาตเพื่อแสดงว่า เป็นผูด้  าเนินงานปอ้งกนัปลวกที่มีใบอนญุาต
ถกูตอ้งจากส านกังานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสขุ และไดร้บัการอนญุาต
ใหใ้ชส้ารเคมีตามที่เลือกใช ้

1.1.4 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่ส าเนาตวัอย่างใบรบัประกนัส าหรบังานปอ้งกนัปลวก และหนงัสือแสดงผลงานที่
ผ่านมา 

1.1.5 [ผูร้บัจา้งตอ้งจดัท า Shop Drawing แสดงแผนผงัการเดินแนวท่อน า้ยาเคมี ต าแหน่งวาลว์ฉีด
น า้ยาเคมี ต าแหน่งหวัส  าหรบัอดัฉีดน า้ยาเคมีรอบอาคาร แบบขยายแสดงการยึดทอ่ติด
โครงสรา้งอาคาร ขัน้ตอนการท างานปอ้งกนัปลวก และแบบขยายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรือจ าเป็น
ก่อนการติดตัง้] 

1.1.6 ไม่อนญุาตใหท้ างานอดัฉีดน า้ยาเคมีปอ้งกนัปลวก ในสภาพพืน้ที่ที่เปียกแฉะ หรือหลงัฝนตก 
หรือมีการเคลื่อนไหลของดิน 

1.1.7 การรบัประกนัผลงานเป็นระยะเวลา [3] ปี นบัจากวนัที่งานปอ้งกนัปลวกแลว้เสรจ็ และจดัสง่
เจา้หนา้ที่มาตรวจเช็คทกุ [6] เดือน หากมีปัญหาเรื่องปลวก และไดร้บัแจง้ จะตอ้งสง่เจา้หนา้ที่
มาตรวจสอบ และแกไ้ขภายใน 24 ชั่วโมง 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 สารเคม ี ใหใ้ชส้ารที่มีฉลาก อย. ซึ่งไดร้บัการอนญุาต และขึน้ทะเบียนไวก้บัส  านกังานคณะกรรมการ
อาหาร และยา กระทรวงสาธารณสขุ และจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัต่อมนษุย ์ และสตัวเ์ลีย้งเป็น
หลกั  

2.2 เลือกสารเคมีผสมในอตัราสว่นตามที่ระบไุวใ้นฉลาก และฉีดคลมุบรเิวณพืน้ที่ตามปรมิาณที่ระบไุวใ้น
ฉลาก โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน เพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่ดี มีมาตรฐาน การท างานอาจ
ปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กบัสภาพพืน้ที่ 
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2.3 [ท่อน า้ยาเคมี ใหใ้ช ้[ท่อ PVC ชัน้ 13.5 ขนาด Dia. 12.5 มม.] [ท่อ LDPE] พรอ้มขอ้ต่อ [PVC ชัน้ 13.5] 
[LDPE] และ Clamp รดัท่อชนิด [PVC] [LDPE] ยึดดว้ยตะปเูกลียวสเตนเลสพรอ้มพกุพลาสติก หวัฉีด
น า้ยาเคม ี(Nozzle) ใชช้นิด [PVC] หรือวสัดทุี่สามารถปอ้งกนัการกดักรอ่นของน า้ยาเคมีได]้ 

2.4 ใหใ้ชผู้ด้  าเนินงานปอ้งกนัปลวก น าเสนอใหผู้ค้วบคมุงานอนมุตัิ 
3. การด าเนินการ 

3.1 ระบบอัด และฉีดพ่นน ้ายาเคมี (Soil Treatment) 
การอดั และฉีดพ่นน า้ยาเคมีจะด าเนินการหลงัจากการถมทรายปรบัระดบัแลว้เสรจ็ ในสภาพพรอ้มที่จะ
เทพืน้คอนกรีต 
3.1.1 อดัน า้ยาเคมีลงดินบรเิวณรอบตอม่อ และรอบสว่นของโครงสรา้งที่สมัผสักบัดนิ โดยใชเ้ครื่องอดั

แรงดนัต ่าอดัน า้ยาเคมีลงใตด้ินลกึประมาณ 300 มม. ห่างจากตอม่อ หรือรอบโครงสรา้งใตด้ิน
ประมาณ 200 มม. และทิง้ระยะห่างต่อจดุประมาณ 500 มม. ตามแนวยาว โดยใชน้ า้ยา
ผสมเสรจ็ [5] ลิตรต่อ ม. 

3.1.2 ฉีดน า้ยาเคมีเคลือบผิวหนา้ดินแบบครอบคลมุทกุ ตร.ซม. โดยใชน้ า้ยาผสมเสรจ็ [5] ลิตร ตอ่ 1 
ตร.ม. 

3.1.3 ฉีดน า้ยาเคมีเคลือบผิวหนา้ดินใหท้ั่วรอบนอกอาคาร ตลอดแนว 1 ม. โดยรอบอาคาร อตัราการ
ใชน้  า้ยาผสมเสรจ็ [5] ลิตร ต่อ 1 ตร.ม. ของพืน้ที่แนวรอบอาคาร 

3.2 [ระบบวางท่อ (Pipe Treatment)] 
หลงัจากด าเนินการเทคอนกรีตคานคอดิน ถอดไมแ้บบ และถมดินปรบัระดบัเรียบรอ้ย โดยไม่มีการขดุดิน
ออก หรือเติมดินใหม่แลว้ 
3.2.1 คานที่จมดินใชร้ะบบฉีดออกไปจากแนวคาน ใหต้ิดตัง้ท่อต ่ากว่าดินไม่เกิน 100 มม. วางท่อ

น า้ยาเคมียึดติดกบัคานใหแ้ข็งแรงดว้ย Clamp ทกุระยะไม่เกิน 800 มม. ที่คานดา้นในรอบตวั
อาคาร และสว่นกลางของอาคาร ตาม Shop Drawing ที่ไดร้บัอนมุตัิ ระยะหวัฉีดน า้ยาเคมีบน
ท่อห่างกนัไม่เกิน 1 ม. โดยใกลก้บัมมุเสามากที่สดุ ความยาวของท่อไม่เกินช่วงละ [32] ม. คาน
ลอยใหต้ิดตัง้ท่อสงูกว่าทอ้งคาน 100 มม. ติดหวัอดัน า้ยาภายนอกอาคารใหส้งูกว่าพืน้ดิน
ประมาณ 100 มม. โดยมีหวัอดุที่เรียบรอ้ยสวยงาม การวางท่อจะตอ้งสามารถอดัฉีดน า้ยาเคมี
ไดค้รอบคลมุเต็มพืน้ที่ของใตพ้ืน้อาคารที่ท  าการปอ้งกนัปลวก 

3.2.2 [ส าหรบัอาคารแบบพืน้ยกลอย (Crawl Space) ใชร้ะบบฉีดจากกลางเขา้สูแ่นวคาน (Spray into 
Beam) ใหต้ิดตัง้หวัอดัน า้ยาเคมีจากกลางบล็อกฉีดเขา้สูแ่นวคาน (Swing-Jet Nozzle) เดินท่อ
เด่ียวเป็นเอกเทศของแต่ละบล็อกไปสูจ่ดุรบัน า้ยา แบบ 1:1 โดยมีกลอ่งเก็บรวบรวมท่อทัง้หมด
อยู่ภายนอกอาคารที่เรียบรอ้ยสวยงาม สามารถอดัฉีดน า้ยาเคมีไดค้รอบคลมุเต็มพืน้ที่ของใต้
พืน้อาคารที่ท  าการปอ้งกนัปลวก] 

3.2.3 อดัน า้ยาเคมีเขา้ท่อ โดยใชน้ า้ยาผสมเสรจ็ [5] ลิตร ต่อทกุๆ 1 ตร.ม. ของพืน้ที่ภายในทัง้หมดของ
อาคาร 
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3.2.4 ฉีดน า้ยาเคมีเคลือบผิวหนา้ดินใหท้ั่วรอบนอกอาคาร ตลอดแนว 1 ม. โดยรอบอาคาร อตัราการ
ใชน้  า้ยาผสมเสรจ็ [5] ลิตร ต่อ 1 ตร.ม. ของพืน้ที่แนวรอบอาคาร 

 
 

จบหมวด การป้องกันปลวก 
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แผ่นผนังคอมโพสิท  
Aluminium Composite Wall Panels 

1. ความต้องการท่ัวไป 

 1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ  แรงงานที่มีฝีมือ  และความช านาญ  มีระบบควบคมุ
 คณุภาพ  เพื่อด าเนินการติดตัง้ประกอบขึน้เป็นแผ่นผนงั อลมูิเนียมคอมโพสิท พรอ้มดว้ยโครงครา่วตามที่
 ก าหนดเพื่อการ ยึดแผ่นอลมูิเนียมคอมโพสิท  รวมทัง้อปุกรณอ์ื่นๆ และวสัด ุยาแนว  เพื่อเป็นการปอ้งกนั
 การรั่วซมึของน า้  และ การรรบัแรงลม  ในพืน้ที่ที่ก าหนดตามที่ระบไุวใ้นแบบ ก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็
 สมบรูณ ์ และเป็นไปตามมาตราฐาน วิธีการติดตัง้ตามที่ระบใุนแบบ  และรายการประกอบแบบ 

 1.2 หมวดงานนีป้ระกอบดว้ย แผ่นอลมูิเนียมคอมโพสิทที่ใชใ้นการประกอบเป็นผนงัอาคารทัง้ภายใน และ  

    ภายนอก และ/หรือองคป์ระกอบอื่นๆ ของอาคารที่ไดท้  าการระบไุวใ้นแบบก่อสรา้ง 

 1.3 ผูร้บัจา้งจะจดัหาตวัอย่างแผ่นผนงัอลมูิเนียมคอมโพสิท และวสัดทุี่ใชใ้นการติดตัง้ พรอ้มรายละเอียดการ
 ติดตัง้และ Shop Drawing ใหผู้ค้วบคมุงานอนมุตัิก่อนการติดตัง้ ชิน้งานตวัอย่าง จะตอ้งแสดงรอยต่อ การยา
 แนว  มมุยึดต่างๆ การติดตัง้กับผนงัอาคาร รางระบายน า้ และเทคนิคการติดตัง้ที่จ  าเป็นต่อการท างาน 

 1.4 มาตราฐานอา้งอิง 

       1.4.1  มาตรฐานพืน้ผิวอลมูิเนียม 

   - AAMA (American Architectural Manufacturer Association) หรือ ECCA (European   
   Coil Coating Association) 

   - ASTM D 2244 – Calculation of Color Differences from Instrumentally Measured   

   Color Coordinates หรือ EN   13523-3 Coil coated metals. Test methods. Colour   
   difference. Instrumental  comparison 

   - ASTM  D  523  -  Standard  Test  Method  for Specular Gloss  หรือ  EN  13523-2   
   Coil Coated metals. Test methods. Specular gloss                                                                                                             

   - ASTM  D 4214 – Standard  Test Methods for Evaluating the Degree of Chalking of  

   Exterior Paint Films หรือ EN  13523-14 Coil  coated  metals. Test methods. Chalking  

   (Helmen  method) 

   - ASTM  D  3359  - Standard Test Methods for Measuring  Adhesion  by Tape Test  
   หรือ  EN   13523-6  Coil  coated  metals. Test methods. Adhesion after indentation      

   (cupping test) 

   - ASTM  D  3363  - Standard  Test  Methods for  Film Hardness  by Pencil     

   Test หรือ EN 13523-4  Coil  coated  metals. Test methods. Pencil hardness. 
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   - ASTM  D  968  - Standard Test  Methods  for  Abrasion  Resistance of  Organic   

   Coatings by Falling Abrasive หรือ EN   13523-12 Coil coated metals. Test methods  
   Resistance to scratching. 

   - ASTM  D  2247  - Standard  Practice  for Testing  Water Resistance of Coatings in  
   100% Relative Humidity หรือ EN   13523-25  Coil  coated metals . Test methods.   
   Resistance to humidity. 

   - ASTM D  1781  - Standard Test  Method For Climbing Drum Peel For Adhesives 

  1.4.2 มาตราฐานทดสอบวสัดปุระเภทหน่วงไฟ (Non – Combustible Core) 

   - UBC 26-9 & NFPA285 (Intermediate Scale Multi – story apparatus  Test)     Passed 

   - ASTM E-108 (For Roof Covering)       Passed 

   - ASTM E-119 (Fire Rating Test)       2 Hours 

   - ASTM E-84 (Steiner Tunnel  Test)      Class A 

   - DIN4102 Part 1 (Reaction to Fire test)      Class B1 

   - UL-94 (Horizontal Burning Test)       V-0 

   - ISO – TR 9122 -3 (Toxic  Fumes  Evaluation Test)        Lower than IDHL value limits 

   - BS476 Part 7 (Surface Spread of Flame)     Class 1 

   - BS476 Part 6 (Test for Fire Propagation)     Class 0 

   - BS 476 Part 5 (Test to Determine Ignitability)     Passed 

2. ผลิตภัณฑ ์

 2.1   แผน่ผนงัคอมโพสิท ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์แผน่อลมูิเนียมคอมโพสิท  (Aluminum Composite Material: ACM)   

 • ALPOLIC®  จดัจ าหน่ายโดย บรษิัท B.F.M. Co., Ltd.  

• AATIS®  จดัจ าหน่ายโดย บรษิทั เอ็ม เอ็น ไชย คอรป์อเรชนั จ ากดั 

 • SIAMBOND X-SERIES จดัจ าหน่ายโดย บรษิัท บรษิัท ซี.เค.บี. เพลทสตีล จ ากดั 

 2.2    รายละเอียดวสัด ุ

  2.2.1   ขนาดมิติ (Dimension)  

  - ความหนาของแผ่นมาตราฐาน             4 มม. 

  - ความกวา้งของแผ่นมาตราฐาน           1250 มม. หรือตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

  - ความกวา้งของแผ่นสั่งพิเศษ   1000, 1575 มม. หรือตามมาตราฐานผูผ้ลิต 
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  - ความยาวของแผ่นมาตราฐาน 2440, 3200 มม.สงูสดุไม่เกิน 8000 มม. 

   หรือตามมาตราฐานผูผ้ลิต 

  2.2.2  พืน้ผิวของแผ่นอลมูิเนียม 

  - ผลิตขึน้ตามมาตราฐานของบรษิัทผูผ้ลิต โดยอลมูิเนียมอลัลอย   

  - ชนิด Alloy Series 3003/H16, 3105/H16 , AA3005/H42 หรอื Alloy Series  5005/H42  มี 
   ความหนา 0.5 มม.  

  - คณุสมบตัิของผิวอลมูิเนียมอลัลอย  ทัง้ดา้นหนา้  และดา้นหลงั ใหเ้ป็นไปตามคณุสมบตัิของ  
   บรษิัทผูผ้ลิต (ASTM  B209)  

  2.2.3  กระบวนการผลิตและคณุลกัษณะ(ทางกล)ของแผ่นอลมูิเนียมคอมโพสิต 

  - อลมูิเนียมความหนา  0.5 มม.  ประกบอยู่ทัง้ 2 ดา้น โดยกระบวนการอดัฉีดรว่ม ที่มีกาวเป็น 
   ตวัประสารระหว่างชัน้ (Co – Extrusion Process) 

   • Peel Strenght before boiling (average)  349.3 N mm/mm 

   • Peel Strenght after boiling (average)  262.1 N mm/mm 

   • Shear Strenght by Punching Tool ASTM D732 33.09 (MPa) 

  - ผ่านทดสอบ Bond Integrity ASTM D1781 Standard  Test Method for Climbing Drum  
   Peel for Adhesives 

  - ความถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity)   1.90 

  - น า้หนกัแผน่ (Panel  Weight)                7.6 kg/mm2 

  - การยืดหยุ่นของแผ่นเม่ือโดนความรอ้น    

   (Thermal Expansion 95°C - 110°C : ASTM  D-696) 0.44 mm/m°C 

  - Deflection  temperature ( ASTM  D-648)   120°C 

  - Tensile  strength ASTM E8               4.8 kg/mm2 

  - Yield strength  ASTM  E8                   4.26 kg/mm2 

  - Elongation  ASTM  E8                              11 % 

  - Sound  transmission  loss  ASTM  E413        29 STC 

  2.2.6 สารไสก้ลางระหว่างแผ่นอลมูิเนียม  
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   วสัดไุสก้ลาง ประกอบดว้ยวสัดปุระเภททนไฟ ชนิดไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ และไม่ก่อใหเ้กิด 
   สารพิษ MAGNESIUM HYDROXIDE Mg(OH)2 หรือเทียบเท่า NON-COMBUSTIBLE   
   MINERAL FILLED CORE 

  2.2.7 แผ่นฟิลม์ปอ้งกนัความเสียหาย (Protective Film) บนแผ่นอลมูิเนียมคอมโพสิท เป็นชนิด  
   Rubber  

   Base ตอ้งพิสจูนไ์ดว่้า จะคงสภาพอยู่บนอลมูิเนียมคอมโพสิต  ไม่หลดุลอกออกมา  ก่อน 
  ก าหนดเปิดใชง้านแผ่น เพื่อปอ้งกนัการเกิดคราบเหนียวจากกาวแผ่นฟิลม์  การเกิดความ  
  เสียหาย  หรือรบกวนท าลาย ตอ่ผิวหนา้ของ แผ่นอลมูิเนียมคอมโพสิทในระหว่างการติดตัง้ 

 2.3  การเคลือบสีพืน้ผิววสัด ุ

        2.3.1 ดา้นหนา้เคลือบสีระบบ PolyVinyliDene Fluoride Base (PVDF) Kynar500®/Hylar5000®  
  ชนิดมีสว่นประสมไม่ต ่ากว่า 70/30 หรือ Fluorinated Ethylene Vinyl Base (FEVE) หรือ   

  Duragloss®5000 หรือ Anodize Color   

  - ชนิด Metallic Color  

   • ระบบเคลือบ 3 ครัง้ อบ 3 ครัง้ โดยมีความหนาของสีเคลือบตัง้แต่ 30ไมครอนขึน้ไป  
   (+/-3 ไมครอน) หรือ ระบบเคลอืบ 4 ครัง้ อบ 4 ครัง้ มีความหนาของสีเคลือบตัง้แต่   
   35 ไมครอน ขึน้ไป 

  - ชนิด Solid Color  

   • ระบบเคลือบ 2 ครัง้ อบ 2 ครัง้ โดยมีความหนาของสีเคลือบตัง้แต่  25 ไมครอนขึน้ 
   ไป (+/-3 ไมครอน) 

  - ชนิด Anodize Color ระบบการท า Anodic Layer Thickness  ไม่เกิน 25 ไมครอน   
   Continuous Anodising  

  2.3.2 ดา้นหลงัแผ่นตอ้งมี Service Coating เคลือบสีดว้ยระบบ Polyester  Coating หรือ Epoxy  

  Coatingเพื่อปอ้งกนัการสกึกรอ่น  จากปฎิกิรยิา  Oxidation 

 2.4  อปุกรณท์ี่ใชใ้นการติดตัง้ 

         2.4.1 วสัดสุ  าหรบัการยาแนว  ก าหนดใหเ้ป็นซิลิโคน ยาแนว ชนิดไม่ก่อใหเ้กิดคราบ (Non Staining  

  Sealant) ที่ผ่านมาตราฐาน (ASTM C1248) Tremco - Spectrem 2 หรือ Dow Corning -   

  DC977, GE - SCS 9000 

         2.4.2  สกรู  หรือ สลกัเกลียว และแหวน ตอ้งเป็นไปตามที่แบบก่อสรา้งก าหนด และ/หรือตาม  
  รายการประกอบแบบ 
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         2.4.3 โครงครา่วย่อยตอ้งเป็นไปตามที่แบบก่อสรา้งก าหนด  และ/หรือตามรายการประกอบแบบ  
  โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของผูผ้ลิตดว้ย 

         2.4.4 การเสรมิก าลงัแผ่น ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของผูผ้ลิต 

 2.5 การรบัประกนัผลงาน     

  ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัประกนัคณุภาพของแผ่นผนงัอลมูิเนียมคอมโพสิท ยืนยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก
  บรษิัท ผูผ้ลิต เป็นระยะเวลา 10-20 ปี และคณุภาพของระบบเคลือบสีของแผ่นผนงัอลมูิเนียม 
 คอมโพสิท เป็นระยะเวลา 10-20 ปี การติดตัง้เป็นเวลา 2 ปี หากเกิดความช ารุดเสียหายอนั  
 เนื่องมาจากคณุสมบตัิของวสัด ุ  และ/หรือการติดตัง้  ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตัง้ใหใ้หม่  หรือ ซอ่มแซ่มให ้
 อยู่ในสภาพที่ดีตามจดุประสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3. การด าเนินการ 

 3.1  การตรวจสอบ 

      3.1.1   ผูร้บัจา้งจะตอ้งประสานงานกบัผูร้บัจา้งหลกั  เพื่อก าหนดต าแหน่งของโครงสรา้งต่างๆ  ที่  
  เก่ียวขอ้งในการติดตัง้   เพื่อก าหนดต าแหน่งโครงครา่ว  และตรวจสอบสถานที่ก่อสรา้งทกุ  
  แห่งที่จะมีการติดตัง้ใหส้มบรูณเ์รียบรอ้ย  ถา้มีขอ้บกพรอ่งใด ๆ ใหแ้กปั้ญหาใหถ้กูตอ้งก่อนที่  
  จะมีการติดตัง้ 

      3.1.2 ระบบโครงครา่วที่ใชใ้นการติดตัง้จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบว่ามีความถกูตอ้ง แข็งแรง ได ้
  ระดบัและเสน้แนวตรงเรียบรอ้ย  หรือลวดลายไดฉ้ากแหง้  สะอาด และปราศจากขอ้เสียหาย   
  ตามที่ผูอ้อกแบบ ก าหนดดว้ยความประณีตเรียบรอ้ย 

 3.2  การติดตัง้ 

      3.2.1   ผูร้บัจา้งตอ้งติดตัง้แผ่นผนงัคอมโพสิท ใหไ้ดต้ามมาตรฐานที่แนะน าจากผูผ้ลิตแผ่น  

  3.2.2 งานทกุสว่นที่ติดตัง้จะตอ้งไดร้ะดบั และเสน้แนวตรงเรียบรอ้ย  หรือลวดลายไดฉ้าก  ตามที่ 
  ผูอ้อกแบบก าหนดดว้ยความประณีตเรียบรอ้ย   

  3.2.3   ผูร้บัจา้งตอ้งติดตัง้แผ่นผนงัคอมโพสิท ตามShop Drawingที่ทางผูอ้อกแบบอนมุตัิใหไ้ดแ้นว 
  และระนาบ 

  3.2.4  ระยะรอยต่อของแผ่น  แต่ละแผ่นตอ้งไดแ้นวเท่ากนัตลอดและตอ้งเสรมิโฟม (Backing Rod)  
  ก่อนยาแนวดว้ยซิลิโคนที่ก าหนด 

  3.2.5  กรณีที่ติดตัง้แผ่นผนงัคอมโพสิทเป็นผนงัโคง้  แผ่นอลมูิเนียมนัน้จะตอ้งดดัโคง้   โดยใชแ้ท่น 
  ลกูกลิง้และใหท้ าในขณะที่มีแผ่นฟิลม์ปอ้งกนัความเสียหายติดตัง้อยู่เท่านัน้ 
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   3.3   การท าความสะอาด 

  3.3.1   ผูร้บัจา้งจะลอกวสัดฟิุลม์ที่บนแผ่นอลมูิเนียมคอมโพสิท หลงัจากติดตัง้เสรจ็ ตามระยะเวลาที่ 
  ทางผูผ้ลิตก าหนดไว ้

  3.3.2   ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าความสะอาดทกุแห่งหลงัจากติดตัง้  ผิวของวสัดตุอ้งปราศจากรอย  ขดูขีด 
  หรือ    แตกรา้วของสี  รอยด่าง  หรือมีต าหนิ  และตอ้งไม่เปรอะเปื้อน  ก่อนอนมุตัิตรวจสอบ  
  จากผูอ้อกแบบ  และก่อนการสง่มอบงาน 

 

 

 

จบงานแผ่นผนังคอมโพสิท 
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งานไม้บอรด์ HMR 

HMR Board 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี่มีคณุภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที่ดี ในการติดตัง้งานไมบ้อรด์ HMRตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ตวัอย่างพรอ้มรายละเอียด และขัน้ตอนการติดตัง้ งานไมบ้อรด์ HMR เช่น แผน่ไม้
บอรด์ HMR โครงครา่วผนงั และฝา้เพดาน พรอ้มอปุกรณต์่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการ
สั่งซือ้ 

1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัท า Shop Drawing เพื่อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
1.3.1 แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดั ของผนงั หรือฝา้เพดาน แสดงแนวโครงครา่วระยะ และต าแหน่ง

สวิตช ์ปลั๊ก ดวงโคม หวัจ่ายลม หวัดบัเพลิง และอื่นๆ ใหค้รบถว้นทกุระบบ 
1.3.2 แบบขยายการติดตัง้บรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ การชนผนงั และโครงสรา้งของอาคาร 
1.3.3 แบบรายละเอียดการยึด หอ้ยแขวนกบัโครงสรา้งอาคาร หรือโครงหลงัคา หรือผนงัอาคาร 
1.3.4 แบบขยายอื่น ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น เช่น การติดตัง้ท่อรอ้ยสายไฟ ท่อน า้ทิง้ของระบบปรบั

อากาศ สวิตช ์ปลั๊ก ช่องซ่อมบ ารุง เป็นตน้ 

 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ไมบ้อรด์ HMR  ไมท้นชืน้  ผ่านมาตรฐานการทดสอบและมาตรฐานตามรายการดงันี ้
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มาตรฐาน ASTM D3359 Method A (X-Cut) 
เกรด E1 / CARB P2 / EPA 

 
ไมบ้อรด์ HMR  ไมท้นชืน้เกรด V313  หนา [2.6] [4] [6] [9] [12] [15] [18] [25] มม. ชนิดทนชืน้, หรือทนไฟ 
ตามระบใุนแบบ ขนาด1230x2450 มม. ใหใ้ชข้อง [Agro] หรอื [Panel Plus] หรือ [Interwood Timber]  

 

3. การด าเนินงานและ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบแบบก่อสรา้ง และประสานงานกบัผูต้ิดตัง้งานระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ 
และระบบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัผนงั และงานฝา้เพดาน ไมบ้อรด์ HMR เช่น งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบ
ประต ู โครงเหล็กในฝา้ส าหรบัยึดโครงครา่วฝา้เพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรบัอากาศ เป็น
ตน้ เพื่อใหง้านไมบ้อรด์ HMR แข็งแรง และเรียบรอ้ยสวยงาม 
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3.2 ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งเตรียมช่องส าหรบัเปิดฝา้เพดาน หรือผนงั ส าหรบัซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของ
อาคาร หรือซ่อมแซมหลงัคาในภายหลงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตัง้ใหแ้ข็งแรง และเรียบรอ้ย ตามที่ก าหนดใน
แบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3.3 ระดบัความสงูของฝา้เพดาน ใหถื้อตามระบใุนแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงไดเ้ล็กนอ้ย ตามความเห็นชอบ
ของผูค้วบคมุงาน 

3.4 วิธีการใช้งาน ไม้ HMR ส าหรับงานบุผนัง 
3.4.1 ก าหนดแนวผนงัที่จะติดตัง้ พรอ้มตีแนวเสน้ของผนงัไวท้ี่พืน้ และทอ้งพืน้อาคาร หรือหากเป็น

ผนงัลอย (ไม่ติดทอ้งพืน้) อาจจะตอ้งเสรมิโครงเหล็กแนวนอนตวับน และตวัตัง้ ตามความ
เห็นชอบของผูค้วบคมุงาน หรอืตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ วางโครงครา่วตามแนวผนงัที่
ไดต้ีเสน้ไว ้ ยึดติดกบัพืน้อาคาร และทอ้งพืน้ชัน้ถดัไปดว้ยพกุเหล็กขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่
นอ้ยกว่า 6 มม. ทกุระยะ 600 มม. (กรณีพืน้อาคารไม่ใช่คอนกรีต หรือเป็นโครงเหล็ก ใหใ้ชว้สัดุ
ยึดที่เหมาะสม) 

3.4.2 ตดัโครงครา่วตามความสงูของผนงัที่จะกัน้ โดยวางลงในรางของเหล็กตวัยใูหไ้ดฉ้ากกบัพืน้ ทกุ
ระยะห่าง 400X400 หรือตามค าแนะน าของผูผ้ลิต หรือตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน ท า
การยึดติดระหว่างโครงครา่วตวัซี และโครงครา่วตวัยทูี่บรเิวณปลายโครงครา่วดว้ยสกรูยิงโครง
ครา่ว หรือคีมย า้เหล็ก ดา้นละ 1 จดุ กรณีมีการต่อแผ่นในแนวตัง้ที่สงูกว่า 2400 มม. ใหเ้สรมิ
เหล็กตวัยไูวเ้พื่อรบัหวัแผ่นยิปซมัที่จะติดตัง้ต่อไป 

3.4.3 น าแผ่นไมบ้อรด์ HMR ความหนา [9] [12] มม.หรือระบตุามแบบ ขึน้ติดตัง้กบัโครงครา่ว โดยจะ
ติดในแนวตัง้ และยกขอบแผ่นสงูจากพืน้อาคารอย่างนอ้ย 10 มม. เพื่อปอ้งกนัน า้ หรือความชืน้
จากพืน้ ยึดกบัโครงครา่วเหล็กดว้ยสกรูยิปซมัขนาด 25 ระยะห่างของสกรูแต่ละตวั 300 มม. ที่
แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที่แนวขอบแผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นไมบ้อรด์ HMR 10-
15 มม. ใหห้วัสกรูจมลงในแผ่นไมบ้อรด์ HMR ประมาณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรใหจ้มทะลลุงไป) การ
ติดตัง้ควรใชเ้ครื่องยิงสกรู 

3.4.4 รอยต่อระหว่างแผ่นตอ้งเวน้อย่างนอ้ย 2-3 mm เสมอ เพราะไมบ้อรด์ทนชืน้มีสว่นผสมของไม้
เป็นสดัสว่นสงู วสัดยุงัมีการขยายและหดตวัจากธรรมชาติของไมเ้ม่ือรบัและคลายความชืน้ 
หากไม่มีการเวน้ Gap ระยะระหว่างแผ่น จะเกิดการแตกรา้วไดง้่ายบรเิวณรอยต่อในงานท าสี
รอยต่อระหว่างแผ่นตอ้งโปว้ดว้ยวสัดทุี่มีความแข็งแรงและทนชืน้ไดด้ี เช่น  โป๊วเหลือง เก็บ
รอยต่อ ส  าหรบังานท าสี  เพราะตอ้งการวสัดทุี่ทนชืน้ และมีแรงยึดสงู  หรือใช ้Wood Putty เก็บ
รอยต่อ ส  าหรบังานปิดผิวลามิเนตหรือวอลเปเปอร ์

3.4.5 กรณีที่ตอ้งการท าผนงั ปิดผิว ลามิเนต สามารถใชไ้มค้วามหนา 6mm  ตผีนงับผุนงัเป็น Backing 
ไดแ้ละน า 4mm HMR  ปิดผิวลามิเนต 1 หนา้  มาทากาวปิดทบัอีกครัง้กาวที่ใชปิ้ดผิวลามาเนต
ติดกบัไม ้ HMR สามารถใชก้าวยางหรือกาวขาว PVAC ได ้ และกดทบัดว้ยแรงกดที่สม ่าเสมอ 
ควรตอ้งมีการพกัตวัอย่างนอ้ย 72 ชั่วโมง 
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3.4.6 กรณีออกแบบผนงัเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการกัน้เสียง หรือกนัไฟเพิ่มเติม ใหป้รกึษาผูผ้ลิต หรือ
ด าเนินการตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 

3.5 การงานท าสีพ่นอุตสาหกรรม ไม้บอรด์ 
3.5.1 ก่อนท าการโป๊วรอยต่อมกัมีการยิงแมกในบรเิวณรอยต่อ ระยะห่างของลกูแมกประมาณ 4-5 cm 

ลกูแมกที่ใชเ้ป็นแมกคู่ หรือเดี่ยวเสรมิแรงยึดเกาะ นอกจากการทากาวลาเท็กซด์า้นหลงัแลว้  
3.5.2 การหยอดกาวรอ้น ต าแหน่งลกูแม็ก ตรงขอบรอยต่อ ช่วยเพิ่มการยึดติดไดด้ี  
3.5.3 งานผนงั ก่อนการท าสีทกุครัง้ควรทาแชล็คขาวก่อนทกุครัง้ เพื่อใหส้ีเต็มปกปิดการขึน้รอยหลงั

ท าสี  (แชล็คมีแบบผงน ามาผสม แอลกอฮอลเ์มททานอล หรือแบบผสมมาส าเรจ็) 
3.5.4 สีพ่นอตุสาหกรรม การผสมสรีองพืน้หรือสีพ่นมกัผสมรว่มดว้ยกบัทินเนอร ์ โดยทนิเนอรท์ี่ช่างใช้

ส  าหรบังานทั่วไปเป็นทนิเนอรโ์อเชี่ยน แต่ช่างยงัแนะน าอีกว่าเม่ือตอ้งการพ่นสีในช่วงที่มีฝนตก 
อากาศชืน้มาก เมื่อพ่นสีจะพบว่าเป็นฝา้ใชง้านไม่ได ้   อาจเพิ่มทางเลือกใหเ้ลือกใช้หวัทินเนอร์
แทน จะช่วยปอ้งกนัการเกิดปัญหาดงักลา่วได ้

3.5.5 เริ่มขัน้ตอนการท าสี 
5.1 ประกบแผ่นไม ้ต่อกนัเวน้ระยะห่างประมาณ 1 - 2 mm  ทากาวลาเท็กซป์ระกบแผ่นไม ้กบั
โครง กรณีที่ท  าผนงั 
ยิงแม็กใหย้ึดแน่น  
 ** หากท าสชีิน้งาน ที่มี show ขอบไม ้ตอ้งท าการโป๊ว  ขอบไมเ้พื่อปิดรูพรุนเสมอ หรือพ่นกนัยาง
ที่ขอบและขดั  ก่อนการท าสี 
5.2 ทาแชล็คเพื่อเตรียมผวก่อนท าสี 1 รอบ รอใหแ้หง้และลบูผิวเบาๆ อตัรสว่นผสมแชล็คขาว 
และ เมทานอล (แชล็คขาว 1 Kg :1 แกลอน) 
5.3 โป๊วรอยต่อและรอยยิงแมก็ดว้ยโป๊วเหลือง รอจนแหง้และขดัใหเ้รียบ  
5.4 พน่สีรองพืน้ 2 รอบโดยผสมสีพ่นรองพืน้ขาว + ทินเนอร ์ในอตัรสว่นที่พอเหมาะ ไม่เกาะกนั
ขดัผิวหนา้ดว้ยผา้ทราย #180 ใหเ้รียบ 
5.5 พน่สีเงาทบัหนา้ 2-3 รอบเพื่อตรวจสอบรอยต่อและความเรียบรอ้ยของการโป๊ว ท าสี 900 
(พ่นเพื่อเช็คความเรียบรอ้ยของรอบต่อ หากยงัมีต าหนิ ไม่เรียบรอ้ย ใหโ้ป๊วและขดัใหม่) 
5.6 ขดัดว้ยผา้ทราย #280 ใหเ้รียบ เก็บต าหนิ รอยที่เกิดขึน้กอ่นทบัสีจรงิ 
5.7 พน่สีเงาทยัหนา้ ส  าหรบัตวัอย่างสีเงา และพ่นสีด าทบัหนา้ส าหรบัตวัอย่างสีดา้น 

3.6 การบ ารุงรักษา 
ไมบ้อรด์ HMR  ที่ติดตัง้เสรจ็แลว้ จะตอ้งไดแ้นวระดบั และแนวฉากที่เรียบรอ้ยสวยงาม ตรง ไม่คดเคีย้ว 
ไดแ้นวระดบั และแนวฉากที่เรยีบรอ้ยสวยงาม งานทาสีใหป้ฏิบตัิตามมาตรฐานที่ระบไุว ้ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
ปอ้งกนัไม่ใหไ้มบ้อรด์ HMR  สกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 
จบหมวด ไม้บอรด์ HMR   



 
 

 
 

รายละเอียดประกอบแบบ 
04-หมวดงานโครงสร้าง 

กันยายน 2568 
 
 
 
 

 
 

 
โครงการ 

ปรบัปรุงพืน้ท่ีเอนกประสงคช์ัน้ดาดฟ้า อาคารอารยา  
ตาํบลโคกโคเฒ่า อาํเภอเมืองสพุรรณบรุี จงัหวดัสพุรรณบรุี 

 
 

เจ้าของ 
มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 

 
 
 
 

สถานที ่
มหาวิทยาลยัสวนดสิุต  

ตาํบลโคกโคเฒ่า อาํเภอเมืองสพุรรณบรุี จงัหวดัสพุรรณบรุี 
 
                                                                                                                               



หมวด 04 วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที่ 1 รวม 23 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 1 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

งานคอนกรีต 

Concrete  

1. ท่ัวไป 

ขอ้ก าหนดเรื่องงานคอนกรีตนี ้ใหน้  าไปใชก้ับคอนกรีตที่จะน าไปใชเ้ทโครงสรา้งของอาคาร พืน้ -ถนน และ 
โครงสรา้งอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของโครงการ การท างานคอนกรีตทัง้หมดในโครงการจะตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดนี ้  

คอนกรีตที่ใช้เทโครงสรา้งที่มีปริมาณการเทแต่ละครัง้เกินกว่า 1 ลบ.ม. จะต้องเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ 
(Ready Mixed Concrete) ที่ผลิตจากบริษัทที่ไดม้าตรฐานหรือผลิตจากโรงงาน (Batching Plant) ของผู้รบั
จา้งเองในสนาม  ทัง้นีจ้ะตอ้งมีการควบคมุคณุภาพของคอนกรีตไดเ้ป็นอย่างดี  โดยวสัดทุี่ใชแ้ละเครื่องผสม
จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูว่้าจา้งเสียก่อน   

2.วัสดุทีใ่ช้กับส่วนผสมคอนกรีต 

2.1 ปนูซิเมนต ์จะตอ้งเป็นปนูซิเมนตป์อรต์แลนด ์ประเภท 1 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมที่ มอก. 
15-2514 ปนูซิเมนตท์ี่จะน ามาใชจ้ะตอ้งเป็นปนูที่ใหม่และแหง้ไม่จบัตวัเป็นกอ้น   

2.2 มวลรวม 

2.2.1 ทราย ทรายที่ใช้ให้ใช้ทรายธรรมชาติ ทรายแม่น ้าหรือทรายบก ที่มีคุณภาพดี สะอาด 
ปราศจาก ผง ฝุ่ น ดิน เถา้ถ่าน เปลือกหอยและจะตอ้งไม่มีด่าง กรดหรือเกลือเจือปนลกัษณะของ
เม็ดทรายจะตอ้งแข็งแกรง่มีแง่มมุและมี GRADATION ดงันี ้ 

ตะแกรง     % ทีผ่่าน 

3/8”      100 

No.4      95-100 

No.8      80-100 

No.16      50-85 

No.30      25-60 

No.50      10-30 

No.100     2-10 

2.2.2 หิน หินที่จะใชใ้นการผสมคอนกรีตจะใหใ้ชไ้ด ้2 ขนาดคือ หินหนึ่งและหินสอง การใชห้ินแต่
ละขนาดให้ใช้ให้เหมาะกับลักษณะและขนาดของชิน้งานที่จะเท หินทั้งสองขนาดนีจ้ะต้องมี 
GRADATION ตามมาตรฐาน ASTM.C 33 ดงัต่อไปนี ้  

 



หมวด 04 วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที่ 2 รวม 23 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 2 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

หนิสอง 

ตะแกรง      % ทีผ่่าน 

2”       100 

1 ½”       95-100 

1”       - 

¾”       35-70 

½”       - 

3/8”       10-30 

No.4       0-5 

  

หนิหน่ึง 

ตะแกรง      % ทีผ่่าน 

1”       100 

¾”       90-100 

½”       - 

3/8”       20-55 

No.4       0-10 

No.8       0-5 

  

ผูร้บัจา้งจะใชห้ินย่อยชนิดใดชนิดหนึ่งไดต้่อเมื่อวิศวกรผูค้วบคุมงานไดพ้ิจารณาแลว้ หินทัง้สอง
ชนิดนีจ้ะตอ้งแยกกองไม่ใหป้ะปนกนั 

หินที่จะน ามาใชใ้นการผสมคอนกรีต ตอ้งเป็นหินที่แกร่งมีเหลี่ยมคม   สะอาดไม่เป็นหินเนือ้หยาบ
ดดูซมึน า้ไดเ้กินกว่า 10% โดยน า้หนกัหลงัจากแช่หินนัน้ไวใ้นน า้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

2.2.3 น ้า น ้าที่ใช้ผสมคอนกรีต ต้องเป็นน ้าใสสะอาดปราศจากน ้ามัน กรด ด่าง เกลือ และสิ่ง
สกปรก หา้มใชน้ า้จากค ูคลองหรือแหลง่อ่ืนๆ  

 

3. อัตราส่วนผสมคอนกรีต 

ก่อนท างานคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายการค านวณ Mixed Design พรอ้มรายงานผลการทดลอง
สว่นผสม (Trial Mix) ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อน 



หมวด 04 วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที่ 3 รวม 23 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 3 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

4. ความแข็งแรงของคอนกรีต (Strength of Concrete) 

ก าลงัตา้นทานแรงอดั (Compressive   Strength)  ของคอนกรีตที่จะใชส้  าหรบัโครงการนี ้

คอนกรีตรองพืน้         180   กก./ตร.ซม.   

ส าหรบัคอนกรีตโครงสรา้งส่วนต่างๆ ของอาคารและงานโยธา  ถา้แบบรายละเอียดไม่ไดร้ะบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืน
ใหใ้ชค้อนกรีตที่มีก าลงัอดัดงันี ้  

โครงสรา้งฐานราก ค.ส.ล., พืน้ ค.ส.ล. และคาน ค.ส.ล.  280   กก./ตร.ซม.   

โครงสรา้งเสา ค.ส.ล. และก าแพง ค.ส.ล.    280   กก./ตร.ซม.   

คอนกรีตทบัหนา้พืน้ส  าเรจ็รูป      280   กก./ตร.ซม.   

พืน้คอนกรีตอดัแรง (Post Tension) และคาน ค.ส.ล. ที่ตอ้งเทต่อเนื่องกบัพืน้      320   กก./ตร.ซม.   

การทดสอบก าลงัตา้นแรงอดั ใหท้ดสอบจากตวัอย่างแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก (Cylinder) ขนาด Ø 0.15 

x 0.30 ม. ที่อายคุรบ 28 วนัส  าหรบัคอนกรีตธรรมดา และที่อายคุรบ 56 วนั ส  าหรบั Low Heat Concrete การ
ทดสอบใหก้ระท าตามมาตรฐาน ASTM C39  

5. ความข้นเหลวของคอนกรีต 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งควบคุมปริมาณน า้ที่ใชใ้นการผลิตคอนกรีต ใหค้อนกรีตมีความขน้เหลวที่สม ่าเสมอตามที่
ก าหนดให ้ หา้มเติมน า้ลงในคอนกรีตระหว่างการเทลงแบบเพื่อเพิ่มความเหลว  การทดสอบความขน้เหลว
ใหก้ระท าโดยวิธี Slump Test ตามมาตรฐาน ASTM C143 เครื่องมือที่จะใชท้  า Slump Test นีผู้ร้บัจา้งจะตอ้ง
เป็นผูจ้ัดหาให ้การทดสอบจะตอ้งกระท าโดยผูร้บัจา้งภายใตก้ารควบคุมของผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้ง ผู้
ควบคมุงานของผูว่้าจา้งมีสิทธิจะท าการทดสอบเมื่อไรก็ไดท้ี่ตอ้งการ หรือเมื่อเกิดความสงสยัขึน้ 

           ชนิดของงาน       เกณฑก์ารยุบตัวของคอนกรีต   

                สูงสุด (ซม.)     ต ่าสุด (ซม.)   

ฐานรากคอนกรีตเสรมิเหล็ก    7.5  2.5   

คานและพืน้      10.0  5.0   

เสาอาคาร ครีบค.ส.ล.และ    12.5  7.5   

ผนงับาง (ความหนาไม่เกิน 15 ซม.)   

 

ในกรณีที่เทคอนกรีตดว้ย Pump เกณฑค์วามขน้เหลวอาจเปลี่ยนแปลงไดด้ว้ยการเพิ่มปริมาณซีเมนต ์หรือ
เติมน า้ยาแต่ทัง้นีจ้ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้งเสียก่อน   

6. การผสมคอนกรีต 

6.1. คอนกรีตผสมเสรจ็ (Ready Mixed Concrete) 



หมวด 04 วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที่ 4 รวม 23 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 4 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

ในกรณีที่ใชค้อนกรีตผสมเสร็จ การผสมและการขนส่งคอนกรีตใหป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดส าหรบั
คอนกรีตผสมเสรจ็ ตามมาตรฐาน ASTM C94 โดยโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสรจ็ (Batching Plant) 

ที่จะใช ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอขออนุมัติต่อผูว่้าจา้ง และเม่ือผูว่้าจา้งไดท้  าการตรวจสอบและอนุมัติ
แลว้ จึงจะอนญุาตใหใ้ชไ้ด ้  

6.2. คอนกรีตผสมดว้ยเครื่องในสนาม 

คอนกรีตทุกชนิดตอ้งผสมดว้ยเครื่องผสมคอนกรีต  เครื่องผสมที่ใชจ้ะตอ้งหมนุไม่เร็วกว่า 30 รอบ
ต่อนาที  การผสมแต่ละครัง้จะตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่าที่ก าหนดไวข้า้งลา่งนี ้  

   ความจุของเคร่ืองผสม (ลบ.ม.)  เวลาผสม (นาท)ี 

    1 หรือ นอ้ยกว่า    2   

    1 – 2      1 1/2   

    2 – 3      3   

    3 – 4      4   

    4 - 5      5   

เครื่องผสมจะตอ้งสะอาดปราศจากคอนกรีตที่แข็งตัวแลว้จบัอยู่ในโม่ ส  าหรบัคอนกรีตที่ผสมแลว้
จะตอ้งใชใ้หห้มดภายใน 60 นาที หรือภายในก าหนดเวลาแข็งตวัขัน้ตน้ (Initial Setting Time)  หา้ม
ใชค้อนกรีตที่ผสมไวแ้ลว้นานเกินก าหนดนีเ้ป็นอนัขาด  ยกเวน้ในกรณีที่มีการใช ้ Retarding Agent 

ผสม ทัง้นีใ้หอ้ยู่ในดลุพินิจของผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้ง   

7. การล าเลียงคอนกรีต 

การล าเลียงคอนกรีตจาก Batching Plant ไปยงัหนา้งาน โดยรถโม่ปนูหรือจากรถโม่ปูน (Transit  Mixer) ไป
ยงัแบบ  จะตอ้งกระท าในลกัษณะที่ไม่ท าใหค้อนกรีตเกิดการแยกแยะ (Segregation) หรือแหง้และกระดา้ง
เกินไป ถ้าการล าเลียงคอนกรีตตอ้งกระท าเป็นระยะทางไกลจะตอ้งผสมน า้ยา  Retarding  Agent  ลงใน
คอนกรีต เพื่อชะลอการแข็งตวัของคอนกรีต  

8. การเทคอนกรีต 

ก่อนการเทคอนกรีตทุกครัง้ จะต้องแจ้งใหผู้้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ทราบล่วงหน้าถึงก าหนดการเท 
ปริมาณการเทและต าแหน่งที่เทอย่างนอ้ย 24 ชม. เพื่อใหผู้ค้วบคุมงานตรวจดูแบบหล่อ และการจัดวาง
เหล็กเสริมขัน้สุดทา้ยว่าถูกตอ้งตามแบบแปลน แลว้จึงจะท าการเทคอนกรีตได ้ระหว่างการเทคอนกรีตผู้
รบัจา้งจะตอ้งมีเครื่องเขย่าคอนกรีต ส  ารองอย่างนอ้ย 1 เครื่อง (นอกเหนือจากจ านวนที่ตอ้งใชท้  างานปกติ) 
ประจ า ณ สถานที่ก่อสรา้งเสมอ ผูค้วบคุมงานมีสิทธิที่จะหยุดการเทคอนกรีตไดใ้นกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
แสงแดด  อุณหภูมิ ฝน และความชืน้เป็นอุปสรรคต่อการเท หรือเครื่องมือ เครื่องจักรไม่อยู่ในสภาพที่
สมบูรณแ์ละท างานไดด้ี และหากยงัฝืนเทคอนกรีตต่อไปแลว้อาจท าใหไ้ดค้อนกรีตที่ไม่มีคุณภาพและเกิด
ความเสียหายได ้  



หมวด 04 วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที่ 5 รวม 23 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 5 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

 

หา้มน าคอนกรีตที่มีลกัษณะดงักลา่วต่อไปนีม้าใช ้

- คอนกรีตที่เกิดการแยกตวั 

- คอนกรีตที่ไหลกองอยู่ขา้งเครื่องผสมหรือขา้งกระบะคอนกรีต 

- คอนกรีตที่ผสมไวแ้ลว้เป็นเวลานานกว่าเวลาที่ก าหนด 

- คอนกรีตที่ผสมแลว้มีความขน้เหลวไม่ไดเ้กณฑท์ี่ก าหนด 

9. การเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบก าลังอัดประลัย 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดเตรียมแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตเป็นรูปทรงกระบอก ขนาด Ø 0.15 x 0.30 เมตร อย่าง
นอ้ย 18 ชุด การเก็บตวัอย่างคอนกรีตนัน้ ผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้งจะเป็นผูพ้ิจารณาว่าจะเก็บเม่ือใด  การ
เก็บแต่ละครัง้จะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 6 ตวัอย่าง โดยการเตรียมและบ่มตวัอย่างใหก้ระท าตามมาตรฐาน ASTM 

C192  ตัวอย่างที่ เก็บจะถูกบ่มจนมีอายุครบ 7 หรือ 28 หรือ 56 วัน  แล้วส่งไปทดสอบก าลังอัดยัง
หอ้งปฏิบตัิการที่ผูว่้าจา้งเห็นชอบ ถา้การทดสอบแรงอดัประลยัของตวัอย่างไดผ้ลต ่ากว่าเกณฑก์ าหนด ผูว่้า
จา้งมีสิทธิที่จะทุบคอนกรีตส่วนที่ครอบคลุมโดยตวัอย่างนัน้ทิง้แลว้หล่อใหม่ หรือพิจารณาทดสอบก าลงัอดั
ของคอนกรีตส่วนที่ครอบคลุมโดยตัวอย่างนั้นอีกครัง้หนึ่ง ส่วนวิธีการทดสอบใหม่นั้นผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้
พิจารณาใหเ้หมาะสมกับลกัษณะของงานคอนกรีตดงักล่าว  ค่าใชจ้่ายในการนีท้ัง้หมดผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็น
ผูร้บัผิดชอบ   

10. การบ่มคอนกรีต 

ส าหรบังานคอนกรีตทั่วไปเม่ือเทคอนกรีตเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  จะตอ้งรกัษาผิวคอนกรีตใหช้ืน้อยู่เสมอ  โดย
ฉีดหรือพ่นน า้ตลอดเวลา  การฉีดน า้จะตอ้งเริ่มทนัทีที่ผิวของคอนกรีตเริ่มแข็งตวั และจะตอ้งรกัษาคอนกรีต
ใหช้ืน้อยู่เสมอเป็นเวลาอย่างนอ้ย 7 วนั ส  าหรบัเสาหรือครีบคอนกรีตใหค้ลุมดว้ยกระสอบและฉีดน า้ใหชุ้่ม
อยู่เสมอ  ในกรณีที่ผูร้บัจา้งไม่สามารถจะใชน้ า้บ่ม หรือเป็นงานเรง่รีบผูร้บัจา้งจะบ่มคอนกรีตโดยใช ้Curing 

Compound แทนก็ได ้ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้ง  ในกรณีที่เป็นการเทคอนกรีต
ปริมาณมากๆ และต้องมีการควบคุมความแตกต่างของอุณหภูมิที่แกนกลางของคอนกรีตที่ เทกับผิว
คอนกรีต ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด กรรมวิธีการบ่มคอนกรีตก็จะแตกต่างกันไป  ทั้งนีใ้ห้ผู้รับจ้างเสนอ
กรรมวิธีการบ่มต่อผูค้วบคมุงาน เพื่อพิจารณาอนมุตัิ   

 

11. การป้องกันผิวหน้าคอนกรีต  

ในระหว่างการเทคอนกรีต หรือไดเ้ทเสร็จเรียบรอ้ยแลว้แต่ผิวหนา้ของคอนกรีตยังไม่แข็งดี ถา้เกิดฝนตกผู้
รบัจา้งจะตอ้งหาวสัดุมาปกปิดผิวหนา้ของคอนกรีตเพื่อไม่ใหผ้ิวเกิดความเสียหายจากการชะลา้งของฝน 
วสัดุที่จะน ามาปกปิดอาจเป็นผา้หรือกระสอบที่ไม่เปรอะเปรือ้นสารที่อาจเกิดปฏิกิริยากับคอนกรีตได ้เช่น 



หมวด 04 วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที่ 6 รวม 23 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 6 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

เกลือ ปุ๋ ย  น ้าตาล เป็นต้น  ในระหว่างที่ คอนกรีตยังไม่แข็งตัวดีจะต้องไม่ ให้คอนกรีตได้รับแรง
กระทบกระเทือนอย่างแรงเพราะจะท าใหแ้ตกรา้วเสียหายได ้  

12. การผสมเพิ่ม (Admixture)   

สารผสมเพิ่ม  หมายถึง สารที่ผสมเพิ่มเติมเขา้ไปในคอนกรีต นอกเหนือไปจากปนู ทราย หิน และน า้เพื่อเพิ่ม
คณุสมบตัิบางประการใหก้บัคอนกรีตเพื่อใหเ้หมาะสมกบังานที่ตอ้งการ  

12.1. สารผสมเพื่อลดปรมิาณความรอ้น  

เนื่องจากการเทคอนกรีตโครงสรา้งขนาดใหญ่ที่มีความหนามาก หรือมีปรมิาณการเทในแต่ละครัง้
เป็นจ านวนมาก จะท าให้ความรอ้นที่เกิดจากปฎิกิริยา Hydration มีปริมาณสูงมาก ซึ่งจะเป็น
สาเหตใุหเ้กิดการแตกรา้วได ้จึงตอ้งมีการผสมสารพิเศษเพิ่มในคอนกรีต นอกเหนือจากส่วนผสม
ตามปกติแลว้เพื่อลดความรอ้น (Low Heat Concrete) สารผสมดงักลา่วที่นิยมใชใ้นประเทศไทย คือ 
PFA (Pulverized Fuel Ash) สารผสมดังกล่าวจะใช้ผสมแทนปูนซิเมนต์ในสัดส่วนที่ เหมาะสม
แลว้แต่ความตอ้งการในดา้นอณุหภมูิ   

ส าหรบัคอนกรีตความรอ้นต ่า (Low Heat Concrete) ที่จะน ามาใช้ในโครงการนี ้ก าหนดใหใ้ชก้ับ
การเทคอนกรีตโครงสรา้งที่มีความหนามากหรือมีปริมาณการเทครัง้ละมากๆ โดยต าแหน่งที่จะใช้
เทดว้ยคอนกรีตชนิดนีจ้ะระบุไวใ้นแบบคอนกรีตความรอ้นต ่าดงักล่าว จะตอ้งมีความแตกต่างของ
อุณหภูมิที่แกนกลางคอนกรีตกับผิวคอนกรีตไม่เกิน  30oC โดยผู้รบัจ้างจะต้องเสนอชนิดและ
ปริมาณสารผสมเพิ่มพรอ้มกรรมวิธีอื่นๆ ในการผสมคอนกรีต ให ้  ผูค้วบคมุงานพิจารณาอนุมัติ
ก่อนจึงจะด าเนินการได ้  

 12.2. น า้ยากนัซมึ  

น ้ายากันซึมเป็นน ้ายาที่ใช้ผสมคอนกรีตเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของคอนกรีตไม่ให้ดูดซึมน ้า  งาน
คอนกรีตในสว่นของอาคารที่ระบไุวข้า้งลา่งนีจ้ะตอ้งผสมดว้ยน า้ยากนัซมึ 

ก. คอนกรีตที่ใชก้บัพืน้หอ้งน า้  ระเบียง  กนัสาด  รางน า้  หลงัคา  ดาดฟ้าและอื่นๆ ที่ตอ้ง
ถกูฝนหรือเปียกน า้ในขณะใชง้าน   

ข. พืน้ชัน้ลา่งภายในอาคาร ในสว่นที่พืน้ตอ้งสมัผสักบัดิน  

ค. คอนกรีตที่ใชเ้ทถงัน า้ ทัง้ถงัน า้ใตด้ิน บนดิน และบนหลงัคา   

ง. คอนกรีตที่ใชเ้ทสถานีสบูน า้   

จ. สว่นอื่นๆ  ของอาคารที่ไดร้ะบไุวใ้นแบบ  หรือรายการก่อสรา้งว่าใหผ้สมน า้ยากนัซมึ   

น ้ายากันซึมที่น  ามาใช้จะตอ้งมีคุณภาพไดม้าตรฐานเป็นที่ยอมรบั เช่น ASTM, BS.CODE หรือ
มาตรฐานอื่นๆ  ทัง้นีจ้ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูว่้าจา้งเสียก่อน 

12.3. น า้ยาเรง่ก าลงัคอนกรีต   



หมวด 04 วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที่ 7 รวม 23 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 7 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

น า้ยาเรง่ก าลงัคอนกรีต เป็นน า้ยาที่ใชใ้นกรณีที่ตอ้งการถอดแบบใหเ้รว็กว่าก าหนดหรือตอ้งการใช้
งานโครงสรา้งคอนกรีตส่วนนั้นเร็วกว่าปกติ  น า้ยาที่จะใชเ้ป็นตัวเร่งก าลังนีจ้ะตอ้งมีคุณภาพได้
มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได ้เช่น ASTM หรือ BS CODE หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่ผูว่้าจา้งยอมรบั   

12.4. น า้ยาชะลอการแข็งตวัของคอนกรีต  

น า้ยาชะลอการแข็งตวัของคอนกรีตเป็นน า้ยาที่ใชผ้สมคอนกรีต เพื่อยืดระยะเวลาการแข็งตวัของ
คอนกรีต ซึ่งจะใชใ้นกรณีที่ตอ้งขนส่งคอนกรีตเป็นระยะทางไกลๆ หรือใชส้  าหรบัการเทคอนกรีตใน
จดุที่การเทค่อนขา้งล าบากและตอ้งสิน้เปลืองเวลาในการเทมาก น า้ยาที่ใชช้ลอการแข็งตวันีจ้ะตอ้ง
มีคณุภาพไดม้าตรฐานเป็นที่เชื่อถือได ้และไดร้บัอนมุตัิจากผูว่้าจา้ง   

12.5. สารผสมเพิ่มอื่นๆ  

สารผสมเพิ่มอื่นๆที่ใชผ้สมคอนกรีตเพื่อเพิ่มคุณสมบตัิอย่างใดอย่างหนึ่งของคอนกรีตโดยเฉพาะ
นัน้ก่อนที่ผูร้บัจา้งจะน ามาใชจ้ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูว่้าจา้งเสียก่อน 

13. รอยต่อและสิ่งทีฝั่งในคอนกรีต 

13.1. รอยต่อของงานคอนกรีตอาคาร 

ก. ในกรณีที่มิไดร้ะบตุ าแหน่ง และรายละเอียดของรอยต่อในการเทคอนกรีต รอยต่อนีจ้ะตอ้งจดัท า
และวางในต าแหน่งที่จะท าใหโ้ครงสรา้งเสียความแข็งแรงนอ้ยที่สดุ ท าใหเ้กิดรอยรา้วเนื่องจากการ
หดตัวน้อยที่สุดและถูกตอ้งตามหลักวิศวกรรม  ซึ่งต าแหน่งของรอยต่อนี ้  จะตอ้งได้รับความ
เห็นชอบจากผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้ง 

ข. ผิวบนของรอยต่อของผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบและมีผิวหยาบและแน่น 
คอนกรีตที่จะเททบับนรอยต่อนีจ้ะตอ้งมีการคลกุเคลา้อย่างดี หา้มน าคอนกรีตสว่นแรกที่เริ่มปลอ่ย
ออกจากโม่มาเทในบริเวณรอยต่อนี ้เมื่อเทคอนกรีตบริเวณรอยต่อนีแ้ล้วจะต้องอัดแน่นให้ทั่ว
เพื่อใหค้อนกรีตใหม่ จบัตวัเขา้กบัคอนกรีตซึ่งเทไวก้่อนแลว้  ก่อนการเทคอนกรีตทบัลงบนรอยต่อนี ้
ใหใ้ชป้นูทรายในอตัราส่วน 1 : 1  โดยปริมาตรผสมน า้ขน้ๆ หรือน า้ปูนขน้ๆ เทราดลงบนรอยต่อนี ้
ก่อน 

ค. รอยต่อที่จะเทคอนกรีตทับจะตอ้งมีผิวหยาบ วสัดุที่ร่วนและหลุดร่วงง่ายตอ้งสกัดออกใหห้มด  
รอยต่อนีจ้ะตอ้งพรมน า้ใหช้ืน้ก่อนที่จะเทคอนกรีตทบั 

ง. จดุรอยต่อนีจ้ะตอ้งมีเหล็กเสรมิเดินผ่านอย่างต่อเนื่อง  ยกเวน้รอยต่อที่ระบไุวใ้นแบบ 

จ. ในกรณีที่เทคอนกรีตเป็นชั้นๆ จะตอ้งยึดเหล็กที่โผล่เหนือคอนกรีตแต่ละชั้นใหแ้น่นหนา เพื่อ
ปอ้งกนัการเคลื่อนตวัของเหล็กเสรมิในขณะเทคอนกรีตและในขณะที่คอนกรีตก าลงัแข็งตวั 

13.2 วสัดฝัุงในคอนกรีต 



หมวด 04 วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที่ 8 รวม 23 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 8 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

ก. ก่อนเทคอนกรีตจะตอ้งฝังปลอก ไสส้มอ ท่อ หรือวสัดอุื่นๆ ที่จะตอ้งท างานต่อเนื่องในภายหลงั
ใหเ้รียบรอ้ยไดต้ าแหน่งที่ถกูตอ้ง 

ข. วสัดทุี่ฝังในคอนกรีตนี ้จะตอ้งยึดเขา้กับเหล็กเสรมิหรือแบบหลอ่อย่างแน่นหนา เพื่อป้องกนัการ
เคลื่อนยา้ยผิดไปจากต าแหน่งที่ตอ้งการในขณะเทคอนกรีต   

14. การซ่อมผิวทีช่ ารุด 

ก. ห้ามผู้รับจ้างท าการปะซ่อมผิวหรือเนื ้อคอนกรีตที่ช  ารุดทั้งหมดก่อนที่ผู้ควบคุมของผู้ว่าจ้างจะได้
ตรวจสอบและอนมุตัิใหซ้่อมแลว้ 

ข. ส  าหรบัคอนกรีตที่เป็นรูพรุนและช ารุดเล็กนอ้ย  ซึ่งผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้งเห็นว่าอยู่ในวิสยัที่จะท าการ
ซ่อมแซมได ้  ก็ใหผู้ว่้าจา้งท าการซ่อมแซมโดยการสกดัคอนกรีตสว่นที่ช  ารุดออกใหห้มดจนถึงเนือ้คอนกรีตที่
มีความแน่นดี แลว้พรมน า้บรเิวณที่จะท าการซ่อมแซมใหช้ีน้ แลว้อุดดว้ยปนูซิเมนตผ์สมทรายอตัราสว่น 1:2 
โดยปริมาตรใหแ้น่น  แล้วแต่งผิวส่วนที่ซ่อมแซมนั้นใหก้ลมกลืนกับคอนกรีตข้างเคียง  ถ้าเป็นคอนกรีต
เปลือยรอยซ่อมจะตอ้งใหม้ีผิวกลมกลืนกบัคอนกรีตขา้งเคียงดว้ย  ผิวที่ท  าการซ่อมแซมนีจ้ะตอ้งรกัษาใหช้ืน้
อยู่เสมออย่างนอ้ย 7 วนั   

ค. ในกรณีที่รูพรุนนั้นกวา้งหรือลึกมากจนมองเห็นเหล็กเสริม  และผูค้วบคุมงานของผูว่้าจา้งไดพ้ิจารณา
แลว้เห็นว่าอยู่ในวิสยัที่จะท าการซ่อมแซมไดก้็ใหซ้่อมแซมไดด้ว้ยวสัดพุิเศษ เช่น Non Shrink Mortar, Epoxy 

และอื่นๆ ตามความเหมาะสมและเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้ง 

ง. ในกรณีที่เกิดโพรงใหญ่และลกึมากจนผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้งพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่อาจท าการ
ซ่อมแซมและแกไ้ขใหม้ีความมั่นคงแข็งแรงได ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการทบุคอนกรีตสว่นนัน้ทิง้แลว้ก่อสรา้งขึน้
ใหม่  โดยค่าใชจ้่ายในการทบุและก่อสรา้งใหม่นีผู้ร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบทัง้สิน้    

 

 
จบหมวด งานคอนกรีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 04 วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที่ 9 รวม 23 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 9 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

Reinforced concrete 

เหล็กเสริมคอนกรีตทั้งหมดที่จะน ามาใชใ้นงาน  จะตอ้งเป็นเหล็กเสน้ที่ผลิตโดยโรงงานที่ไดร้บัใบรบัรองคุณภาพ
สินคา้ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมของกระทรวงอตุสาหกรรม  

1. มาตรฐานของเหล็กเสริมคอนกรีต   

เหล็กเสรมิคอนกรีตที่จะน ามาใชใ้นโครงการจะตอ้งไดม้าตรฐานดงันี ้

1.1 เหล็กเส้นกลม   

เหล็กเสน้กลมที่มีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางเท่ากับ 9 มม. หรือเล็กกว่าใหใ้ชเ้หล็กเสน้-กลมผิวเรียบ 
ที่ไดม้าตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ มอก . 20-2527 ชัน้คณุภาพ SR 

24 (เหล็กรีดซ า้หา้มใช)้   

1.2 เหล็กข้ออ้อย   

เหล็กขอ้ออ้ยที่มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางมากกว่า 9 มม. จนถึง 28 มม. ใหใ้ชเ้ป็น เหล็กเสน้ขอ้ออ้ยที่
ไดม้าตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ มอก . 24-2527 ชั้นคณุภาพ SD 
40   

  ส าหรบัเหล็กขอ้ออ้ยที่มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางใหญ่กว่า 28 มม. ใหใ้ชเ้หล็กขอ้ออ้ยชัน้คณุภาพ  SD 50   

1.3 ลวดผูกเหล็ก  

ลวดที่ ใช้ผูกเหล็กเสริมคอนกรีตให้ใช้ลวดเหล็กเหนียว ขนาดตามมาตรฐานเบอร์ 18 SWG 
(ANNEALED-IRON WIRE)   

 

1.4 เหล็กเสริมตาข่าย (Wire Mesh)   

  ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑท์ี่ไดม้าตรฐานอตุสาหกรรมของกระทรวงอตุสาหกรรม ที่ มอก. 24-2527   

2. การตัดและการงอขอ 

ก. เหล็กเสรมิจะตอ้งตดัใหถู้กขนาดและไดค้วามยาวตามที่ก าหนดไวใ้นแบบ  การตดัและดดัจะตอ้งไม่ท าให้
เหล็กช ารุดเสียหายและคณุสมบตัิเปลี่ยนไป, ห้ามใช้ความร้อนในการเป่า ดัด งอ เหล็กอย่างเด็ดขาด   

ข. การงอขอ หากในแบบไม่ไดร้ะบถุึงรศัมีของการงอขอเหล็ก ใหง้อตามเกณฑก์ าหนดต่อไปนี ้  

-ส่วนที่งอเป็นครึ่งวงกลม (ใชเ้ฉพาะเหล็กเสน้กลม) จะตอ้งมีขายื่นออกไปอีกอย่างนอ้ย 4 เท่าของ
ขนาดของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหล็กนัน้ แต่ทัง้นีร้ะยะนีจ้ะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 6 ซม.   

-ส่วนที่งอเป็นมุมฉาก (ใชก้ับเหล็กขอ้ออ้ย) จะตอ้งมีขายื่นออกไปอีกอย่างนอ้ย 6 เท่า ของขนาด
ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหล็กนัน้   



หมวด 04 วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที่ 10 รวม 23 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 10 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

-เฉพาะเหล็กลกูตัง้หรือเหล็กปลอกใหง้อ 90 องศา หรือ135 องศา โดยมีสว่นที่ยื่นออกไปจากปลาย
สว่นโคง้อีกอย่างนอ้ย 6 เท่า ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหล็ก แต่ทัง้นีจ้ะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 6 ซม.   

-ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางที่เล็กที่สดุส  าหรบัการงอขอ (วดัที่ดา้นในของเหล็กที่งอ) ยกเวน้ เหล็กปลอก 
จะตอ้งไม่นอ้ยกว่าที่ระบไุวใ้นตารางต่อไปนี ้  

ขนาดของเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางทีเ่ล็กทีสุ่ด 

เหล็กกลมขนาด 6 ถึง 25 มม. 6 เท่า ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหล็กนัน้ 

เหล็กขอ้ออ้ย ขนาดไม่เกิน 25 มม. 6 เท่า ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหล็กนัน้ 

เหล็กขอ้ออ้ย ขนาดเกิน 25 มม. 8 เท่า ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหล็กนัน้ 

3. การจัดวางเหล็กเสริม 

3.1 ทีร่องรับ  

จะตอ้งจดัวางเหล็กเสรมิในต าแหน่งที่ถกูตอ้ง และมีที่รองรบัแข็งแรงและเพียงพอที่จะคงสภาพของ
เหล็กใหเ้ป็นเสน้ตรง ซึ่งอาจจะเป็นแท่นคอนกรีต ขาตัง้โลหะ หรือเหล็กยึดเป็นระยะ  โดยจะตอ้งมี
การยึดระหว่างที่รองรบักับเหล็กเสน้ใหแ้น่นพอซึ่งอาจจะใชวิ้ธีผูกดว้ยลวด หรือใชต้ัวล็อก   เพื่อ
ไม่ใหเ้หล็กเสน้เคลื่อนที่ไปจากต าแหน่งเดิมในระหว่างการเทคอนกรีต 

 

3.2 ความหนาของคอนกรีตทีหุ้่มเหล็กเสริม (วัดจากผิวเหล็ก)  

  คอนกรีตที่ห่อหุม้เหล็กเสรมิ (เฉพาะคอนกรีตเทในที่) จะตอ้งมีความหนาอย่างนอ้ยดงันี ้

- 7.5 ซม. ส าหรบัฐานราก   

- 5 ซม.  ส าหรบัเสาและคานคอดินและผนงัที่ฝังอยู่ในดิน   

- 4 ซม.  ส าหรบัเสาและคานขนาดใหญ่ที่ไม่สมัผสัดิน   

- 3 ซม.  ส าหรบัผนงัรบัน า้หนกัที่อยู่เหนือพืน้ดิน คาน และเสาขนาด             

      เล็กที่มีหนา้กวา้งไม่เกิน 30 ซม. และไม่ถกูแดดฝน  

- 2.5 ซม. ส าหรบัสว่นของพืน้ที่อยู่เหนือพืน้ดิน ไม่ถกูแดดฝน 

- 3.5 ซม. ส าหรบัพืน้สว่นที่สมัผสัดิน หรือที่อยู่เหนือพืน้ดิน และถกูแดดฝน 

- ไม่ว่ากรณีใดก็ตามความหนาของคอนกรีตที่ห่อหุม้เหล็กจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1.5 เท่าของ
เสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหล็กเสรมินัน้   

 

 

 



หมวด 04 วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที่ 11 รวม 23 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 11 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

4.การต่อเหล็กเสริม 

ก. การต่อเหล็กเสริมใหก้ระท า  ณ  จุดที่ก าหนดไวใ้นแบบ หรือ ณ ต าแหน่งที่ก าหนดใหใ้นตารางต่อไปนี ้ การต่อ
เหล็กในต าแหน่งนอกเหนือจากนี ้ ทัง้ต าแหน่งและวิธีการต่อจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกรผูค้วบคมุงานของ  
ผูว่้าจา้ง   

รอยต่อของเหล็กเสริม 

ชนิดขององคอ์าคาร ต าแหน่งของรอยต่อ ชนิดของรอยต่อ 

คานและพืน้ เหล็กบนต่อที่กลางช่วงคานหรือพืน้ 
เหล็กล่างต่อที่หน้าเสาถึงระยะไม่
เกิน 1/5 จากศนูยก์ลางเสาถึงเสา 

ต่อทาบแต่ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขอ ง เห ล็ ก ม าก ก ว่ า  20 ม ม . 

อนญุาตใหต้่อโดยการเชื่อมได ้

เสาและผนงั 

(Shear Wall) 

เหนือระดับพืน้ 1 เมตร จนถึงระดับ
กึ่งกลางความสงูระหว่างชัน้   

ต่อทาบแต่ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขอ ง เห ล็ ก ม าก ก ว่ า  20 ม ม . 

อนญุาตใหต้่อโดยการเชื่อมได ้

ฐานราก ห้ามต่อ  (ยกเว้นฐานรากขนาด
ใหญ่)   

ต่อทาบหรือเชื่อม  

 

ข. รอยต่อแบบทาบใหใ้ชร้ะยะทาบตามตารางดงันี ้

ชนิดและขนาดของเหล็ก ระยะทาบ 

เหล็กกลม SR 24  

ขนาด Ø 6 มม. 48 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 

ขนาด Ø 9 มม. 48 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 

 

เหล็กข้ออ้อย SD 40   

ขนาด Ø 12 มม. 40 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 

ขนาด Ø 16 มม. 40 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 

ขนาด Ø 20 มม. 40 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 

ขนาด Ø 25 มม. 40 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 

ขนาด Ø 28 มม. 50 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 

ขนาด Ø 32 มม. 50 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 



หมวด 04 วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที่ 12 รวม 23 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 12 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

เหล็กข้ออ้อย SD 50   

ขนาด Ø 32 มม. 50 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 

 

- ส  าหรบัการต่อเหล็กเสริมถา้ต่อโดยวิธีเชื่อมก าลงัของรอยเชื่อมจะตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 125 ของก าลงั
ของเหล็กเสริมนั้น (ยกเวน้เหล็ก SD50 ไม่อนุญาตใหม้ีการเชื่อม)  ก่อนการท างานต่อดว้ยวิธีนีจ้ะตอ้งท า
ตวัอย่างรอยเชื่อมเพื่อทดสอบก าลงัของรอยเชื่อมก่อนโดยสถาบนัที่เชื่อถือได ้ โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อก
ค่าใชจ้่าย   

- การต่อเหล็ก โดยวิธีการอื่นๆ เช่น การหลอมละลาย  การใชป้ลอกรดั หรือวิธีการอื่นๆ อนุญาตใหน้ ามาใช้
ไดต้่อเม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้งแลว้เท่านัน้   

- ณ หนา้ตดัใดๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสรมิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 25  ของจ านวนเหล็กเสรมิทัง้หมดที่มีปรากฏใน
หนา้ตดันัน้  ยกเวน้ในกรณีที่ระบไุวใ้นแบบ   

- รอยต่อทุกแห่งจะตอ้งไดร้บัการตรวจและอนมุตัิ โดยผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้งแลว้เท่านัน้  จึงจะท าการเท
คอนกรีตหุม้ได ้  

- เหล็กที่น  ามาต่อทาบแบบวางทาบเหลื่อมกัน จะตอ้งดุง้ปลายเหล็กมีระยะดุง้เท่ากับระยะทาบดังกล่าว 
เพื่อใหเ้ขา้แนวศนูยก์ลางของเหล็กที่น  ามาต่อกนันัน้อยู่ในแนวเดียวกนั   

- การมดัเหล็กรวมเป็นก าตอ้งเพิ่มความยาวอีกรอ้ยละ 20 ส  าหรบัเหล็กเสน้สามเสน้มดัรวมเป็นก า  และเพิ่ม
รอ้ยละ 33 ส  าหรบัเหล็กเสน้สี่เสน้มดัรวมเป็นก า   

5. การเก็บตัวอย่างเหล็กเสริมเพื่อการทดสอบ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการตดัเหลก็ไม่นอ้ยกว่า 3 ท่อน  ยาวท่อนละ 60 ซม. ทกุ 200 ตนัของเหลก็แต่ละขนาดเป็นอย่าง
นอ้ย  ต่อหนา้ผูค้วบคุมงาน แลว้จดัส่งไปทดสอบคุณภาพยงัสถาบนัทีผู่ค้วบคุมงานของผูว้่าจา้งเหน็ชอบ  ถา้
ผลการทดสอบไดผ้ลตามขอ้ก าหนดแลว้จงึจะอนุญาตใหใ้ชเ้หลก็จ านวนนัน้ได ้  ค่าใชจ้่ายในการน าส่งและ

ทดสอบตวัอย่าง ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบทัง้สิ้น 

 

 

 
จบหมวด งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

 
 
 
 
 



หมวด 04 วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที่ 13 รวม 23 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 13 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

งานแบบหล่อ 

Concrete Forming 

1. ความต้องการท่ัวไป 

1.1 การค านวณออกแบบ 

1.1.1 การวิเคราะห ์
ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นฝ่ายค านวณออกแบบงานแบบหลอ่ โดยตอ้งค านึงถึงการโก่งตวัขององค์
อาคารต่างๆ อย่างระมดัระวงั และตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากวิศวกรก่อน จึงจะน าไปใชก้่อสรา้งได ้

1.1.2 ค า้ยนั 
- เม่ือใชค้ า้ยนั การต่อ หรือวิธีการค า้ยนัซึ่งไดจ้ดทะเบียนสิทธิบตัรไว ้ จะตอ้งปฏิบตัิตาม

ขอ้แนะน าของผูผ้ลิตเก่ียวกบัความสามารถในการรบัน า้หนกัอย่างเครง่ครดั ผูค้  านวณ
ออกแบบจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้แนะน าของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดัในเรื่องการยึดโยง และ
น า้หนกับรรทกุปลอดภยัส าหรบัความยาวระหว่างที่ยึดของค า้ยนั 

- หา้มใชก้ารต่อแบบทาบในสนามเกินกว่าอนัสลบัอนัส าหรบัค า้ยนัใตแ้ผ่นพืน้ หรือไม่เกินทกุๆ 
สามอนัส าหรบัค า้ยนัใตค้าน และไม่ควรต่อค า้ยนัเกินกว่าหนึ่งแห่ง นอกจากจะมีการยึด
ทะแยงที่จดุต่อทกุๆ แห่ง การต่อค า้ยนัดงักลา่วจะตอ้งกระจายใหส้ม ่าเสมอทั่วไปเท่าที่จะท า
ได ้ รอยต่อจะตอ้งไม่อยู่ใกลก้บักึ่งกลางของตวัค า้ยนั โดยไม่มีที่ยึดดา้นขา้ง หรือกึ่งกลาง
ระหว่างจดุยึดดา้นขา้ง ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนัการโก่ง 

- จะตอ้งค านวณออกแบบรอยต่อใหต้า้นทางการโก่ง และการดดัเช่นเดียวกบัองคอ์าคารรบั
แรงอดัอ่ืนๆ วสัดทุี่ใชต้่อค า้ยนัไมจ้ะตอ้งไม่สัน้กว่า 1 ม. 

1.1.3 การยึดทะแยง 
ระบบแบบหลอ่จะตอ้งค านวณออกแบบใหถ้่ายแรงทางขา้งลา่งลงสูพ่ืน้ดินในลกัษณะปลอดภยั
ตลอดเวลา จะตอ้งจดัใหม้ีการยึดทะแยงทัง้ในระนาบดิ่ง และระนาบราบตามตอ้งการเพื่อใหม้ี
สติฟเนสสงู และเพื่อปอ้งกนัการโก่งขององคอ์าคารเดี่ยวๆ 

1.1.4 ฐานรากส าหรบังานแบบหลอ่ 
จะตอ้งค านวณออกแบบฐานรากซึ่งจะเป็นแบบวางบนดิน ฐานแผ่ หรือเสาเข็มใหถ้กูตอ้ง
เหมาะสม 

1.1.5 การทรุดตวั 
แบบหลอ่จะตอ้งสรา้งใหส้ามารถปรบัระดบัทางแนวดิ่งได ้ เพื่อเป็นการชดเชยกบัการทรุดตวัที่
เกิดขึน้ เพื่อใหเ้กิดการทรุดตวันอ้ยที่สดุเมื่อรบัน า้หนกัเต็มที่ ในกรณีที่ใชไ้มต้อ้งพยายามใหม้ี
จ  านวนรอยต่อทางแนวราบนอ้ยที่สดุ โดยเฉพาะจ านวนรอยตอ่ซึ่งแนวเสีย้นบรรจบบนแนวเสีย้น
ดา้นขา้ง ซึ่งอาจใชล้ิ่มสอดที่ยอด หรือกน้ของค า้ยนัอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะใชท้ัง้สองปลาย
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ไม่ได ้ทัง้นีเ้พื่อใหส้ามารถปรบัแกก้ารทรุดตวัที่ไม่สม ่าเสมอทางแนวดิ่งได ้หรือเพื่อสะดวกในการ
ถอดแบบ 

1.2 รูปแบบ 

1.2.1 การอนมุตัิโดยวิศวกร 
ในกรณีที่ก าหนดไวก้่อนที่จะลงมือสรา้งแบบหลอ่ ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รูปแบบแสดงรายละเอียด
ของงานแบบหลอ่เพื่อใหวิ้ศวกรอนมุตัิก่อน หากแบบดงักลา่วไม่เป็นที่พอใจของวิศวกร ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งจดัการแกไ้ขตามที่ก าหนดใหเ้สรจ็ก่อนที่จะเริ่มงาน การที่วิศวกรอนมุตัิในแบบที่เสนอ 
หรือแกไ้ขมาแลว้ มิไดห้มายความว่าผูร้บัจา้งจะหมดความรบัผิดชอบที่จะตอ้งท าการก่อสรา้งให้
ดี และดแูลรกัษาใหแ้บบหลอ่อยู่ในสภาพที่ใชง้านไดด้ีตลอดเวลา 

1.2.2 สมมติฐานในการค านวณออกแบบ 
ในแบบส าหรบัแบบหลอ่จะตอ้งแสดงค่าต่างๆ ที่ส  าคญัตลอดจนสภาพการบรรทกุน า้หนกั 
รวมทัง้น า้หนกับรรทกุจร อตัราการบรรทกุ ความสงูของคอนกรีตที่จะปลอ่ยลงมา น า้หนกั
อปุกรณเ์คลื่อนที่ ซึ่งอาจตอ้งท างานบนแบบหลอ่ แรงดนัฐาน หน่วยแรงต่างๆ ที่ใชใ้นการ
ค านวณออกแบบ และขอ้มลูที่ส  าคญัอื่นๆ 

1.2.3 รายการต่างๆ ที่ตอ้งปรากฏในรูปแบบ 
รูปแบบส าหรบังานแบบหลอ่จะตอ้งมีรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
- สมอ ค า้ยนั และการยึดโยง 
- การปรบัแบบหลอ่ในที่ระหว่างเทคอนกรีต 
- แผ่นกัน้น า้ รอ่งลิน้ และสิ่งที่จะตอ้งสอดไว ้
- นั่งรา้น 
- รูน า้ตา หรือรูที่เจาะไวส้  าหรบัเครื่องจี ้ถา้ก าหนด 
- ช่องส าหรบัท าความสะอาด 
- รอยต่อในขณะก่อสรา้ง รอยต่อส าหรบัควบคมุ และรอยต่อขยายตวั ตามที่ระบไุวใ้นแบบ 
- แถบมนส าหรบัมมุที่ไม่ฉาบ (เปลือย) 
- การยกทอ้งคาน และพืน้กนัแอน่ 
- การเคลือบผิวแบบหลอ่ 
- รายละเอียดในการค า้ยนั ปกตจิะไม่ยอมใหม้ีการค า้ยนัซอ้น นอกจากวิศวกรจะอนญุาต 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วัสดุส าหรับงานแบบหล่อ 

ผูร้บัจา้งอาจเลือกใชว้สัดใุดก็ไดท้ี่เหมาะสมในการท าแบบหลอ่ แต่ผิวคอนกรีตที่ไดจ้ะตอ้งตรงตามขอ้ 
3.5 "การแต่งผิวคอนกรีต" ทกุประการ 
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3. การด าเนินการ 

3.1 บทท่ัวไป 

3.1.1 แบบหลอ่จะตอ้งไดร้บัการตรวจก่อนจึงจะเรียงเหล็กเสรมิได ้
3.1.2 แบบหลอ่จะตอ้งแนน่พอควร เพื่อปอ้งกนัไม่ไดม้อรต์า้ไหลออกจากคอนกรีต 
3.1.3 แบบหลอ่จะตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่ น มอรต์า้ และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ในกรณีที่ไม่สามารถ

เขา้ถึงกน้แบบจากภายในได ้ จะตอ้งจดัช่องไวส้  าหรบัใหส้ามารถขจดัสิ่งที่ไม่ตอ้งการต่างๆ ออก
ก่อนเทคอนกรีต 

3.1.4 หา้มน าแบบหลอ่ซึ่งช ารุดจากการใชง้านครัง้หลงัสดุจนถึงขัน้ที่อาจท าลายผิวหนา้ หรือคณุภาพ
คอนกรีตไดม้าใชอ้ีก 

3.1.5 ใหห้ลีกเลี่ยงการบรรทกุน า้หนกับนคอนกรีตซึ่งเทไดเ้พียงหนึ่งสปัดาห ์ หา้มโยนของหนกัๆ เช่น 
มวลรวมไม ้กระดาน เหล็กเสรมิ หรืออื่นๆ ลงบนคอนกรีตใหม่ๆ หรือแมก้ระทั่งการกองวสัดุ 

3.1.6 หา้มโยน หรือกองวสัดกุ่อสรา้งบนแบบหลอ่ในลกัษณะที่จะท าใหแ้บบหลอ่นัน้ช ารุด หรือเป็น
การเพิ่มน า้หนกัมากเกินไป 

3.2 ฝีมือ 

ใหร้ะมดัระวงัเป็นพิเศษในขอ้ต่อไปนี ้เพื่อใหแ้น่ใจว่าจะไดง้านที่มีฝีมือดี 

3.2.1 รอยต่อของค า้ยนั 
3.2.2 การสลบัจดุรว่ม หรือรอยต่อในแผ่นไมอ้ดั และการยึดโยง 
3.2.3 การรองรบัค า้ยนัที่ถกูตอ้ง 
3.2.4 จ านวนเหล็กเสน้ส าหรบัยึด หรอืที่จบั และต าแหน่งที่เหมาะสม 
3.2.5 การขนัเหล็กเสน้ส าหรบัยึด หรอืที่จบัใหด้งึพอดี 
3.2.6 การแบกทานใตด้ินชัน้โคลนจะตอ้งมีอย่างเพียงพอ 
3.2.7 การต่อค า้ยนักบัจดุรว่มจะตอ้งแข็งแรงพอที่จะตา้นแรงยก หรอืแรงบิด ณ จดุรว่มนัน้ๆ ได ้
3.2.8 การเคลือบผิวแบบหลอ่จะตอ้งกระท าก่อนเรียงเหล็กเสรมิ และจะตอ้งไม่ใชใ้นปรมิาณมาก

เกินไปจนเป้ือนเหล็ก 
3.2.9 รายละเอียดของรอยต่อส าหรบัควบคมุ และรอยต่อขณะก่อสรา้ง 

3.3 ความคลาดเคลื่อนทีย่อมให้ 

3.3.1 ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายดิ่ง 
ในแต่ละชัน้ 10 มม. 

3.3.2 ความคลาดเคลื่อนจากระดบั หรือจากความลาดที่ระบใุนแบบ 
ในช่วง 10 ม. 15 มม. 
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3.3.3 ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวที่ก าหนดในแบบ และต าแหน่งเสาผนงั และประจนัที่
เก่ียวขอ้ง 
ในช่วง 10 ม. 20 มม. 

3.3.4 ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหนา้ตดัเสา และคาน และความหนาของแผ่นพืน้ และผนงั 
ลด 5 มม. 
เพิ่ม 10 มม. 

3.3.5 ฐานราก 
- ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ 

ลด 20 มม. 
เพิ่ม 50 มม. 

- ความคลาดเคลื่อนในความหนา 
ลด 50 มม. 
เพิ่ม 100 มม. 

3.3.6 ความคลาดเคลื่อนของขัน้ 
ลกูตัง้ 2.5 มม. 
ลกูนอน 5 มม. 

3.4 งานปรับแบบหล่อ 

3.4.1 ก่อนเทคอนกรีต 
- จะตอ้งติดตัง้อปุกรณส์  าหรบัใหค้วามสะดวกในการจดัการเคลื่อนตวัของแบบหลอ่ขณะเท

คอนกรีตไวท้ี่แบบสว่นที่มีที่รองรบั 
- หลงัจากตรวจสอบขัน้สดุทา้ยกอ่นเทคอนกรีต จะตอ้งยึดลิ่มที่ใชใ้นการจดัแบบใหไ้ดท้ี่แน่น

หนา 
- จะตอ้งยึดแบบหลอ่กบัค า้ยนัขา้งใตใ้หแ้น่นหนา พอที่จะไม่เกิดการเคลื่อนตวัทัง้ทางดา้นขา้ง 

และดา้นขึน้ลงของสว่นหนึ่งสว่นใดของระบบหลอ่ทัง้หมดขณะเทคอนกรีต 
- จะตอ้งเผื่อระดบั และมมุมนไวส้  าหรบัรอยต่อต่างๆ ของแบบหลอ่ การทรุดตวั การหดตวัของ

ไม ้การแอ่นเนื่องจากน า้หนกับรรทกุคงที่ และการหดตวัทางอีลาสติคขององคอ์าคารในแบบ
หลอ่ ตลอดจนการยกทอ้งคาน และพืน้ซึ่งก าหนดไวใ้นแบบกอ่สรา้ง 

- จะตอ้งจดัเตรียมวิธีปรบัระดบั หรือแนวของค า้ยนัในกรณีที่เกิดการทรุดตวัมากเกินไป เช่น 
ใชล้ิ่ม หรือแม่แรง 

- ควรจดัท าทางเดินส าหรบัอปุกรณท์ี่เคลื่อนที่ได ้ โดยท าเสา หรือขารองรบัตามแต่จะตอ้งการ 
และตอ้งวางบนแบบหลอ่ หรือองคอ์าคารที่เป็นโครงสรา้งโดยตรงไม่ควรวางบนเหล็กเสรมิ 
นอกจากจะท าที่รองรบัเหล็กนัน้เป็นพิเศษ แบบหลอ่จะตอ้งพอเหมาะกบัที่รองรบัของ
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ทางเดินดงักลา่ว โดยยอมใหเ้กิดการแอ่น ความคลาดเคลื่อน หรือการเคลื่อนตวัทางขา้งไม่
เกินค่าที่ยอมให ้

3.4.2 ระหว่าง และหลงัการเทคอนกรตี 
ในระหว่าง และภายหลงัการเทคอนกรีต จะตอ้งตรวจสอบระดบัการยกทอ้งคานพืน้ และการได้
ดิ่งของระบบแบบหลอ่โดยใชอ้ปุกรณต์ามขอ้ 3.4.1 
- หากจ าเป็นใหร้ีบด าเนินการแกไ้ขทนัที ในระหว่างการก่อสรา้งหากปรากฏว่า แบบหลอ่เริ่ม

ไม่แข็งแรง และแสดงใหเ้ห็นว่าเกิด การทรุดตวัมากเกินไป หรือเกิดการโก่งบิดเบีย้วแลว้ให้
หยดุงานทนัที หากเห็นว่าสว่นใดจะช ารุดตลอดไปก็ใหร้ือ้ออก และเสรมิแบบหลอ่ใหแ้ข็งแรง
ยิ่งขึน้ 

- จะตอ้งมีผูค้อยเฝา้สงัเกตแุบบหลอ่อยู่ตลอดเวลา เพื่อที่เม่ือเห็นว่าสมควรจะแกไ้ขสว่นใดจะ
ไดด้ าเนินการไดท้นัที ผูท้ี่ท  าหนา้ที่นีต้อ้งปฏิบตัิงานโดยถือความปลอดภยัเป็นหลกัส าคญั 

- การถอดแบบหลอ่ และที่รองรบั หลงัจากเทคอนกรีตแลว้จะตอ้งคงที่รองรบัไวก้บัที่เป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่าที่ก าหนดขา้งลา่งนี ้ ในกรณีที่ใชป้นูซีเมนตช์นิดใหก้ าลงัสงูเรว็อาจลดระยะเวลา
ดงักลา่วลงไดต้ามความเห็นชอบของวิศวกร 
3.4.2..1. ค า้ยนัใตค้าน 21 วนั 
3.4.2..2. ค า้ยนัใตแ้ผ่นพืน้ 21 วนั 
3.4.2..3. ผนงั 48 ชั่วโมง 
3.4.2..4. เสา 48 ชั่วโมง 
3.4.2..5. ขา้งคาน และสว่นอื่นๆ 48 ชั่วโมง 

อย่างไรก็ดี วิศวกรอาจสั่งใหย้ืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกไดห้ากเห็นเป็นการสมควร ถา้
ปรากฏว่า มีสว่นหนึ่งสว่นใดของงานเกิดช ารุดเนื่องจากถอดแบบเรว็เกินกว่าก าหนด ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งทบุสว่นนัน้ทิง้ และสรา้งขึน้ใหม่แทนทัง้หมด 

3.5 การแต่งผิวคอนกรีต 

3.5.1 คอนกรีตส าหรบัอาคาร 
- การสรา้งแบบหลอ่ จะตอ้งกระท าพอที่เม่ือคอนกรีตแข็งตวัแลว้จะอยู่ในต าแหน่งที่ถกูตอ้ง 

และตอ้งมีขนาด และชนิดของผิวตรงตามที่ก าหนดทัง้ในบทก าหนด และ/หรือรูปแบบทาง
วิศวกรรมทางสถาปัตยกรรม 

- ส าหรบัแผน่พืน้หลงัคารวมทัง้กนัสาด และดาดฟ้า หา้มขดัมนัผิวเป็นอนัขาด นอกจากใน
แบบจะระบไุว ้

3.5.2 การแต่งผิวถนนในบรเิวณอาคาร 
การแต่งผิวถนนอาจใชม้ือ หรอืเครื่องจกัรกลก็ได ้ ในทนัททีี่แต่งผิวเสรจ็ใหต้รวจสอบระดบัดว้ย
ไมต้รงยาว 3 ม. สว่นที่เวา้ใหเ้ติมดว้ยคอนกรีตที่มีสว่นผสมเดียวกนั ส  าหรบัสว่นที่โคง้นนูใหต้ดั
ออกแลว้แต่งผิวใหม่ 
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3.6 การแก้ไขผิวทีไ่ม่เรียบร้อย 

3.6.1 ทนัทีที่ถอดแบบจะตอ้งท าการตรวจสอบ หากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบรอ้ยจะตอ้งแจง้ให้
วิศวกรทราบทนัที เม่ือวิศวกรใหค้วามเห็นชอบวิธีการแกไ้ขแลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งด าเนินการซ่อม
ในทนัท ี

3.6.2 หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนไดร้บัการตรวจสอบ โดยผูแ้ทนผูว่้าจา้งคอนกรีต
สว่นนัน้อาจถือเป็นคอนกรีตเสยีก็ได ้

3.7 งานน่ังร้าน 

เพื่อความปลอดภยัใหผู้ร้บัจา้งปฏิบตัิตาม "ขอ้ก าหนดนั่งรา้นงานก่อสรา้งอาคาร" ในมาตรฐานความ
ปลอดภยัของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

 

 
จบหมวด งานแบบหล่อ 
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งานโครงสร้างเหล็ก 

Structural Steel Framing 

1. วัสด ุ  

ถา้ในแบบมิไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอื่น  เหล็กรูปพรรณที่จะน ามาใชจ้ะตอ้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมที่ มอก. 1227-2539 ชัน้คณุภาพ SM520 และ SM400 หรือ SS400 แลว้แต่ขนาดของ 
Section ที่ใชซ้ึ่งมีระบไุวใ้นแบบรายละเอียด  

2. การเก็บวัสด ุ  

การเก็บเหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแลว้และยังไม่ไดป้ระกอบ  จะตอ้งเก็บไวบ้นพืน้ที่ยกขึน้เหนือพืน้ดิน  
วสัดจุะตอ้งเก็บไวเ้ป็นอย่างดี ไม่มีฝุ่ น น า้มัน หรือสิ่งเปรอะเปื้อนอื่นๆ จบั และตอ้งเก็บรกัษาไม่ใหเ้ป็นสนิม
อีกดว้ย   

3. การต่อ 

รายละเอียดในการต่อใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นแบบทกุประการ  ถา้มิไดร้ะบไุวใ้นแบบการต่อจะตอ้งท าตาม
มาตรฐาน AISC. ทัง้รอยต่อแบบเชื่อมและรอยต่อแบบสลกัเกลียว (BOLT & NUT) 

4. รูและช่องเปิด 

การเจาะหรือตดัหรือกดทะลใุหเ้ป็นรู  จะตอ้งกระท าตัง้ฉากกบัผิวเหล็กและหา้มขยายรูดว้ยความรอ้นเป็นอนั
ขาด  ในเสาที่เป็นเหล็กรูปพรรณซึ่งต่อกับคาน ค.ส.ล. จะตอ้งเจาะรูที่เสาเพื่อใหเ้หล็กเสริมในคานคอนกรีต
สามารถลอดไปได ้ ขอบรูซึ่งคมและยื่นเล็กนอ้ยอนัเกิดจากการเจาะดว้ยสว่าน ใหข้จดัออกใหห้มดโดยการ
ลบมมุ   

5. การประกอบและยกติดต้ัง   

5.1 แบบขยาย (SHOP DRAWING)   

ก่อนจะท าการประกอบ (FABRICATION) ชิน้งานเหล็กรูปพรรณทุกชิน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งแบบขยาย (SHOP 

DRAWING)  ใหผู้อ้อกแบบไดพ้ิจารณาอนมุตัิและเห็นชอบเสียก่อน ซึ่งแบบดงักลา่วจะตอ้งประกอบดว้ย   

1) รายละเอียดที่สมบรูณเ์ก่ียวกบัการตดัต่อ ประกอบและการติดตัง้ รูส  าหรบัสลกัเกลียว รอยเชื่อม
และรอยต่อต่างๆ ทัง้ที่จะกระท าในโรงงานและในสนาม   

2) สญัลกัษณต์่างๆ ที่ใชจ้ะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน AISC   

3) จะตอ้งแสดงบญัชีวสัดแุละวิธีการยกติดตัง้ ตลอดจนการยึดโยงชั่วคราวในขณะติดตัง้   

4) วิธีการขนสง่จากโรงงานประกอบมายงัสนาม และรวมถึงการขนยา้ยภายในสนามดว้ย   

5.2 การประกอบและยกติดต้ัง   

1) ใหพ้ยายามประกอบสว่นที่เป็นรอยเชื่อม ณ โรงงานใหม้ากที่สดุเท่าที่จะท าได ้
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2) การตดัเฉือน ตดัดว้ยไฟ สกดัและกดทะลจุะตอ้งท าอย่างประณีต ณ โรงงาน   

3) ชิน้สว่นที่จะวางซอ้นทบักนัจะตอ้งวางใหแ้นบสนิทเต็มหนา้   

4) การติดตวัเสริมก าลงั (STIFFENER) และตัวยึดโยง (BRACING) ใหก้ระท าอย่างประณีต ส าหรบั
ตวัเสรมิก าลงัที่ติดแบบอดัแน่นตอ้งอดัใหส้นิทจรงิๆ   

5) หา้มใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ รูที่เจาะไวไ้ม่ถูกต้องจะตอ้งอุดใหเ้ต็มดว้ยวิธีเชื่อมและเจาะรูใหม่ให้
ถกูตอ้ง   

6) การตดัโดยใชไ้ฟ จะอนุมตัิใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะกับชิน้ส่วนที่ไม่ส  าคญัและท าในขณะที่ยงัไม่ไดร้บัแรง 
ทัง้นีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้งเสียก่อน   

7) การเชื่อม   

7.1 การเชื่อมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน AWS ส าหรบัการเชื่อมในงานก่อสรา้งอาคาร   

7.2 ผิวหนา้ที่จะท าการเชื่อมจะตอ้งท าความสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อน   ตะกรนัสนิม 
ไขมนั สีและวสัดแุปลกปลอมอื่นๆ ที่จะท าใหเ้กิดผลเสียต่อการเชื่อมได ้  

7.3 ในระหว่างการเชื่อมจะตอ้งยึดชิน้สว่นที่จะเชื่อมติดกนัใหแ้น่น เพื่อใหผ้ิวสมัผสัแนบ 
      สนิท   

7.4 หากสามารถปฏิบตัิได ้ใหพ้ยายามเชื่อมในต าแหน่งราบใหม้ากที่สดุเท่าที่จะท าได ้  

7.5 ใหว้างล าดบัการเชื่อมใหด้ี เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบีย้วและหน่วยแรงตกคา้ง (Residual 

Stress) ในระหว่างการเชื่อม   

7.6 ในการเชื่อมแบบชน จะตอ้งเชื่อมในลกัษณะที่จะใหไ้ด ้Full Penetration โดยสมบูรณ ์
โดยมิใหเ้กิดกระเปาะตะกรนัขังอยู่ ในกรณีนีอ้าจใช้วิธีลบมุมตามขอบ โดยเฉพาะเมื่อ
เหล็กที่เชื่อมมีความหนามาก   

7.7 ชิน้ส่วนที่จะต่อเชื่อมแบบทาบ จะตอ้งวางใหช้ิดกันที่สุดเท่าที่จะท าไดแ้ละไม่ว่ากรณี
ใดจะตอ้งห่างกนัไม่เกิน 6 มม.   

7.8 ช่างเชื่อมจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความช านาญเท่านั้นและเพื่อเป็นการพิสูจน์ถึง
ความสามารถ จะมีการทดสอบความช านาญของช่างเชื่อมทกุๆคนก่อนการท างาน   

7.9 ลวดเชื่อมที่ใชใ้นการเชื่อมจะตอ้งใช ้Grade E 70XX หรือ Grade ที่มีคณุภาพดีกว่า   

8) สลักเกลียวที่ใช้ในรอยต่อ (Joint) ต่างๆ จะต้องเป็น High Strength Friction Grip (HSFG) Bolt 

Nut and Washer ตามมาตรฐาน BS4395 Grade 10.9 (ISO) หรือมาตรฐานและ Grade ที่ระบุไวใ้น
แบบรายละเอียด ยกเวน้ ANCHORED BOLT ใหใ้ชเ้ป็น MILD STEEL BOLT & NUT 
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9) รายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกับการประกอบและติดตัง้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานส าหรบัอาคารเหล็ก
รูปพรรณของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่ 1003-18   

6 การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 

งานนีห้มายถึง การเตรียมผิว การทาสีและการปอ้งกนัการผกุรอ่นของงานเหล็กโครงสรา้งรูปพรรณ   

 6.1 การเตรียมผิวทีจ่ะทาสี   

  1) การท าความสะอาด   

ก. ก่อนจะทาสีผิวเหล็กโครงสรา้งรูปพรรณใดๆ ยกเวน้ผิวที่ระบุใหใ้ชผ้ิวอาบโลหะ พืน้ผิว
เหล็กจะตอ้งขดั (Power Tool Cleaning) ใหข้าว ตามมาตรฐาน ST 2 และทาหรือพ่นดว้ยสี
รองพืน้ทนัที   

ข. ส  าหรบัรอยเชื่อมของผิวเหล็กที่ไดร้บัความกระทบกระเทือนจากการเชื่อมจะตอ้งเตรียม
ผิวส าหรบัทาสีใหม่เช่นเดียวกบัผิวทั่วไป  ทัง้การขดัผิวใหข้าวและทาสีรองพืน้เช่นเดียวกับ
ขอ้ ก.   

  2) การทาสี   

ก. ส  าหรบัเหล็กรูปพรรณที่ใชเ้ป็นงานโครงสรา้ง ถา้ในแบบหรือสญัญาระบุใหใ้ชส้ี Epoxy  
เมื่อผิวเหล็กรูปพรรณที่ผ่านการขัดขาว แลว้ให้พ่นดว้ยสีรองพืน้ทันทีและทาทับด้วยสี
เคลือบกันสนิมระบบ Modified Epoxy ซึ่งประกอบดว้ย Prime Coat ความหนาไม่นอ้ยกว่า 
100 Micron (Dry Film) และทบัดว้ย Finished Coat ความหนาไม่นอ้ยกว่า 100 Micron ใน
กรณีที่สีที่ใชน้ั้นสามารถใชเ้ป็นไดท้ัง้ Prime Coat และ Finished Coat ความหนารวมของ 
Prime และ Finished Coat จะต้องไม่น้อยกว่า 200 Micron (Dry Film) เฉพาะผิวเหล็ก
โครงสรา้งบริเวณที่สมัผสักบัแสงแดดใหท้าทบัหนา้ดว้ยสีโพลียูรีเทนอีกชัน้หนึ่งความหนา
ไม่นอ้ยกว่า 40 Micron (Dry Film)   

ข. ส าหรบัเหล็กรูปพรรณใชเ้ป็นโครงสรา้ง รวมทัง้งานเหล็กส่วนที่ไม่ไดใ้ชเ้ป็นโครงสรา้ง 
ถ้าในแบบหรือข้อก าหนดทางสถาปัตยกรรมไม่ได้ระบุไว้เป็นอื่นให้ใช้ดังนี ้ ผิวเหล็ก
รูปพรรณที่ผ่านการขัดและท าความสะอาดแล้วจะต้องทาหรือพ่นด้วยสีรองพื ้นทันที  
ระบบสีเคลือบกันสนิมใชร้ะบบ Alkyd  ซึ่งประกอบดว้ย สีรองพืน้ Iron Oxide Primer 2 x 

30 Micron (Dry Film Thickness) และสีน า้มนั (Enamel) ทบัหนา้ 2 x 30 Micron (Dry Film 
Thickness)   

ในกรณีที่ระบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้สญัญาหรือขอ้ตกลงกัน  ก็สามารถปรบัเปลี่ยนชนิด ความหนา ของสีรองพืน้และสี
ทบัหนา้ได ้
 

จบหมวด งานโครงสร้างเหล็ก 
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ความคลาดเคลื่อนจากการก่อสร้าง   

Construction Error 

ความคลาดเคลื่อนในที่นี ้หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเ้กิดขึน้จากวิธีการ   ก่อสรา้ง  ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการ
ก่อสรา้งงานคอนกรีตทัง้หมดใหไ้ดต้ามแนว ระดบัและขนาดที่บ่งไวใ้นแบบ แต่เม่ือท าดว้ยความระมดัระวงัที่สดุแลว้
ยงัมีความคลาดเคลื่อนอยู่ ความคลาดเคลื่อนจะตอ้งไม่เลยขีดที่ก าหนดไว ้ ผูว่้าจา้งมีสิทธิที่จะไม่ยอมรบัความคลาด
เคลื่อนที่เลยขีดก าหนดนัน้เม่ือพิจารณาเห็นว่ามีผลกระทบกระเทือนต่อโครงสรา้ง  รูปร่างและการใชง้านของอาคาร 
งานที่ไม่ยอมรบันีใ้หอ้ยู่ในดลุยพินิจของผูว่้าจา้งจะพิจารณาแกไ้ขหรือใหร้ือ้ถอนหรือทุบออกแลว้ท าการซ่อมแซมหรือ
สรา้งใหม่ โดยผูร้บัจา้งตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเองทัง้หมด   

1. ความคลาดเคลื่อนงานอาคารทีย่อมให้ส าหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก   

1.1 ความคลาดเคลื่อนในแนวด่ิง 

แนวหรือผิวของเสาตอม่อ ก าแพงและแนวที่เห็นไดช้ดัเจนอื่นๆ ส  าหรบัสว่นสงูที่ไม่เกิน 6 เมตร ยอม
ใหค้ลาดเคลื่อนได ้0.012 เมตร สว่นที่สงูกว่า 6 เมตร ยอมใหค้ลาดเคลื่อนได ้0.025 เมตร   

1.2 ความคลาดเคลื่อนของระดับจากทีบ่่งไว้ในแบบ   

 1) พืน้ เพดานและคาน   

  สงูไม่เกิน 3 เมตร  ยอมใหค้ลาดเคลื่อน +0.006 ม.   

  สงู 3 ถึง 12 เมตร  ยอมใหค้ลาดเคลื่อน +0.012 ม.   

  สงูกว่า 12 เมตร    ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของวิศวกรผูค้วบคมุงาน   

  2) ธรณีประต ูหนา้ต่าง ราวลกูกรงและสว่นที่เห็นไดช้ดัเจนอื่นๆยอมใหค้ลาดเคลื่อนเป็นครึง่หนึ่งของ 1)   

1.3 ความคลาดเคลื่อนในแนวราบจากต าแหน่งทีก่ าหนดไว้ 

 ช่วง 6 เมตร   ยอมใหค้ลาดเคลื่อนได ้+0.008 เมตร   

 ช่วง 12 เมตร   ยอมใหค้ลาดเคลื่อนได ้+0.012 เมตร   

1.4 ความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งหรือขนาดของช่องเปิดทีพ่ืน้หรือก าแพง 

ยอมใหค้ลาดเคลื่อนได ้ +0.010 เมตร  

1.5 ความคลาดเคลื่อนของความหนาของ SLAB หรือก าแพง 

ยอมใหค้ลาดเคลื่อนได ้ +0.006 เมตร   

1.6 ความคลาดเคลื่อนของฐานราก 

ความคลาดเคลื่อนของขนาดในแนวราบ ยอมใหค้ลาดเคลื่อนได ้+0.012 เมตร ถึง +0.05 เมตร   
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 23 ปรบัปรุงพื้ นท่ีเอนกประสงคช์ั้นดาดฟ้า อาคารอารยา 

ความคลาดเคลื่อนของความหนา ยอมใหค้ลาดเคลื่อนได ้–0.00 เมตร ถึง +0.03 เมตร ของความ
หนาที่ก าหนด   

2. ความคลาดเคลื่อนของการวางเหล็กเสริม 

ความคลาดเคลื่อนของ  COVERING หรือ EFFECTIVE DEPTH  ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ +0.010 เมตร   
ส  าหรบัคานฐานรากและเสาขนาดใหญ่ และ +0.005 เมตร ส  าหรบัพืน้ผนงัและเสาขนาดเล็ก   

 

 
จบหมวด ความคลาดเคลื่อนจากการก่อสร้าง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

รายละเอียดประกอบแบบ 
05-หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

กันยายน 2568 
 
 
 
 

 
 

 
โครงการ 

ปรบัปรุงพืน้ท่ีเอนกประสงคช์ัน้ดาดฟ้า อาคารอารยา  
ตาํบลโคกโคเฒ่า อาํเภอเมืองสพุรรณบรุี จงัหวดัสพุรรณบรุี 

 
 

เจ้าของ 
มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 

 
 
 
 

สถานที ่
มหาวิทยาลยัสวนดสิุต  

ตาํบลโคกโคเฒ่า อาํเภอเมืองสพุรรณบรุี จงัหวดัสพุรรณบรุี 
 
                                                                                                                               



รายการประกอบแบบ ระบบไฟฟา้และส่ือสาร          2 
 

 

 บทที ่1 
รายละเอยีดข้อก าหนดทัว่ ๆ ไป  

(GENERAL SPECIFICATION) 
 

1. ขอบเขตของรายละเอียดขอ้ก าหนด (SCOPE OF SPECIFICATION) 
- ผูรั้บจา้งจะตอ้งติดตั้งระบบตามแบบแปลน และตามรายละเอียดขอ้ก าหนดน้ี 
- ค าว่า “อนุมติัแลว้ว่าเทียบเท่า” ในรายละเอียดขอ้ก าหนด หรือในแบบแปลนให้  หมายถึง การอนุมติัเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากผูว้่าจา้ง หรือวิศวกรผูอ้อกแบบ หรือ ผูรั้บมอบอ านาจจากผูว้่าจา้ง 
- ค าว่า “วิศวกร” ในรายละเอียดขอ้ก าหนดน้ี หมายถึงวิศวกรผูอ้อกแบบหรือวิศวกรผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากเจา้ของ 

หรือผูว้่าจา้ง 
- ในกรณีท่ีขอ้ความหรือรายละเอียด ในรายละเอียดขอ้ก าหนดน้ีขดักบัแบบแปลนหรือแตกต่างไปจากแบบแปลน 

ให้ถือการวินิจฉยัของวิศวกรเป็นการช้ีขาด 
- ผูรั้บจ้างจะตอ้งศึกษาแบบแปลน รายละเอียดขอ้ก าหนดและรายการประกอบอ่ืน ๆ ของงานท่ีใช้ประกอบใน

สัญญาอยา่งละเอียดถ่ีถว้น  ถา้หากมีปัญหาหรือขดัขอ้งใด ๆ ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้ให้ผูว้่าจา้งทราบ  ก่อนการลง
นามในสัญญา มิฉะนั้นผูว้่าจา้ง จะถือว่า ผูรั้บจ้างไดศึ้กษาแบบแปลน และรายละเอียดขอ้ก าหนด ตลอดจน
รายการประกอบแบบอ่ืน ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผูรั้บจ้างจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ  ใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ตามสัญญา 

- ระบบเครือข่ายตอมพิวเตอร์ ให้มีรายงานผลการทดสอบสัญญาณแบบ PAIR-TO PAIR DATA ดว้ยเคร่ืองวดั 
CABLE ANALYZER วดัสายแบบ PORTABLE 
 

2. แบบแปลน (DRAWINGS) 
ต าแหน่งท่ีตั้งของวสัดุอุปกรณ์ทั้งหมดในแบบแปลนเป็นเพียงต าแหน่งโดยประมาณ ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดบ้า้งเล็กน้อย 
เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพ และลกัษณะโครงสร้างของอาคาร ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากวิศวกรเสียก่อน 
 

3. วสัดุและอุปกรณ์ (MATERIAL AND EQUIPMENT) 
- วสัดุ และอุปกรณ์ท่ีระบุในแบบแปลน และในรายละเอียดขอ้ก าหนด จะตอ้งเป็นของใหม่ ไม่บุบสลายหรือผ่าน

การใชง้านมาก่อน ทั้งตอ้งเป็นผลิตภณัฑแ์บบใหม่ล่าสุดของโรงงานผูผ้ลิต 
- วสัดุและอุปกรณ์ท่ีระบุในแบบแปลน และในรายละเอียดขอ้ก าหนด ท่ีผูรั้บจา้งจะน ามาใช ้จะตอ้งส่งตวัอย่างวสัดุ 

และอุปกรณ์ หรือแคตตาล็อค พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบติัท่ีสมบูรณ์ให้วิศวกรพิจารณาอนุมติั เป็นลายลกัษณ์
อกัษร ก่อนน าไปสั่งซ้ือหรือใชง้าน  หากน าไปใชก่้อน โดยมิไดรั้บความเห็นชอบจากวิศวกร  แลว้ปรากฏว่าวสัดุ 
หรืออุปกรณ์นั้น ๆ ไม่ถูกตอ้งตามแบบแปลน และรายละเอียดขอ้ก าหนด ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบค่าเสียหายใน
การร้ือถอน เปล่ียนวสัดุ หรืออุปกรณ์นั้นเอง 

- ผูรั้บจ้าง ต้องจัดท าแผนงาน การส่งตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ โดยก าหนดวนัส่งขออนุมติัและวนัท่ีส่งเข้า
หน่วยงานก่อสร้างทุกรายการเพ่ือขออนุมติัให้สอดคลอ้งกบัแผนงานการด าเนินการก่อสร้าง 

 
4. เป็นหนา้ท่ีของผูรั้บจา้งท่ีจะตอ้งศึกษาแบบแปลนทางดา้นสถาปัตยกรรมประกอบกบังานระบบ เพ่ือตรวจสอบว่าส่วนใด

ท่ีฝ้าเพดานหรือไม่มี ส่วนใดของผนงัเป็นหนา้ต่างกระจกหรือเป็นผนงัลอย ตลอดจนวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง เพ่ือให้การ
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ติดตั้งงานระบบสามารถติดตั้งไดส้อดคลอ้งกบังานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม ทั้งน้ีหากในภายหลงัตรวจพบว่า
เกิดขอ้ขดัแยง้ข้ึนเป็นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้งในค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งแกไ้ขทั้งส้ิน 
 

5. ในกรณีท่ีมีแนวท่อหรือมีการติดตั้งวสัดุอุปกรณ์ใดๆ ในบริเวณท่ีไม่มีฝ้าเพดาน หรือบริเวณท่ีสามารถมองเห็นได ้ผูรั้บ
จา้งจะตอ้งท าการทาสี วสัดุอุปกรณ์ทั้งหมด รายละเอียดสีและชนิดของสีจะก าหนดให้ภายหลงั 
 

6. การทดสอบระบบและอุปกรณ์ (EQUIPMENT & SYSTEM TEST) 
หลงัจากการติดตั้งระบบแลว้เสร็จ ผูรั้บจา้งจะตอ้งด าเนินการทดสอบระบบ และอุปกรณ์ของระบบ ต่อหน้าเจา้ของ และ
วิศวกร ตามวิธีการ ในรายละเอียดท่ีวิศวกรก าหนดให้ โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งออกค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินการ
ทดสอบทั้งหมด 
 

7. การรับประกนัคุณภาพ (GUARANTEE) 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับประกนัคุณภาพของวสัดุอุปกรณ์ทุกชนิด และคุณภาพของการติดตั้งระบบน้ีเป็นเวลา 2 ปี นับจากวนัท่ี
ลงนามตรวจรับงานงวดสุดทา้ย โดยวิศวกร หรือผูว้่าจา้ง ในระหว่างระยะเวลารับประกนัดงักล่าว หากมีวสัดุอุปกรณ์ 
หรือช้ินส่วนช ารุดใชง้านไม่ไดห้รือท างานไม่สมบูรณ์อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของวสัดุอุปกรณ์ หรือความบกพร่อง
ในการติดตั้ง ผูรั้บจา้งจะตอ้งแกไ้ข และ/หรือ เปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ช้ินส่วนนั้น ๆ โดยไม่คิดราคาจากผูว้่าจา้ง ในกรณีท่ีผู ้
รับจา้งไม่รีบด าเนินการแกไ้ข ซ่อมแซม เปล่ียนแปลงขอ้บกพร่อง หรือความเสียหายดงักล่าว ผูว้่าจา้งทรงสิทธ์ิไวใ้นการ
ท่ีจะว่าจา้งผูอ่ื้นมากระท าการแทน โดยคิดค่าใชจ่้ายเอากบัผูรั้บจา้ง 
 

8. แบบรายละเอียดการติดตั้ง (SHOP DRAWING) 
ให้ผูรั้บจา้งจดัส่งแบบรายละเอียดการติดตั้งและการจดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิดท่ีจ าเป็นหรือตามท่ีวิศวกรเห็นว่า
จ  าเป็นเสนอต่อวิศวกร เพ่ืออนุมติัก่อนด าเนินการติดตั้งไม่น้อยกว่า 21 วนั หากมิได้รับการอนุมติั ผูรั้บจ้างจะต้อง
ด าเนินการแกไ้ข และส่งให้ใหม่ภายใน 7 วนั หลงัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ 
 

9. แผนงานและรายงานความคืบหน้าของงาน (WORKING SCHEDULE AND PROGRESS REPORT)ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่ง
แผนงานการท างานโดยละเอียดทั้งหมดของระยะเวลาในการติดตั้ง และรายงานความคืบหน้าของงานทุก ๆ เดือน ต่อ
วิศวกร และผูค้วบคุมงานคนละ 1 ชุด ไม่เกินวนัท่ี 5 ของทุก ๆ เดือน จนกว่างานจะแลว้เสร็จ 
 

10. วิศวกรประจ าหน่วยงาน (SITE ENGINEER) 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งมีวิศวกรท่ีมีใบประกอบวิชาชีพอนุญาต (กว.) ประจ าหน่วยงาน ตลอดเวลาท างานไม่นอ้ยกว่า 1 ท่าน โดย
วิศวกร หรือผูรั้บมอบอ านาจ สามารถจะก าหนดตามความจ าเป็นไดจ้นกว่างานจะไดรั้บมอบโดยผูว้่าจา้ง 
 

11. การตรวจสอบผลงาน (INSPECTION) 
ในระหว่างการติดตั้งระบบ ผูว้่าจา้ง หรือวิศวกรมีสิทธ์ิท่ีจะขอตรวจสอบผลงาน โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งอ านวยความสะดวก
ตามท่ีวิศวกรร้องขอ และมีสิทธ์ิท่ีจะระงบัให้ผูรั้บจา้งหยุดปฏิบติังานในหน่วยงานไดท้นัที หากพบว่าผลงานการติดตั้ง 
หรือบุคคลดงักล่าว ไม่มีคุณสมบติัเพียงพอในการปฏิบติังาน 
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12. ความรับผดิชอบต่อความเสียหาย 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตาม ท่ีเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์น และบุคคลอนัเกิดข้ึนจาก
อุบติัเหตุ หรือความประมาทท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของผูรั้บจา้ง และในระหว่างช่วงเวลาก่อสร้าง ผูรั้บจา้งจะตอ้งท า
ประกนัภยัการก่อสร้างผลกระทบบุคคลท่ี 3 และผลกระทบอ่ืนจากการก่อสร้าง 
 

13. แบบแปลนท่ีติดตั้งจริง (REPRODUCIBLE AS BUILT DRAWINGS) 
หลงัจากการติดตั้งระบบแลว้เสร็จในแต่ละส่วนของงาน ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าส าเนาแบบแปลน ท่ีติดตั้งจริงมาตราส่วน 
1:100 หรือตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงาน จ านวน 1 ชุด เสนอต่อวิศวกรของผูว้่าจา้งเพ่ือตรวจสอบทุกคร้ัง 
ตามท่ีวิศวกรจะร้องขอให้ผูรั้บจา้งท าส่ง พร้อมวิศวกรงานระบบเซ็นต์รับรองความถูกตอ้ง และภายหลงัท่ีงานติดตั้งทั้ง
ระบบแลว้เสร็จสมบูรณ์ ผูรั้บจา้งตอ้งส่งมอบแบบแปลนท่ีวิศวกรไดต้รวจสอบแลว้ดงักล่าว ส่งมอบให้ผูว้่าจา้งเป็นพิมพ์
เขียว 3 ชุด พร้อมกระดาษไขอีก 1 ชุด และแผ่น DISC / FLASH DRIVE ท่ีบนัทึกขอ้มูลแบบแปลนงานระบบดว้ย
โปรแกรม CAD, PDF  อีก 3 ชุด ก่อนการตรวจรับมอบงานเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 
 

14. ป้ายช่ือ (NAME PLATE) 
อุปกรณ์หลกัทุกตวัหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งติดตั้งป้ายช่ือเพ่ือระบุความสามารถหน้าท่ี และส่วนงานท่ีอุปกรณ์
นั้น ท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่ให้ติดตั้งป้ายช่ือ หรือเลขหมายชนิดคงทนถาวร ท าดว้ยทองเหลือง ทองแดง หรือเหล็กไร้สนิม
ขนาดท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเป็นอ านาจของวิศวกรท่ีจะก าหนดให้ผูรั้บจา้งด าเนินการในส่วนน้ีทั้งหมดตามความเหมาะสม 
 

15. การฝึกอบรม และค าแนะน าช่างให้กบัผูว้่าจา้ง 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งแนะน า และฝึกช่างของผูว้่าจา้งให้มีความสามารถในการใช ้และควบคุมการท างาน ตลอดจนบ ารุงรักษา
วสัดุอุปกรณ์ทั้งหมด จนเป็นท่ีเขา้ใจโดยละเอียด 
 

16. คู่มือการใชง้านและบ ารุงรักษา (INSTRUCTION MANUAL FOR OPERATING AND MAINTENANCE) 
 

17. ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัมอบหนงัสือคู่มือการใช ้  การซ่อมบ ารุง และรายการอะไหล่ อุปกรณ์ (PART LIST) ของอุปกรณ์หลกั
ทั้งหมดแก่ผูว้่าจา้งอยา่งนอ้ย 4 ชุด ในวนัส่งมอบงาน 
 

18. ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัท าแผนภูมิ และ/หรือ แผน่ภาพ  
แสดงการท างาน โดยระบุ ขนาด, ช่ือ และต าแหน่งของอุปกรณ์หลักแต่ละตัวด้วยแผ่นพลาสติก หนา 3 มม.ขนาด
เหมาะสม ทั้งน้ีแผนภูมิ และ/หรือ แผน่ภาพดงักล่าว จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากวิศวกรก่อนด าเนินการจดัท า 
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บทที ่2 
มาตรฐานการผลติและการตดิตั้ง 

(STANDARD OF PRODUCTION AND INSTALLATION) 
 

1. อุปกรณ์ทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บการออกแบบ ประกอบ และทดสอบ ตลอดจนวิธีการติดตั้งตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี : 
  NEC  - NATIONAL ELECTRICAL CODE 
  NEMA - NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION 
  IEC  - INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
  UL   - UNDERWRITERS LABORATORIES 
  ANSI  - AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE 
  ASA  - AMERICAN STANDARD ASSOCIATION 
  IEEE  - INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEER 
  JIS   - JAPAN INDUSTRIAL STANDARD 
  DIN  - DEUTSCHE INDUSTRIE NORM 
  EIT  - ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND 
  MEA  - METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY 
  PEA  -  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 
  NFPA  - NATIONAL FIRE PROTECTION STANDARD 
  FM   - FACTORY MANUAL 
  IES  - ILLUMINATION ENGINEERING SOCIETY 
  TISI  - THAI INDUSTRIAL STANDARD INSTITUTE 
  TOT  - TELEPHONE ORGANIZATION OF THAILAND 
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บทที ่3 
ขอบเขตของงาน 

(SCOPE OF WORK) 
 

1. หากมิไดร้ะบุเป็นอยา่งอ่ืนผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนช่างฝีมือ แรงงานและคร่ืองมือ เคร่ืองใชท้ั้งหมดท่ี
จ าเป็น  ตามหลกัวิชาช่างท่ีดี ติดตั้งงานระบบทั้งหมดท่ีปรากฏในแบบแปลน และรายละเอียดขอ้ก าหนด ในกรณีท่ีแบบ
แปลน หรือรายละเอียดขอ้ก าหนดมิไดแ้สดงไว ้หากเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็น   และสอดคลอ้งต่อเน่ืองท่ีจะตอ้งติดตั้ง
ไวด้ว้ย เพ่ือให้ระบบใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ หรือในกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยง้ท่ีผูรั้บจา้งมิอาจด าเนินการได ้และผูรั้บจา้งไม่ได้
แจง้ให้วิศวกรทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า ก่อนการลงนามในสัญญาติดตั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ๆ ผูรั้บจา้ง
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเองทั้งหมดแทนผูว้่าจา้ง 

 
2. เป็นความรับผิดชอบของผูรั้บจา้งท่ีจะตอ้งประสานงาน โดยศึกษาแบบแปลนของงานสถาปัตยกรรม , โครงสร้าง และ

ระบบอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีประกอบข้ึน และรวมอยูใ่นโครงการน้ีทั้งหมดให้มีความสอดคลอ้งไม่เกิดการกีดขวาง
ในงานแต่ละระบบซ่ึงกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดติดขดักับงานระบบอ่ืน อนัมีผลท าให้งานระบบอ่ืนมีอุปสรรคและเกิด
ความล่าชา้ได ้

 
3. ผูรั้บจา้งจะตอ้งติดตั้งงานระบบอ านวยความสะดวกตามแบบทั้งหมด ให้สามารถท างานไดแ้ละมีความสัมพนัธ์กบัระบบ

อ านวยความสะดวกเดิมของอาคารไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 

4. ท่อร้อยสายในส่วนท่ีเดินลอยให้ทาสีเดียวกบัโครงสร้างให้เรียบร้อยสวยงาม 
 

5. ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการยืน่เร่ืองราวติดต่อ และประสานงานกบัการไฟฟ้าฯ ในส่วนงานท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการ
ไฟฟ้าฯ แทนผูว้่าจา้งทั้งหมด 

 
6. ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการยื่นเร่ืองราวติดต่อ ประสางานกบัการไฟฟ้าฯ โดยทางผูว้่าจา้งจะเป็นผูช้  าระค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมตามท่ีแจง้ตามใบเสร็จรับเงินของการไฟฟ้าฯ  
 

7. ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการยืน่เร่ืองราวติดต่อ และประสานงานกบัองค์การโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยในส่วนงานท่ี
จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัองค์การโทรศพัทฯ์ ทั้งหมด โดยผูว้่าจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งหมดตามใบเสร็จรับเงินของ
องคก์ารโทรศพัทฯ์ และค่าใชจ่้ายในส่วนของการตรวจสอบหลงัติดตั้งทั้งหมดให้เป็นค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้ง 
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บทที ่4 
แผงสวติซ์ไฟฟ้าแรงต า่ทัว่ไป 

(PANEL BOARD) 
1. ความต้องการทัว่ไป 

ขอ้ก าหนดน้ีครอบคลุมคุณสมบติั และการติดตั้งของแผงสวิตชก์ระจายไฟฟ้าแรงต ่า (Distribution Board) แผงสวิตช์ย่อย 
(Panel Board) และสวิตชต์ดัวงจรอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นแผงชนิดติดตั้งกบัผนงั (Wall Mounted) 
 

2. แผงสวติช์กระจายไฟฟ้า (Distribution Board) 
2.1 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัท า SHOP DRAWINGS ต าแหน่งการติดตั้งตลอดจนการจดัแนวท่อร้อยสาย หรือรางเดินสาย

อ่ืน ๆ เพ่ือขออนุมติัก่อนด าเนินการติดตั้ง 
2.2 แผงสวิทชก์ระจายไฟฟ้าเป็นแผงสวิตชป์ระธานของโหลดแต่ละส่วน โดยกระจายก าลงัไฟฟ้าให้แก่แผงสวิทช์

ยอ่ย (Panel Board) หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ซ่ึงมีใชท้ั้งระบบไฟฟ้าปกติ (Normal Power Supply) และ
ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน (Essential Power Supply) ตามก าหนดในแบบและรายละเอียดน้ี 

2.3 ความตอ้งการทางดา้นการออกแบบและการสร้างการติดตั้งแผงสวิตช์ตอ้งติดตั้งดงัแสดงไวใ้นแบบ แผงสวิตช์
ตอ้งติดตั้งกบัผนงัโดย Expansion Bolts ท่ีเหมาะสมและตอ้งติดตั้งสูง 1.80 เมตร จากพ้ืนถึงระดบับนของแผง
สวิตช ์
-  การออกแบบและการสร้างตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI, NEMA, IEC หรือ DIN เพ่ือน ามาใชง้านกบั

ระบบไฟฟ้าท่ี 415Y/240 โวลท ์3 เฟส 4 สาย 50 เฮิร์ท 
-  Cabinet ตอ้งเป็นแบบติดลอยท่ีผนังตามท่ีระบุไวใ้นแบบ ตวัตูท้  าดว้ย Galvanized Coded Gauge Sheet 

With Gray–Baked Enamel Finish มีประตูปิด–เปิด ดา้นหน้าเป็น Flush Lock และตอ้งมี Key Lock ดว้ย 
และตอ้งมี Circuit Directory With Clear Plastic Covering บอกวงจร (Circuit) ต่างๆ ติดอยู่ท่ีฝาประตู
ภายใน 

-  Bus bar ท่ีต่อกนักบั Breaker ตอ้งเป็น Phase Sequence Type 
-  Main Circuit Breaker ตอ้งเป็น Molded Case Circuit Breaker มี Ampere Trip และ Interrupting Current 

Capacity ตามท่ีก าหนดให้ในแบบ ประกอบดว้ย Instantaneous Magnetic Short Circuit Trip และ Thermal 
Over Current Trip ควรเป็นผลิตภณัฑเ์ดียวกบั Feeder Circuit Breaker ตน้ทาง เพ่ือการท างานท่ีสัมพนัธ์กนั 
(Co–ordination) 

-  Branch Circuit Breaker ใช ้Circuit Breaker ชนิด Molded Case Circuit Breaker, Quick–Make, Quick–
Break, Thermal Magnetic and Trip Indicating มีขนาดตามท่ีระบุไวใ้น Load Schedule และตอ้งเป็น
ผลิตภณัฑเ์ดียวกบั Main Circuit Breaker 

-  Nameplate ตอ้งท าด้วยแผ่นพลาสติกสองชั้น ชั้นนอกเป็นสีด า และชั้นในเป็นสีขาว การแกะสลัก
ตวัหนังสือกระท าบนแผ่นพลาสติกสีด า เพ่ือว่าเม่ือประกอบกนัแล้ว ตวัหนังสือจะปรากฏเป็นสีขาว 
ตวัหนงัสือบน Nameplate เป็นไปดงัแสดงไวใ้นแบบ 

-  ผงัวงจร แผงสวิตชทุ์กแผง ตอ้งมีผงัวงจรท่ีอยูก่บัตูด้งักล่าวติดไวท่ี้ฝาตู้ ซ่ึงบ่งบอกถึงหมายเลขวงจร ขนาด
สาย ขนาดของ Circuit Breaker และโหลดชนิดใดท่ีบริเวณใดไวเ้พ่ือสะดวกในการบ ารุงรักษา 
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3. แผงสวติช์ย่อย (Panel Board) 
3.1 แผงสวิตช์ย่อย เป็นแผงสวิตช์ท่ีใชค้วบคุมการจ่ายก าลงัไฟฟ้าให้แก่ โหลดไฟฟ้าต่างๆ โดยมี Branch Circuit 

Breaker เป็นตวัควบคุมโหลดแต่ละกลุ่มหรือแต่ละตวั ตามก าหนดในแบบหรือตาม Panel Board Schedule 
3.2 ความตอ้งการทางดา้นการออกแบบและการสร้าง 

-  Panel Board ตอ้งออกแบบข้ึนตามมาตรฐานของ NEMA โดยสร้างส าเร็จจากผูผ้ลิต Circuit Breaker ท่ีใช้
ส าหรับ Panel Board น้ีเพ่ือใชก้บัระบบไฟฟ้า 415Y/240 โวลท ์3 เฟส 4 สาย 50 เฮิร์ท หรือ 240 โวลท ์1 
เฟส 2 สาย 50 เฮิร์ท ตามก าหนดในแบบและ Panel Board Schedule 

-  Cabinet ตอ้งเป็นแบบติดลอย ตวัตูท้  าดว้ย Galvanized Coded Gauge Sheet With Gray–Baked Enamel 
Finish มีประตูปิด–เปิด ดา้นหนา้เป็นแบบ Flush Lock 

-  Bus bar ท่ีต่อกนักบั Breaker ตอ้งเป็น Phase Sequence Type และเป็นแบบท่ีใชก้บั Plug –On หรือ Bolt–On 
Circuit Breaker 

-  Main Circuit Breaker ตอ้งเป็น Molded Case Circuit Breaker มี Ampere Trip และ Interrupting Current 
Capacity ตามท่ีก าหนดให้ในแบบ ประกอบดว้ย Instantaneous Magnetic Short Circuit Trip และ Thermal 
Over Current Trip ควรเป็นผลิตภณัฑเ์ดียวกบั Feeder Circuit Breaker ตน้ทาง เพ่ือการท างานท่ีสัมพนัธ์กนั 
(Co–ordination) 

-  Branch Circuit Breaker ใช ้Circuit Breaker ชนิด Molded Case Circuit Breaker, Quick–Make, Quick–
Break, Thermal Magnetic and Trip Indicating มีขนาดตามท่ีระบุไวใ้น Load Schedule และตอ้งเป็น
ผลิตภณัฑเ์ดียวกบั Main Circuit Breaker 

-  Nameplate ตอ้งท าด้วยแผ่นพลาสติกสองชั้น ชั้นนอกเป็นสีด า และชั้นในเป็นสีขาว การแกะสลัก
ตวัหนังสือกระท าบนแผ่นพลาสติกสีด า  เพ่ือว่าเม่ือประกอบกนัแล้ว ตวัหนังสือจะปรากฏเป็นสีขาว 
ตวัหนงัสือบน Nameplate เป็นไปดงัแสดงไวใ้นแบบ 

-  ผงัวงจร แผงสวิตชทุ์กแผง ตอ้งมีผงัวงจรท่ีอยูก่บัตูด้งักล่าวติดไวท่ี้ฝาตู้ ซ่ึงบ่งบอกถึงหมายเลขวงจร ขนาด
สาย ขนาดของ Circuit Breaker และโหลดชนิดใดท่ีบริเวณใดไวเ้พ่ือสะดวกในการบ ารุงรักษา 

-  การติดตั้ง ให้ติดตั้งกบัผนังดว้ย Expansion Bolts ท่ีเหมาะสม หรือติดตั้งบน Supporting ท่ีเหมาะสม โดย
ระดบัสูง 1.80 เมตร จากพ้ืนถึงระดบับนของแผงสวิตชต์ามต าแหน่งท่ีแสดงในแบบ 

 
4. Disconnecting Switch หรือ Safety Switch 

4.1 Disconnecting Switch หรือ Safety Switch ตอ้งผลิตข้ึนตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC Heavy Duty Type 
4.2 สวิตชต์ดัวงจรไฟฟ้าเป็นแบบ Blade ท างานแบบ Quick–Make, Quick–Break สามารถมองเห็นสวิตชไ์ดช้ดัเจน 

เม่ือเปิดประตูดา้นหนา้ 
4.3 Enclosure ตามมาตรฐาน NEMA 1 พบัข้ึนรูปจากแผ่นเหล็ก พ่นเคลือบดว้ยสี Gray–Baked Enamel ส าหรับใช้

ภายในอาคารทัว่ไปและตาม NEMA 3 R พบัจากแผ่นเหล็กชุบ Galvanized พ่นเคลือบดว้ยสี Gray–Baked 
Enamel ส าหรับใชภ้ายนอกอาคารให้มีบานประตูเปิดดา้นหนา้ซ่ึง Interlock กบั Switch Blade โดยสามารถเปิด
ประตูไดเ้ม่ือ Blade อยูใ่นต าแหน่ง OFF เท่านั้น 

4.4 ขนาด Ampere Rating จ  านวนขั้วสายและจ านวน Phase ให้เป็นไปตามระบุในแบบหรือไม่น้อยกว่าขนาดของ 
Protecting Equipment ท่ีตน้ทาง 

4.5 ชุดท่ีก าหนดให้มี Fuse ให้ใช ้Fuse Clips เป็นแบบ Spring Reinforced โดยขนาดของ Fuse ให้เป็นเช่นเดียวกบั 
ขอ้ 4.4 
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4.6 การติดตั้ง ให้ติดตั้งกบัผนงัตามระบุในแบบ โดยระดบัความสูงจากพ้ืน 1.80 เมตร ถึงระดบับนของ สวิตช์ ใน
กรณีบริเวณติดตั้งไม่มีผนงั หรือก าแพง ให้ติดตั้งบนขายดึโครงเหล็กท่ีแข็งแรง ให้สวิตช์สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 
1.00 เมตร ถึงระดบับนของสวิตช ์

 
5. Circuit Breaker Box (Enclosed Circuit Breaker) 

5.1 ให้ใช ้Molded Case Circuit Breaker ท่ีมี Ampere Trip Rating จ านวน Pole ตามระบุในแบบ 
5.2 Enclosed เป็นไปตามมาตรฐาน NEMA มีลกัษณะการใชด้งัน้ี 

-  NEMA 1 พบัจาก Sheet Steel With Gray–Baked Enamel Finish ส าหรับใชง้านติดตั้งภายในอาคารทัว่ๆ ไป 
-  NEMA 3 R พบัจาก Zinc Coated Steel With Gray–Baked Enamel Finish ส าหรับใชง้านติดตั้งภายนอก

อาคาร 
5.3 การติดตั้ง ให้เป็นไปตามก าหนดในแบบโดยเป็นแบบ Flushed Mounting หรือ Semi– Flushed Mounting 

ส าหรับในอาคาร และ Surface Mounted ส าหรับภายนอกอาคาร โดยสูงจากพ้ืน 1.50 เมตร ถึงระดบับนสุด 
 

6 การทดสอบ 
นอกจากการทดสอบท่ีโรงงานผูผ้ลิตตามความเห็นชอบของผูคุ้มงานแลว้ เม่ือมีการติดตั้ งในสถานท่ีใช้งานแล้ว ตอ้ง
ตรวจทดสอบอยา่งนอ้ยดงัน้ี 

6.1 ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในแผงสวิตซ์ทั้งหมด 
6.2 ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (Feeder) ต่างๆ ท่ีออกจากแผงสวิตซ์ 
6.3 ตรวจสอบระบบการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือทดสอบความถูกตอ้ง 
6.4 ตรวจช่องทางเขา้ออกของสายไฟฟ้า ต้องปิดป้องกันสัตว ์และแมลงเขา้ไปภายในแผงสวิตซ์ โดยใชว้สัดุท่ี

เหมาะสมหรือวสัดุป้องกนัไฟและควนัลาม 
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บทที ่5 
ระบบท่อร้อยสาย 

(CONDUIT SYSTEM) 
1. ความต้องการทัว่ไป  

เพ่ือให้การใชง้านและการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า (สายไฟฟ้า ให้รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า– ส่ือสารอ่ืนๆ เช่น 
สายโทรศพัท ์สายสัญญาณวิทย ุ– โทรทศัน์ สายสัญญาณแจง้เตือน เป็นตน้) เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและถูกตอ้งตาม
มาตรฐาน จึงก าหนดให้การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ และการติดตั้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัรายละเอียดน้ี 
 

2. ท่อร้อยสายไฟฟ้า 
ท่อร้อยสายไฟฟ้าโดยปกติแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ตามลกัษณะความเหมาะสมในการใชง้าน โดยท่อทุกชนิดตอ้งเป็นท่อ
โลหะตามมาตรฐาน ANSI ชุบป้องกนัสนิมโดยวิธี HOT-DIP GALVANIZED ซ่ึงผลิตข้ึนเพ่ือใชง้านร้อยสายไฟฟ้า
โดยเฉพาะดงัต่อไปน้ี 

2.1 ท่อโลหะชนิดบาง (ELECTRICAL METALLIC TUBING: EMT) มีเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 1/2 น้ิว ติดตั้ง
ใชง้านในกรณีท่ีติดตั้งลอยหรือซ่อนในฝ้าเพดานเฉพาะบริเวณท่ีสามารถเขา้ถึงได ้โดยไม่มีสาเหตุใดๆ ท่ีจะท า
ให้ท่อเสียรูปทรงได ้การติดตั้งใชง้านให้เป็นไปตามก าหนดใน NEC ARTICLE 348 

2.2 ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (INTERMEDIATE METAL CONDUIT: IMC) มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่เล็ก
กว่า 1/2 น้ิว ติดตั้งใชง้านไดเ้ช่นเดียวกบัท่อโลหะบางและติดตั้งฝังในคอนกรีตไดแ้ต่ห้ามใชฝั้งดินโดยตรงและ
ใชใ้นสถานท่ีอนัตรายตามก าหนดใน NEC ARTICLE 345 

2.3 ท่อโลหะชนิดหนา (RIGID STEEL CONDUIT: RSC) สามารถใชง้านแทนท่อ EMT และ IMC ไดทุ้กประการ 
และให้ใชใ้นสถานท่ีอนัตรายและฝังดินไดโ้ดยตรงตามก าหนดใน NEC ARTICLE 346 

2.4 ท่ออ่อน (FLEXIBLE METAL CONDUIT) เป็นท่อโลหะอ่อนท่ีใชร้้อยสายไฟฟ้าเขา้อุปกรณ์หรือเคร่ืองไฟฟ้า
ท่ีมี หรืออาจมีการสั่นสะเทือนได ้หรืออุปกรณ์ท่ีอาจมีการเคล่ือนยา้ยไดบ้า้งเช่น มอเตอร์ โคมไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นตน้ ท่ออ่อนท่ีใชใ้นสถานท่ีช้ืนแฉะ และนอกอาคารตอ้งใชท่้ออ่อนชนิดกนัน ้ า การติดตั้งใชง้านโดยทัว่ไป
ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดใน NEC ARTICLE 350 

2.5 อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ ไดแ้ก่ COUPLING, CONNECTOR, LOCK NUT, BUSHING และ SERVICE 
ENTRANCE CAP ต่างๆ ตอ้งเหมาะสมกบัสภาพและสถานท่ีใชง้าน CONNECTOR 

2.6 การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัน้ี 
-  การติดตั้งท่อร้อยสายให้เลือกขนาดและชนิด ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 

2556 นอกจากไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในแบบหรือขอ้ก าหนด 
-  ให้ท  าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกท่อก่อนท าการติดตั้ง 
-  การดดังอท่อ ตอ้งไม่ท าให้เสียรูปทรง และรัศมีมีความโคง้ของการดดังอตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ 

NEC  
-  ท่อตอ้งยดึกบัโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ ทุกๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร 
-  ท่อแต่ละส่วนหรือแต่ละระยะตอ้งติดตั้งเป็นท่ีเรียบร้อยก่อน  จึงสามารถร้อยสายไฟฟ้าเขา้ท่อได ้ห้ามร้อย

สายเขา้ท่อในขณะก าลงัติดตั้งท่อในส่วนนั้น 
-  การเดินท่อในสถานท่ีอันตรายตามข้อก าหนดใน NEC ARTICLE 500 ตอ้งมีอุปกรณ์ประกอบพิเศษ 

เหมาะสมกบัแต่ละสภาพและสถานท่ี 
-  การใชท่้ออ่อน ตอ้งใชค้วามยาวไม่นอ้ยกว่า 0.30 เมตร 
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-  แนวการติดตั้งท่อ ตอ้งเป็นแนวขนานหรือตั้งฉากกบัตวัอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนท าให้ไม่สามารถ
ติดตั้งท่อตามแนวดงักล่าวได ้ให้ปรึกษากบัผูคุ้มงานเป็นแต่ละกรณีไป 

-  ปลายท่อตอ้งท าให้หมดความคมดว้ยเคร่ืองมือลบคม (Reamer) ท่อต่อเขา้กล่องต่อสายและกล่องอ่ืนตอ้งมี
ขอ้ต่อเขา้กล่องใส่ไว ้ จุดจ่ายไฟทุกจุดและสวิตชต์อ้งมีกล่องต่อสายเหล็กอาบสังกะสี (Outlet Box) ขนาดท่ี
เหมาะสม 

-  ท่อเปล่าท่ีก  าหนดให้ติดตั้งเผือ่ไว ้ท่ีแสดงในแบบดว้ยอกัษร " CO " ให้ร้อยลวดดึงสายไวใ้ห้พร้อม 
-  ตวัยดึและตวัแขวน ให้ใชเ้หล็กอาบสังกะสีทั้งหมด 
-  ขอ้ต่อท่อท่ีอยูน่อกอาคารหรือฝังในคอนกรีตใชช้นิดกนัน ้ า 

 
2.7 รหัสสีของท่องานระบบต่างๆ ให้พ่นสีท่ีประกบัยดึท่อทุก ๆ จุด  และท่ีฝากล่องต่อสายทุก ๆ อนั กรณีท่ีเป็นราง

เดินสาย (Wire Way)  ให้ท  าการพ่นสีเพ่ือบอกรหัสทุก ๆ ระยะ  3.5 เมตร และตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัน้ี 
-  ระบบไฟฟ้าก าลงัปกติ - สีแดง และตวัอกัษรสีด า เช่น N = Normal Feeder, LTG = วงจรแสงสว่าง และ RC 

= วงจรเตา้รับไฟฟ้า เป็นตน้ ก ากบัท่ีฝา BOX 
-  ระบบไฟฟ้าก าลงัฉุกเฉิน - สีเหลือง และตวัอกัษรสีแดง เช่น E = Emergency Feeder และEx = Exit and 

Emergency Light เป็นตน้ ก ากบัท่ีฝา BOX 
-  ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้– สีส้ม และตวัอกัษร FA สีด า ก  ากบัท่ีฝา BOX 
-  ระบบโทรทศัน์ - สีขาว และตวัอกัษร TV สีด า ก  ากบัท่ีฝา BOX 
-  ระบบเสียงประกาศ - สีฟ้า และตวัอกัษร PA สีด า ก  ากบัท่ีฝา BOX 
-  ระบบโทรทศัน์วงจรปิด - สีน ้ าเงิน และตวัอกัษร CTV สีด า ก  ากบัท่ีฝา BOX  
-  ระบบโทรศพัท ์-  สีเขียว และตวัอกัษร TEL สีด า ก  ากบัท่ีฝา BOX 
-  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ -  สีด า และตวัอกัษร COM สีขาว ก ากบัท่ีฝา BOX 

 
3 CABLE TRAY 

3.1 CABLE TRAY ตอ้งผลิตข้ึนจากเหล็กแผน่ท่ีผา่นการป้องกนัสนิมโดยวิธีชุบ GALVANIZED โดยท่ีแผ่นเหล็ก
ดา้นขา้งตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มิลลิเมตร และพ้ืนเป็นแผน่เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร พบัเป็น
ลูกฟูก มีช่องเจาะระบายอากาศไดอ้ยา่งดี 

3.2 CABLE TRAY ชนิด LADDER ตอ้งมีลูกขั้นทุก ๆ ระยะ 30 เซนติเมตร หรือนอ้ยกว่า 
3.3 การติดตั้ งและใช้งาน CABLE TRAY ต้องเป็นไปตามก าหนดใน NEC ARTICLE 318 และต้องยึดกับ

โครงสร้างอาคารทุกๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร 
 

4 WIREWAY 
4.1 รางร้อยสายท าจากเหล็กหนาอยา่งนอ้ย  1.2 มม. โดยความหนาข้ึนอยูก่บัขนาดของรางอย่างน้อยตามมาตรฐาน

ติดตั้งไฟฟ้า พ.ศ.2556 รางร้อยสายและวสัดุท่ีใชป้ระกอบ ตอ้งท าข้ึนโดยมีวิธีป้องกนัสนิม ฉาบสีแลว้อบแห้ง
หรืออาบดว้ยสังกะสีหนา รางร้อยสายและวสัดุท่ีใชป้ระกอบ ตอ้งออกแบบให้ประกอบเขา้กนัได ้โดยท่ีหมุด
เกลียว / สลกัเกลียวท่ีใชต้อ้งฝังเรียบกบัพ้ืนและผนงัของรางร้อยสาย ไม่มีส่วนคมอนัจะเป็นอนัตรายต่อสายไฟ
ในระหว่างการติดตั้ง 

4.2 รางร้อยสายท่ีท าข้ึนส าหรับใชภ้ายนอกอาคาร จะตอ้งมีการป้องกนัการสึกกร่อน เช่น  Hot Dip Galvanize และ
มีลกัษณะกนัน ้าได ้และผูผ้ลิตตอ้งแสดงเคร่ืองหมายหรือขอ้ความบอกไวท่ี้ตวัรางร้อยสาย 
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4.3 การติดตั้งใชง้าน WIREWAY ตอ้งเป็นไปตาม NEC ARTICLE 300 และ ARTICLE 362 และตอ้งยึดกับ
โครงสร้างอาคารทุกๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร 

4.4 รางร้อยสาย  ตอ้งเป็นของท่ีมีสภาพดี  ไม่มีสนิมเกิดข้ึนตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้างและรับประกนั  หากมีสนิม
เกิดข้ึน ผูรั้บจา้งตอ้งเปล่ียนใหม่ดว้ยของท่ีดี 

4.5 จ านวนสายท่ีจะเดินไดใ้นรางเดินสายแต่ละขนาด และการจดัวางสายในรางเดินสายตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 

 
5 กล่องต่อสาย 

กล่องต่อสายในท่ีน้ี ให้รวมถึงกล่องสวิทช ์กล่องเตา้รับ กล่องต่อสาย (JUNCTION BOX) กล่องพกัสายหรือกล่องดึงสาย 
(PULL BOX) ตามก าหนดใน NEC ARTICLE 370 รายละเอียดของกล่องต่อสายตอ้งเป็นไปตามก าหนดดงัต่อไปน้ี 

5.1 กล่องต่อสายมาตรฐานโดยทัว่ไป (SQUARE BOX และ HANDY BOX) ตอ้งเป็นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 
1.2 มิลลิเมตร ผา่นกรรมวิธีป้องกนัสนิมดว้ยการชุบ GALVANIZED และกล่องต่อสายชนิดกนัน ้ า ตอ้งผลิตจาก
เหล็กหล่อหรืออะลูมิเนียมหล่อท่ีมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.4 มิลลิเมตร 

5.2 กล่องต่อสายท่ีมีปริมาณใหญ่กว่า 100 ลูกบาศก์น้ิว   ตอ้งพบัข้ึนจากแผ่นเหล็กท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 
มิลลิเมตร ทั้งน้ีต้องค านึงถึงความแข็งแรงของกล่องต่อการใช้งานผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม ด้วยการชุบ 
GALVANIZED และกล่องแบบกนัน ้าตอ้งมีกรรมวิธีท่ีดี 

5.3 กล่องต่อสายชนิดกนัระเบิด ซ่ึงใชใ้นสถานท่ีอาจเกิดอนัตรายต่างๆ ไดต้ามท่ีระบุใน NEC ARTICLE 500 ตอ้ง
เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการรับรองคุณภาพจาก UL (UNDERWRITERS LABORATORY) 

5.4 ขนาดของกล่องต่อสาย ข้ึนอยูก่บัขนาด จ านวนของสายไฟฟ้าท่ีผ่านเขา้และออกกล่องนั้นๆ และข้ึนกบัขนาด 
จ านวนท่อร้อยสายหรืออุปกรณ์เดินสายอ่ืนๆ ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงรัศมีการโคง้งอของสายตามก าหนดใน NEC 
ARTICLE 373 

5.5 กล่องต่อสายทุกชนิดและทุกขนาด ตอ้งมีฝาปิดท่ีเหมาะสม 
5.6 การติดตั้งกล่องต่อสาย ตอ้งยดึแน่นกบัโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ และกล่องต่อสายส าหรับแต่

ละระบบให้มีรหัสสีทาภายใน และท่ีฝากล่องให้เห็นไดช้ดัเจน ต าแหน่งของกล่องต่อสายตอ้งติดตั้งอยู่ในท่ีซ่ึง
เขา้ถึงและท างานไดส้ะดวก 

 
6 การตดิตั้ง 

6.1 ให้ผูรั้บจา้งจดัท า SHOP DRAWINGS การจดัวางแนวและขนาดของท่อร้อยสายอย่างละเอียด เพ่ืออนุมติัก่อน
ท าการติดตั้ง 

6.2 ถึงแมว้่าขอ้ก าหนดจะระบุให้ใชอุ้ปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเป็นตวัน า ส าหรับการต่อลงดินหรือไม่ก็ตาม แต่ตอ้งท า
การติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเหล่าน้ีทุกๆ ช่วง ให้มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าโดยตลอดเพ่ือเสริมระบบการต่อ
ลงดินให้มีความแน่นอนและสมบูรณ์ 

6.3 การอุดช่องเพ่ือป้องกนัไฟลาม (Fire Seal) วสัดุป้องกนัไฟลาม  เป็นผลิตภณัฑ์ส าเร็จจากต่างประเทศ ท่ีไดรั้บ
การรับรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้เช่น UL, NFPA Life Safety Code no.101 และ ASTM โดยตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 
-  ขยายตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือไดรั้บความร้อนสูง 
-  เกาะยดึไดดี้กบัคอนกรีต โลหะ ไม ้พลาสติก และฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าไดดี้ 
-  สามารถตดัออกไดง่้ายเม่ือแห้งตวั ทนการสั่นสะเทือนไดดี้ 
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-  สามารถขยายตวัแทนท่ีฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า เม่ือเกิดเพลิงไหม ้
-  สามารถทนความร้อนไดถึ้ง 1000 องศาเซลเซียส ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 3 ชัว่โมง 
-  ไม่มีไอระเหยท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ทั้งในขณะปกติและขณะเกิดเพลิงไหม ้

 
7 การทดสอบ 

ให้ทดสอบเพ่ือให้เช่ือมัน่ไดว้่ามีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าในทุกๆ ช่วง ตามความเห็นชอบของผูคุ้มงาน 
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บทที ่6 
สายไฟฟ้าแรงต า่ 

(LOW VOLTAGE CABLE) 
 

1. ความตอ้งการทัว่ไป 
สายไฟฟ้าแรงต ่า ท่ีใช้ส าหรับแรงดันไฟฟ้าระบบ (SYSTEM VOLTAGE) ไม่เกิน 415Y/240 โวลท ์โดยทัว่ไปต้องมี
คุณสมบติัตาม มอก.11-2553 และตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 บทท่ี 2 เวน้แต่จะมีกฏ-
ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของการไฟฟ้าทอ้งถ่ินให้เป็นอยา่งอ่ืน 
 

2. ชนิดของสาย 
2.1 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มดว้ยฉนวน Polyvinyl Chloride (PVC) สายไฟฟ้าโดยทัว่ไปทั้งชนิดแกนเดียว (Single–

Core) และหลายแกน (Multi–Core) และถา้มีเปลือก (Sheathed) ตอ้งเป็น Polyvinyl Chloride (PVC) เช่นกนั ทน
อุณหภูมิของตวัน าได้ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส ท่ีพิกดัแรงดนัไฟฟ้า 300 ถึง 750 โวลท ์ตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ ์อุตหสากรรม มอก. 11–2553 

2.2 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มดว้ยฉนวน Cross Linked Polyethylene (XLPE) ทนอุณหภูมิของตวัน าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 90 
องศาเซลเซียส ท่ีพิกดัแรงดนัไฟฟ้า 600/1000 โวลท ์ตามมาตรฐาน IEC 60502-1 การติดตั้งภายในอาคารตอ้งเดิน
ในช่องเดินสายท่ีปิดมิดชิด ยกเวน้เป็นสายไฟฟ้าท่ีมีคุณสมบติัตา้นเปลวเพลิง ตามมารตฐาน IEC 60332-3   
Categoly C 

2.3 สายไฟฟ้าชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable) ขอ้ก าหนดน้ีไดร้ะบุครอบคลุมถึงการจดัหา และการติดตั้งใชง้าน
ส าหรับสายไฟฟ้าชนิดทนไฟ (Low Smoke, Zero Halogen, Fire Resistance Cable) ตามท่ีระบุในแบบ และ
รายละเอียดต่อไปน้ี 
­ ส าหรับสายท่ีมีขนาดไม่เกินขนาด 4 ตารางมิลลิเมตร  ตวัน าเป็นสายทองแดงเส้นเดียว สายไฟฟ้าท่ีมีขนาดใหญ่
กว่า 4 ตารางมิลลิเมตร ตอ้งเป็นชนิดลวดทองแดงตีเกลียว (Stranded Wire) 

­ ฉนวนจะประกอบดว้ยเทปทนไฟ (Fire Resistance Tape) เช่น Mica Tape หรือ วสัดุทนไฟอ่ืนพนัหุ้มรอบตวั
น าทองแดง และชั้นนอกจะหุ้มดว้ยวสัดุฉนวนประเภท Flexible FRMI ตามมาตรฐาน IEC 60331-21 

­ ในกรณีท่ีเป็นสายตวัน าหลายแกน (Multi Core Cable) ช่องว่างระหว่างตวัน าแต่ละแกนจะตอ้งมี Filter เพ่ือ
ความแข็งแรงของสายเปลือกหุ้มภายนอก (Outer Sheath) เป็นวสัดุประเภท Ppolyolefin หรือวสัดุอ่ืนท่ีมี
คุณสมบติัเป็น Low Smoke, Zero Halogen มีความหนาตามมาตรฐาน IEC 60331-21 

­ สายไฟฟ้าชนิดทนไฟน้ีตอ้งมีพิกดัแรงดนัไฟฟ้า 600/1000 โวลทท่ี์อุณหภูมิของตวัน าไม่นอ้ยกว่า 90 องศา
เซลเซียสส าหรับ Continuous Duty และ 250 องศาเซลเซียสภายใตส้ภาวะ Short – Circuit 

­ ไม่ท าให้เกิด Corrosive Gases ขณะเกิดเพลิงไหม ้
­ คุณสมบติั Fire Resistance ตอ้งผา่นการทดสอบตามมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง ดงัน้ี 

- IEC 60331 
- VDE 0472 Part 814 
- BS 6387 Category CWZ 

­ คุณสมบติัดา้น Fire Retardant ตอ้งผา่นการทดสอบมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง ดงัน้ี 
- IEC 60332 Part 3 
- IEEE 383 
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- VDE 0472 Part 804/C 
- BS 4066 Part 3 

­ คุณสมบติัดา้น Flame Retardant ตอ้งผา่นการทดสอบมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง ดงัน้ี 
- IEC 60332 Part 3 
- BS 4066 Part 1 

­ คุณสมบติัดา้น Low Smoke and Fumes (LSF) และ Low Smoke and Zero Halogen (LSOH) ตอ้งผา่นการ
ทดสอบตามมาตรฐานต่าง ๆ ดงัน้ี 

­ Smoke test 
­ ASTM D2843 
­ UITP/APTA Test E4 
­ London Underground Limited 
­ BS 6724 
­ IEC 61034-2 
­ Halogen Acid Content Measured test (Less Than 5% Halogen Acid) 
­ IEC 60754-1,2 
­ BS 6425 Part 1 

2.4 สายไฟฟ้าชนิดเอ็มไอ (Mineral Insulated Cable) เป็นสายไฟฟ้าเปลือกโลหะท่ีตวัน าไฟฟ้าหุ้มดว้ยฉนวนแร่ท่ี
ผลิตจากโรงงาน ประกอบดว้ยตวัน าเดียวหรือมากกว่า มีฉนวนท่ีเป็นแร่ท่ีอดัแรงอยา่งสูงมีระยะห่างท่ีเหมาะสม 
และหุ้มดว้ยปลอกทองแดงท่ีมีโครงสร้างต่อเน่ืองเพ่ือป้องกนัแรงกล, ของเหลว, ก๊าช และเพียงพอต่อ
วตัถุประสงคใ์นการต่อลงดิน มีคุณสมบติัตามมาตรฐานดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
­ BS 6207: Specifications for Mineral Insulated Copper Sheathed Cables with Copper Conductor 
­ IEC 60702: Mineral Insulated Cables with a Rated Voltage not Exceeding 750V 
­ AS 3187: Mineral Insulated Metal Sheathed Cables 

 
3. ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

3.1 ในกรณีท่ีระบุให้เดินสายไฟฟ้าโดยไม่มีท่อร้อยสาย ให้ใชส้ายไฟฟ้าท่ีมีเปลือกนอก (Non metallic Sheathed 
Cable) ในกรณีสายขนาดเล็กอาจจะใชเ้ข็มขดัอะลูมิเนียมยดึสายได ้โดยเข็มขดัตอ้งห่างกนัไม่เกิน 150 มม. สายท่ี
มีเส้นผา่นศูนยก์ลางเกิน 10 มม. ตอ้งยดึดว้ยประกบัพลาสติก (Plastic Saddle) ในการติดตั้งตอ้งยดึสายไฟฟ้าให้
มัน่คงพอท่ีจะไม่หลุดได ้การเดินสายหุ้มฉนวนดว้ยวิธีเดินลอยบนลูกถว้ยฉนวน ให้ท  าตามมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 บทท่ี 5 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนท่ีเดินสูงจากพ้ืนไม่เกิน 2,500 มม. ตอ้งเดิน
โดยร้อยในท่อร้อยสายหรือในรางร้อยสาย (Wire way) หรือตอ้งปิดดว้ยรางโลหะเพ่ือป้องกนัจากความเสียหาย 
การต่อสายไฟฟ้าท่ีมีเปลือกนอกให้ท าไดเ้ฉพาะในกล่องต่อสายท่ีไม่ใช่โลหะหรือกล่องต่อสายท่ีเป็นโลหะซ่ึงต่อ
ลงดินดว้ยสายดินหรือในบ่อพกัสาย กล่องต่อสายและบ่อพกัสายตอ้งมีฝาปิดให้เรียบร้อย 

3.2 การติดตั้งสายไฟฟ้าซ่ึงเดินร้อยในท่อโลหะตอ้งกระท าดงัต่อไปน้ี 
- สายไฟท่ีติดตั้งจะตอ้งยดึให้มัน่คงโดยท าตามความตอ้งการในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศ
ไทย พ.ศ. 2556 บทท่ี 5 
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- สายไฟท่ีเดินเขา้ในแผงจ่ายไฟ หรืออุปกรณ์อ่ืน จะตอ้งจดัให้เป็นระเบียบ ใชเ้ข็มขดัรัดสาย ผูกหรือรัดไวเ้ป็น
หมวดหมู่ สายตอ้งมีความยาวเหลือไวเ้พียงพอท่ีจะยา้ยต าแหน่งในแผงจ่ายไฟหรือในกรณีสายจุดท่ีต่อเขา้เสีย 
จ  าเป็นตอ้งตดัท้ิงไป  แต่อยา่งนอ้ยตอ้งเหลือสายไม่นอ้ยกว่า 50 มม. 
- สายไฟแต่ละเส้นจะตอ้งมีการท าเคร่ืองหมายให้ทราบไดถึ้งวงจรและหนา้ท่ีของสายไฟนั้นๆ เคร่ืองหมาย
เหล่าน้ีให้ท  าไวท่ี้สาย  ตรงท่ีอยูใ่นกล่องดึงสายกล่องต่อสาย และ / หรือในบ่อพกัสายและตรงปลายท่ีต่อสาย
เขา้กบัอุปกรณ์  ถา้ในแบบไดร้ะบุช่ือหรือเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงวงจรหรือหนา้ท่ีของสายไฟนั้นๆ ไว ้ ให้ท  า
เคร่ืองหมายให้ตรงกบัท่ีระบุไวใ้นแบบ 
- ท่อและรางร้อยสายไฟฟ้าตอ้งอยูห่่างจากท่อและรางร้อยสายโทรศพัทไ์ม่นอ้ยกว่า 305 มม. ห้ามร้อย
สายโทรศพัทห์รือสายแรงดนัต ่าพิเศษเขา้ไปในกล่องต่อสายเดียวกนักบัสายไฟฟ้า 
- ให้ร้อยสายไฟฟ้าเขา้ท่อได ้เม่ือมีการติดตั้งท่อเรียบร้อยแลว้ ในแต่ละช่วง โดยปลายท่อทั้งสองดา้นตอ้งเป็น
กล่องพกัสาย กล่องดึงสาย หรือ กล่องต่อสายส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- การดึงสายไฟฟ้าเขา้ท่อตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วย ซ่ึงออกแบบให้ใชเ้ฉพาะงานดึงสายไฟฟ้า โดยปฏิบติัตามค าแนะน า
ของผูผ้ลิต 
- การดึงสายไฟฟ้าเขา้ท่อ อาจจ าเป็นตอ้งใชส้ารช่วยหล่อล่ืน โดยสารนั้นจะตอ้งเป็นสารพิเศษท่ีไม่ท าปฏิกิริยากบั
ฉนวนของสายไฟฟ้า 
- การดดัโคง้หรืองอสายไฟฟ้าไม่ว่าในกรณีใดๆ ตอ้งมีรัศมีความโคง้ไม่นอ้ยกว่าขอ้ก าหนดใน NEC และไม่นอ้ย
กว่าค าแนะน าของผูผ้ลิตสายไฟฟ้า (ถา้มี) 
- สายไฟฟ้าท่ีใชภ้ายในดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ท่ีก่อให้เกิดความร้อนสูงเช่น หลอดไส ้(Incandescent Lamp), 

GAS Discharge Lamp เป็นตน้ ให้ใชส้ายไฟฟ้าชนิดทนความร้อนสูง ตวัน าทองแดง หุ้มดว้ยฉนวนยางท่ีทน
อุณหภูมิของตวัน าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 105 องศาเซลเซียส และทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 250 โวลท ์แลว้หุ้ม
ดว้ยฉนวนใยหิน (Asbestos) ก่อนหุ้มดว้ยเปลือกนอกดว้ยวสัดุท่ีเหมาะสมอีกชั้นหน่ึง 
- เมนสวิตชแ์ละสวิตชต่์างๆ, ท่อไฟฟ้า, รางร้อยสายไฟฟ้า และกล่องต่อสายไฟฟ้า ส าหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต 
จะตอ้งแยกเป็นอิสระเด็ดขาดจากระบบไฟฟ้าปกติและระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินอ่ืนท่ีไม่ใช่วงจรช่วยชีวิต 
- การต่อสายไฟให้ใชอุ้ปกรณ์ซ่ึงผลิตข้ึน เพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ เช่น แบบ COMPRESSION BOLT, SCREW 

TYPE, WIRE NUT ทั้งน้ีวสัดุอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีใช ้ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากวิศวกร 
- ห้ามมิให้ดึงสายไฟในท่อร้อยสาย จนกว่าจะไดมี้การวางท่อร้อยสายเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก่อน และจะตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติั จากวิศวกร ให้ดึงสายไฟในท่อร้อยสายได ้
- สายไฟทั้งหมดจะตอ้งเดินอยูภ่ายในท่อร้อยสาย หรือภายในช่องเดินสายเท่านั้น โดยไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใด
ปรากฏให้เห็นภายนอก 
- ให้ติดหมายเลขวงจรดว้ย Wire Marker ชนิดถาวร ภายในแผงสวิทซ์บอร์ดทุก ๆ วงจร รวมทั้ง สายเมนไฟฟ้า
หลกั และ สายเมนไฟฟ้ายอ่ย 
- สายไฟท่ีใชท้ั้งหมด ตอ้งใชสี้เป็นรหัส (Colour Code) ในกรณีท่ีเป็นสายเมนขนาดใหญ่ซ่ึงไม่สามารถท่ีจะท า
เป็น Colour Code ได ้ให้ใชเ้ทปสี พนัทบัสายไฟ ณ จุด ท่ีมีการเช่ือมต่อสายไฟ หรือภายในกล่องต่อสาย ทั้งน้ี
ให้ใชร้หัสสีส าหรับสายไฟดงัน้ี 

­ Phase (L1)  สีน ้ าตาล 
­ Phase (L2)  สีด า 
­ Phase (L3)  สีเทา 
­ Neutral (N)  สีฟ้า 
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­ Ground (E)  สีเขียว 
 

4. การทดสอบ 
ให้ทดสอบค่าความตา้นทานของฉนวนสายไฟฟ้าดงัน้ี:- 

4.1 ส าหรับวงจรแสงสว่าง และเตา้รับ ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ตดัวงจรและสวิทชต่์างๆ อยูใ่น ต าแหน่งเปิด ตอ้ง
วดัค่าความตา้นทานของฉนวนไดไ้ม่นอ้ยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทุกๆ กรณี 

4.2 ส าหรับสายตวัน าประธาน (Feeder) และสายป้อน (Sub-Feeder) ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งสองทาง 
แลว้วดัค่า ความตา้นทานของฉนวน ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทุกๆ กรณี 

4.3 การวดัค่าของฉนวนท่ีกล่าว ตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลท ์และวดัเป็นเวลา 30 วินาที 
ต่อเน่ืองกนั 

4.4 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัท าตารางวดัค่าความเป็นฉนวนของสายไฟ (Insulation Test Report) ทั้งหมดทุกวงจร เสนอต่อ
วิศวกร เพ่ือขออนุมติัจ านวน 2 ชุด ก่อนท าการติดตั้งอุปกรณ์ โดยวดัค่าความเป็นฉนวนดว้ย Megger Meter 
ขนาดไม่นอ้ยกว่า 500 Volts ตามรายละเอียดดงัน้ี 
- Phase to Phase 
- Phase to Neutral 
- Phase to Ground 
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บทที ่7 
โคมไฟฟ้า 

(LIGHTING FIXTURE) 
1. ความตอ้งการทัว่ไป 

1.1 โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ท่ีก  าหนดในรายละเอียดหมวดน้ี โดยทัว่ไปเป็นชนิดใชก้บัระบบไฟฟ้าแรงดนั 220 V 50 Hz 
1.2 วสัดุ–อุปกรณ์ ตอ้งมีกรรมวิธีการผลิต และ/หรือ มีคุณสมบติัไม่นอ้ยกว่าขอ้ก าหนดในรายละเอียดหมวดน้ี และ

ไม่ขดัต่อมาตรฐานอุตสาหกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
- มอก. 23–2521  : บลัลาสตส์ าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต ์
- มอก. 673–2530  : บลัลาสตส์ าหรับหลอดไอปรอทความดนัสูง 
- มอก. 885–2532  : บลัลาสตอิ์เลคทรอนิกส์ใชก้บัไฟฟ้ากระแสสลบัส าหรับหลอด 

     ฟลูออเรสเซนตเ์ฉพาะดา้นความปลอดภยั 
- มอก. 344–2530   : ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนตแ์ละขั้วรับสตาร์เตอร์ 
- มอก. 819–2531  : ขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว 
- มอก. 183–2528  : สตาร์เตอร์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
- มอก. 191–2531  : ตวัเก็บประจุส าหรับใชใ้นวงจรหลอดฟลูออเรสเซนตแ์ลหลอด 

     ปล่อยประจุอ่ืน 
- มอก. 4 เล่ม 1–2522 : หลอดไฟฟ้า 
- มอก. 236–2520  : หลอดฟลูออเรสเซนต ์
- มอก. 902–2532  : ดวงโคมไฟฟ้าติดประจ าท่ีส าหรับจุดประสงคท์ัว่ไป 
- มอก. 903–2532  : ดวงโคมไฟฟ้าฝัง 
- มอก. 904–2532  : ดวงโคมไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่างบนถนน 
- มอก. 906–2532  : ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง 

 
1.3 โคมไฟฟ้าท่ีก  าหนดในรายละเอียดหมวดน้ี ครอบคลุมเฉพาะโคมท่ีใชใ้ห้แสงสว่างทัว่ไป ส่วนโคมไฟประดบั 

เช่น โคมห้อยระยา้ (Chandelier) เป็นตน้ ให้ครอบคลุมเฉพาะอุปกรณ์ประกอบเพ่ือความปลอดภยั และการ
ประหยดัพลงังาน และ/หรือ ให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุเพ่ิมเติมในแบบ 

 
2. รายละเอียดวสัดุ – อุปกรณ์ประกอบ  

2.1 ขั้วหลอด (Lamp Holder) และ ขั้วยดึสตาร์เตอร์ (Starter Holder) ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต ์ตอ้งมีขั้วสัมผสั
ทางไฟฟ้าท าดว้ยทองแดง หรือ ทองแดงชุบโลหะอ่ืน เช่น เงิน ดีบุก เป็นตน้ เพ่ือผลทางดา้นการสัมผสัทางไฟฟ้า 
และการป้องกนัสนิมทองแดง ส่วนฉนวนไฟฟ้าท่ีหุ้มรอบนอก (Body) และ/หรือ ส่วนท่ีเป็นฉนวนอ่ืนๆ ตอ้งเป็น
สาร Poly Carbonate หรือสารอ่ืนท่ีมีความทนทานไม่กรอบหรือเปราะง่าย 

2.2 ขั้วหลอดส าหรับหลอดชนิดท่ีเกิดความร้อนสูงขณะใชง้าน เช่น หลอดใส้ (Incandescent Lamp) หลอดความดนั
ไอ (Gas Discharge Lamp) เป็นตน้ ให้ขั้วสัมผสัทางไฟฟ้าท าดว้ยทองแดงหรือทองแดงชุบโลหะอ่ืนท่ีเหมาะสม 
เพ่ือผลทางไฟฟ้า และป้องกนัสนิมทองแดง ส่วนตวัฉนวนหุ้ม (Body) ตอ้งเป็นวสัดุกระเบ้ืองเคลือบ (Porcelain) 
หรือวสัดุอ่ืนท่ีทนความร้อนสูง (ทนไฟ) 

2.3 บาลาสท ์(Ballast) ท่ีก  าหนดเป็นชนิดแกนเหล็กส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต ์และหลอดชนิดอ่ืนท่ีตอ้งการ ตอ้ง
มีแกนเหล็ก (Core) ท าดว้ย High Grade Silicon Steel Laminated ส่วนขดลวดเป็นทองแดงหุ้มฉนวน (Enameled 



รายการประกอบแบบ ระบบไฟฟา้และส่ือสาร          19 
 

 

Copper Wire) สามารถทนอุณหภูมิขณะใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 130 องศาเซลเซียส (Insulation Class "H") เม่ือ
ประกอบส าเร็จ ให้พ่นเคลือบดว้ยสีทนความร้อน นอกจากนั้นคุณสมบติัทางไฟฟ้าตอ้งให้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
สูง (High Power Factor Ballast) หรือ กรณีเป็นชนิดเพาเวอร์แฟคเตอร์ต ่า การประกอบใชง้านตอ้งมี Capacitor 
เพ่ือปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 0.85 บาลาสทส์ าหรับหลอดฟลูออเรสเซนตโ์ดยทัว่ไปให้ใชแ้บบ
ความสูญเสียต ่า (Low Loss Ballast) และมีค่าความสูญเสียไม่สูงเกิน 5.5 วตัต ์ต่อบาลาสท ์1 ชุด  

2.4 อิเลคทรอนิคส์บาลาสท ์ท่ีก  าหนดให้ใชต้อ้งมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ยตามก าหนดดงัน้ี 
- Input Voltage   : 220V. + 15% 
- Power Factor   : > 95% 
- Total Harmonics Distortion : < 20% 

 
นอกจากนั้นตอ้งมีวงจรป้องกนัการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนต่อระบบส่ือสารขอ้มูลต่าง ๆ (Electromagnetic 
Interference: EMI/Electromagnetic Compatibility: EMC) 

2.5 สตาร์เตอร์ (Starter) ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์จ าเป็นตอ้งเป็นแบบ Glow–Switch พร้อมดว้ยตวัเก็บประจุ
เพ่ือป้องกนัการรบกวนคล่ืนวิทย ุ(Radio–Interference Suppression Capacitor) โดยทั้งหมดบรรจุอยูภ่ายในหลอด
ท่ีท าดว้ยสาร Poly Carbonate หรือวสัดุท่ีมีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั หรือดีกว่า 

2.6 ตวัเก็บประจุ (Capacitor) ส าหรับใชก้บับาลาสท ์ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ต ่า เพ่ือปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ให้สูงข้ึน 
ตอ้งเป็นแบบแห้ง Hermetically Epoxy Sealed ท่ีออกแบบสร้างข้ึนเพ่ือใชก้บัอุปกรณ์ควบหลอดไฟฟ้า มี Internal 
Discharge Resistor บรรจุภายในกล่อง หรือ หลอดพลาสติกชนิด Polypropylene หรือวสัดุท่ีคุณภาพเทียบเท่า 
และมีคุณสมบติัทัว่ไปดงัน้ี 
- Operating Temperature  : - 20 °C to + 85 °C 
- Operating Voltage   : 250 V. 
- Frequency   : 50 - 60 Hz. 

2.7 สายไฟฟ้าภายใน และ/หรือสายไฟฟ้าท่ีติดมากบัดวงโคมไฟฟ้าโดยปกติตอ้งการให้มีขนาดไม่เล็ก กว่า 1.5 ตร.ม
ม.เวน้แต่กรณีมีขอ้จ ากดัในการยดึสายไฟฟ้าเขา้กบัขั้วหลอดไฟฟ้าหรือ ขั้วต่อ สายใดๆ จะยอมให้ใชส้ายท่ีมี
ขนาดเล็กกว่าก าหนดน้ีได ้แต่ตอ้งไม่เล็กกว่า 1.0 ตร.มม. โดยชนิดของสายตอ้งมีฉนวนทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่
นอ้ยกว่า 300 โวลท ์และทนอุณหภูมิใชง้านของตวัน าไม่นอ้ยกว่า 
- 70 อาศาเซลเซียส ส าหรับดวงโคมไฟฟ้าท่ีใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์
- 105 อาศาเซลเซียส หรือ สายทนความร้อน ส าหรับดวงโคมไฟฟ้าท่ีใชห้ลอดใส้ (Incandescent Lamp) และ

หลอดท่ีมีความร้อนสูง เช่น Gas Discharge Lamp เป็นตน้ 
2.8 ขั้วต่อสาย (Terminal Block) ซ่ึงใชส้ าหรับต่อสายไฟฟ้าจากภายนอกเขา้ดวงโคมตอ้งมีตวัน าเป็นทองแดง หุ้ม

ดว้ยฉนวน Polythene หรือ Polyamide ส าหรับโคมไฟฟ้าทัว่ไป และหุ้มดว้ยฉนวนกระเบ้ืองเคลือบ (Porcelain) 
Block Type ส าหรับโคมไฟฟ้าท่ีใชห้ลอดมีความร้อนสูงขั้วต่อสายน้ีตอ้งยดึติดกบัตวัโคม 

2.9 คุณสมบติัดา้นเทคนิคของโคมไฟสาดแสงชนิดหลอด LED 
 คุณสมบติัดา้นเทคนิคของโคมไฟ 

- ตวัโคมท าจากอลูมิเนียมข้ึนรูปดว้ยความดนัสูง (High Pressure Die-Cast) สามารถทนการกดั

กร่อน มีความแข็งแรง และสามารถติดตั้งไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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- ตวัโคมมีพ้ืนท่ีผวิเพียงพอต่อการระบายความร้อนออกไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเหมาะสมต่อการใช้

งานในอุณหภูมิแวดลอ้มสูงสุด 40 องศาเซลเซียส โดยไม่อนุญาตให้ใชก้ารระบายความร้อน

เสริมอ่ืนใด นอกเหนือจากครีบระบายความร้อนบนตวัโคม 

- ถา้มีการใชแ้ผน่ปิดหนา้โคมไฟ แผน่ปิดจะตอ้งเป็นวสัดุท่ีทนความร้อน มีความโปร่งแสง และ

ทนแรงกระแทก 

- โคมไฟจะตอ้งมีระดบัการป้องกนัฝุ่ นและน ้า ไม่นอ้ยกว่า IP65 โดยห้ามใชก้าวในการป้องกนั

ฝุ่ นและน ้า ให้ใชว้สัดุประเก็นท่ีเป็นซิลิโคนคุณภาพสูง 

- โคมไฟจะตอ้งสามารถรองรับการเปล่ียนไปใชอุ้ปกรณ์ LED รุ่นใหม่ในอนาคตได ้โดยจะตอ้ง

ออกแบบเป็น module ท่ีรองรับการปรับเปล่ียนดว้ยอุปกรณ์ชุดใหม่ของ LED  Driver หรือ 

LED Drivers ในสถานท่ีใชง้าน ไดโ้ดยง่าย 

- ส่วนของ LED Module จะตอ้งถูกออกแบบเป็นพิเศษ โดยแผงวงจรและส่วนระบายความร้อน

ตอ้งสัมผสักนัอยา่งสมบูรณ์ เพ่ือการระบายความร้อนอยา่งมีประสิทธิภาพ ให้ใชแ้ผงวงจรแบบ 

Metal Core PCBs หรือวสัดุท่ีดีกว่า ซ่ึงตอ้งมีความแข็งแรงและสามารถระบายความร้อนไดดี้ 

- โคมไฟจะตอ้งมีระบบป้องกนั Surge ติดตั้งอยูภ่ายใน เพ่ือป้องกนัอุปกรณ์ขบักระแส

อิเล็กทรอนิกส์และระบบ LED โดยโคมไฟตอ้งมีระดบัความทนทานต่อ Surge ไม่นอ้ยกว่า 6 

kV (L-N) 

- ตอ้งออกแบบโคมไฟ ให้มีค่าด ารงลูเมนไม่นอ้ยกว่า 70% ณ ส้ินอายกุารใชง้าน (L70) ท่ี

อุณหภูมิแวดลอ้ม 35 องศาเซลเซียส 

- โคมไฟตอ้งมีดชันีความถูกตอ้งของสี (CRI) ไม่นอ้ยกว่า 70 

- ประสิทธิภาพทั้งระบบของโคมไฟ ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 110 lumen/W  

- โคมไฟตอ้งมี Total Harmonic Current Distortion (THDi) สูงสุดไม่เกิน 15% ท่ีก าลงัไฟฟ้าดา้น

เขา้เต็มพิกดั  

- หากเมด็ LED เมด็ใดเมด็หน่ึง หรืออุปกรณ์ส่วนใดส่วนหน่ึงช ารุด ตอ้งไม่ส่งผลท าให้ 

Uniformity เปล่ียนแปลง 

- โคมไฟจะตอ้งผลิตในโรงงานภายในประเทศ และไดรั้บการรับรองมาตรฐานบริภณัฑส่์อง

สว่างและบริภณัฑท่ี์คลา้ยกนั : ขีดจ ากดัสัญญาณรบกวนวิทย ุ(มอก. 1955-2551) พร้อมแนบ

ใบรับรองผลิตภณัฑม์าตรฐานอุตสาหกรรม  

- โคมไฟจะตอ้งผลิตในโรงงานภายในประเทศ และโรงงานตอ้งไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน                   

ISO 9001:2015 

 คุณสมบติัดา้นเทคนิคของ LED หรือ LED Module ตอ้งประกอบดว้ย 

- LED ตอ้งเป็นผลิตจากผูผ้ลิตท่ีน่าเช่ือถือ ไดแ้ก่ CREE / PHILIPS LUMILEDS / NICHIA  

- LED ตอ้งมีค่าดชันีความถูกตอ้งของสี (CRI) ไม่นอ้ยกว่า 70 )  

- ตอ้งมีรายงานผลการทดสอบค่าความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 (LM-80 Test Report) ท่ี

กระแสขบั ตามพิกดัของอุปกรณ์ขบักระแสท่ีใช ้โดย LED ตอ้งมีอายใุชง้านไม่นอ้ยกว่า 50,000 
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ชัว่โมง ดว้ยค่าด ารงลูเมน 70% ท่ีอุณภูมิตวัถงั (Ts) 85 องศาเซลเซียส (ค านวณอายตุาม

มาตรฐาน IES TM-21) 

 คุณสมบติัดา้นเทคนิคของ อุปกรณ์ขบักระแส ตอ้งประกอบดว้ย 

- อุปกรณ์ขบักระแสตอ้งถูกออกแบบให้ท างานร่วมกบัชุดของ LED ก าลงัสูง (Array of High 

Power LEDs) ดว้ยกระแสควบคุมดา้นออก 

- อุปกรณ์ขบักระแสของชุดโคม LED ตอ้งเหมาะสมกบัการใชง้าน ร่วมกบัแหล่งจ่ายไฟ ท่ีมี

แรงดนัไฟฟ้า 100 – 277 VAC , 50 Hz 

- อุปกรณ์ขบักระแสของชุดโคม LED ตอ้งมีอายใุชง้านไม่นอ้ยกว่า 50,000 ชัว่โมง ท่ีอุณหภูมิตวั

เรือน (Tc) ไม่นอ้ยกว่า 70 องศาเซลเซียส 

- อุปกรณ์ขบักระแสตอ้งมีตวัประกอบก าลงัอยา่งนอ้ย 0.90 (Power Factor)ท่ีก  าลงัไฟฟ้าดา้นเขา้

เต็มพิกดั 

- อุปกรณ์ขบักระแสจะตอ้งติดตั้งอยูภ่ายในโคม LED 

 

2.10 คุณสมบติัดา้นเทคนิคของหลอดไฟ T8 Tube ชนิดหลอด LED 

 คุณสมบติัดา้นเทคนิคของหลอดไฟ 

- LED ตอ้งเป็นผลิตจากผูผ้ลิตท่ีน่าเช่ือถือ ไดแ้ก่ CREE / PHILIPS LUMILEDS / NICHIA หรือ

เทียบเท่า 

- สามารถใชท้ดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต ์T8 ขนาด 36 วตัต ์และหลอด T8 ขนาด \ 18 วตัตไ์ด้

ทนัที 

- ค่าประสิทธิภาพความส่องสว่างของหลอดไฟ LED ไม่นอ้ยกว่า 100 ลูเมนต่อวตัต ์ 

- สามารถรองรับแรงดนัไฟฟ้าท่ี 230 โวลท ์± 10%, ความถ่ีไฟฟ้า 50 เฮิรตซ ์

- หลอดไฟมีค่าตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor) ไม่นอ้ยกว่า 0.9 

- ค่าความเพ้ียนฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion: THDi) ดา้น

เขา้ ตอ้งมีค่าไม่เกินร้อยละ 15  

- มุมกระจายแสงของหลอดไม่นอ้ยกว่า 150 องศา (วดัมุมกระจายแสงท่ี C=0 Degree) 

- ค่าความถูกตอ้งของสี (General Color Rendering Index: CRI) ไม่นอ้ยกว่า 80 Ra  

- ขั้วหลอดเป็นชนิด G13 

- ตวัหลอดตอ้งท าจาก Polycarbonate และมีสีขาวขุ่น 

- ชุดขบัหลอด LED (LED Driver Board) ติดตั้งอยูภ่ายในหลอด LED โดยมีอุปกรณ์ป้องกนั

แรงดนัไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) ตอ้งทนแรงดนัไฟฟ้ากระชากไดม้ากกว่าหรือเท่ากบั 1 

kV  

- เมด็ LED (LED Chip) มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 50000 ชัว่โมง โดยท่ียงัคงความส่องสว่างอยู่

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 โดยมีเอกสารรับรองผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน 

IES LM-80 (Approved Method: measuring lumen maintenance of light sources) จากผูผ้ลิต

เมด็ LED ท่ีจะน ามาใช ้
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- โคมไฟจะตอ้งผลิตในโรงงานภายในประเทศ และไดรั้บการรับรองมาตรฐานบริภณัฑส่์อง

สว่างและบริภณัฑท่ี์คลา้ยกนั : ขีดจ ากดัสัญญาณรบกวนวิทย ุ(มอก. 1955-2551) พร้อมแนบ

ใบรับรองผลิตภณัฑม์าตรฐานอุตสาหกรรม  

- โคมไฟจะตอ้งผลิตในโรงงานภายในประเทศและโรงงานตอ้งไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน                   

ISO 9001:2015 

 

2.11 คุณสมบติัดา้นเทคนิคของหลอดไฟ T5 Tube ชนิดหลอด LED 

 คุณสมบติัดา้นเทคนิคของหลอดไฟ 

- LED ตอ้งเป็นผลิตจากผูผ้ลิตท่ีน่าเช่ือถือ ไดแ้ก่ CREE / PHILIPS LUMILEDS / NICHIA หรือ

เทียบเท่า 

- สามารถใชท้ดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต ์T5 ขนาด 28 วตัต ์และหลอด T5 ขนาด 14 วตัตไ์ด้

ทนัที  

- ค่าประสิทธิภาพความส่องสว่างของหลอดไฟ LED ไม่นอ้ยกว่า 100 ลูเมนต่อวตัต ์

- สามารถรองรับแรงดนัไฟฟ้าท่ี 230 โวลท ์± 10%, ความถ่ีไฟฟ้า 50 เฮิรตซ ์

- หลอดไฟมีค่าตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor) ไม่นอ้ยกว่า 0.9 

- ค่าความเพ้ียนฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion: THDi) ดา้น

เขา้ ตอ้งมีค่าไม่เกินร้อยละ 15 

- มุมกระจายแสงของหลอดไม่นอ้ยกว่า 120 องศา (วดัมุมกระจายแสงท่ี C=0 Degree) 

- ค่าความถูกตอ้งของสี (General Color Rendering Index: CRI) ไม่นอ้ยกว่า 80 Ra 

- ขั้วหลอดเป็นชนิด G5 

- ฝาครอบตอ้งท าจาก Polycarbonate และมีสีขาวขุ่น 

- ส่วนของแผงหลอด (LED Board) จะตอ้งถูกออกแบบเป็นพิเศษ โดยแผงวงจรและส่วนระบาย

ความร้อนตอ้งสัมผสักนัอยา่งสมบูรณ์ เพ่ือการระบายความร้อนอยา่งมีประสิทธิภาพ ให้ใช้

แผงวงจรแบบ Metal Core PCBs หรือวสัดุท่ีดีกว่า ซ่ึงตอ้งมีความแข็งแรงและสามารถระบาย

ความร้อนไดดี้ 

- ส่วนระบายความร้อนของหลอด ตอ้งมีพ้ืนท่ีผวิเพียงพอต่อการระบายความร้อนออกไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว และเหมาะสมต่อการใชง้านในอุณหภูมิแวดลอ้มสูงสุด 40 องศาเซลเซียส  

- ชุดขบัหลอด LED (LED Driver Board) ติดตั้งอยูภ่ายนอกหลอด LED โดยมีอุปกรณ์ป้องกนั

แรงดนัไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) ตอ้งทนแรงดนัไฟฟ้ากระชากไดม้ากกว่าหรือเท่ากบั 1 kV  

- เมด็ LED (LED Chip) มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 50,000 ชัว่โมง โดยท่ียงัคงความส่องสว่าง

อยูไ่ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 โดยมีเอกสารรับรองผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตาม

มาตรฐาน IES LM-80 (Approved Method: measuring lumen maintenance of light sources) 

จากผูผ้ลิตเมด็ LED ท่ีจะน ามาใช ้
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- หลอดไฟจะตอ้งผลิตในโรงงานภายในประเทศ และไดรั้บการรับรองมาตรฐานบริภณัฑส่์อง

สว่างและบริภณัฑท่ี์คลา้ยกนั : ขีดจ ากดัสัญญาณรบกวนวิทย ุ(มอก. 1955-2551) พร้อมแนบ

ใบรับรองผลิตภณัฑม์าตรฐานอุตสาหกรรม  

- หลอดไฟจะตอ้งผลิตในโรงงานภายในประเทศ และโรงงานตอ้งไดรั้บการรับรองตาม

มาตรฐาน ISO 9001:2015 

 
2.12 คุณสมบติัดา้นเทคนิคของโคมไฟ Downlight ชนิดหลอด LED 

 คุณสมบติัดา้นเทคนิคของหลอดไฟ 

- LED ตอ้งเป็นผลิตจากผูผ้ลิตท่ีน่าเช่ือถือ ไดแ้ก่ CREE / PHILIPS LUMILEDS / NICHIA หรือ

เทียบเท่า 

- สามารถใชท้ดแทนโคมไฟ Downlight ขนาดเดิมได ้ 

- ค่าประสิทธิภาพความส่องสว่างของหลอดไฟ LED ไม่นอ้ยกว่า 100 ลูเมนต่อวตัต ์

- สามารถรองรับแรงดนัไฟฟ้าท่ี 230 โวลท ์± 10%, ความถ่ีไฟฟ้า 50 เฮิรตซ ์

- หลอดไฟมีค่าตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor) ไม่นอ้ยกว่า 0.9 

- ค่าความเพ้ียนฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion: THDi) ดา้น

เขา้ ตอ้งมีค่าไม่เกินร้อยละ 15 

- มุมกระจายแสงของหลอดไม่นอ้ยกว่า 120 องศา (วดัมุมกระจายแสงท่ี C=0 Degree) 

- ค่าความถูกตอ้งของสี (General Color Rendering Index: CRI) ไม่นอ้ยกว่า 80 Ra 

- ตวัโคมและฝาครอบตอ้งท าจาก Polycarbonate โดยฝาครอบตอ้งมีสีขาวขุ่น 

- เมด็ LED (LED Chip) มีอายกุารใชง้านไม่น้อยกว่า 50,000 ชัว่โมง โดยท่ียงัคงความส่องสว่าง

อยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยมีเอกสารรับรองผลการทดสอบการคงค่าความสว่างตาม

มาตรฐาน IES LM-80 (Approved Method: measuring lumen maintenance of light sources) 

จากผูผ้ลิตเมด็ LED ท่ีจะน ามาใช ้

- โคมไฟจะตอ้งผลิตในโรงงานภายในประเทศ และไดรั้บการรับรองมาตรฐานบริภณัฑส่์อง

สว่างและบริภณัฑท่ี์คลา้ยกนั : ขีดจ ากดัสญัญาณรบกวนวิทย ุ (มอก. 1955-2551) พร้อมแนบ

ใบรับรองผลิตภณัฑม์าตรฐานอุตสาหกรรม  

- โคมไฟจะตอ้งผลิตในโรงงานภายในประเทศ และโรงงานตอ้งไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน 

ISO 9001:2015 
 

2.13 ขอ้ก าหนดทางเทคนิคของแต่ละอุปกรณ์ 
1 หลอด LED T8 18 W(4 feet) 

 - ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย ไม่เกิน 18 วตัต ์ท่ีแรงดนัไฟฟ้า 220 Volt 
 - ค่า flux การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่นอ้ยกว่า 1800 lumen 
 - มุมกระจายแสงของหลอดไม่นอ้ยกว่า 150 องศา 
 - Power Factor ไม่นอ้ยกว่า 0.9 
 - ตอ้งมีอุณหภูมิสี (CCT) อยูใ่นช่วง 6500 K โดยมีความคลาดเคล่ือน ± 500 K 
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 - ค่าความถูกตอ้งของสี (General Color Rendering Index: CRI) ไม่นอ้ยกว่า 80 Ra 
2 หลอด LED T8 9 W(2 feet) 
 - ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย ไม่เกิน 9 วตัต ์ท่ีแรงดนัไฟฟ้า 220 Volt 

 - ค่า flux การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่นอ้ยกว่า 900 lumen 
 - มุมกระจายแสงของหลอดไม่นอ้ยกว่า 150 องศา 
 - Power Factor ไม่นอ้ยกว่า 0.9 
 - ตอ้งมีอุณหภูมิสี (CCT) อยูใ่นช่วง 6500 K โดยมีความคลาดเคล่ือน ± 500 K 
 - ค่าความถูกตอ้งของสี (General Color Rendering Index: CRI) ไม่นอ้ยกว่า 80 Ra 
3 หลอด LED T5 18 W (4 feet) 
 ก  าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย ไม่เกิน 18 วตัต ์ท่ีแรงดนัไฟฟ้า 220 Volt 

 - ค่า flux การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่นอ้ยกว่า 1800 lumen 
 - มุมกระจายแสงของหลอดไม่นอ้ยกว่า 120 องศา 
 - Power Factor ไม่นอ้ยกว่า 0.9 
 - ตอ้งมีอุณหภูมิสี (CCT) อยูใ่นช่วง 6500 K โดยมีความคลาดเคล่ือน ± 500 K 
 - ค่าความถูกตอ้งของสี (General Color Rendering Index: CRI) ไม่นอ้ยกว่า 80 Ra 
4 หลอด LED T5 9W (2 feet) 
 ก  าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย ไม่เกิน 9 วตัต ์ท่ีแรงดนัไฟฟ้า 220 Volt 

 - ค่า flux การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่นอ้ยกว่า 900 lumen 
 - มุมกระจายแสงของหลอดไม่นอ้ยกว่า 120 องศา 
 - Power Factor ไม่นอ้ยกว่า 0.9 
 - ตอ้งมีอุณหภูมิสี (CCT) อยูใ่นช่วง 6500 K โดยมีความคลาดเคล่ือน ± 500 K 
 - ค่าความถูกตอ้งของสี (General Color Rendering Index: CRI) ไม่นอ้ยกว่า 80 Ra 
5 โคมไฟ Flood Light LED 90 w  
 ก  าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย ไม่เกิน 90 วตัต ์ท่ีแรงดนัไฟฟ้า 220 Volt 

 - ค่า flux การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่นอ้ยกว่า 9900 lumen 
 Power Factor ไม่นอ้ยกว่า 0.9 
 - ตอ้งมีอุณหภูมิสี (CCT) อยูใ่นช่วง 6500 K โดยมีความคลาดเคล่ือน ± 500 K 
 - ค่าความถูกตอ้งของสี (General Color Rendering Index: CRI) ไม่นอ้ยกว่า 70 Ra 
6 โคมไฟ Down light 12 W 
 - ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย ไม่เกิน 12 วตัต ์ท่ีแรงดนัไฟฟ้า 220 Volt 
 - ค่า flux การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่นอ้ยกว่า 1200 lumen 

 - มุมกระจายแสงของหลอดไม่นอ้ยกว่า 120 องศา 
 - Power Factor ไม่นอ้ยกว่า 0.9 
 - ตอ้งมีอุณหภูมิสี (CCT) อยูใ่นช่วง 6500 K โดยมีความคลาดเคล่ือน ± 500 K 
 - ค่าความถูกตอ้งของสี (General Color Rendering Index: CRI) ไม่นอ้ยกว่า 80 Ra 
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3. วสัดุ, และการสร้างโคมไฟฟ้า 
โคมไฟฟ้าท่ีติดตั้งเพ่ือให้แสงสว่างทัว่ไป ตอ้งใชว้สัดุ และกรรมวิธีการผลิต ตามขอ้ก าหนดในรายละเอียดน้ี เวน้
แต่จะมีขอ้ก าหนดในแบบให้เป็นอยา่งอ่ืน 

3.1 โคมไฟฟ้าภายในอาคารท่ีใชห้ลอดฟลูออเรสเซนตใ์ห้เป็นไปตามก าหนด ดงัน้ี 
-  ตวัโคมตอ้งพบัข้ึนรูปจากแผ่นเหล็กชนิด Electro – Galvanized หรือ แผน่เหล็กท่ีผา่นการชุบผวิป้องกนัสนิม

ดว้ยกรรมวิธีทางเคมีท่ีเหมาะสม แลว้พ่นเคลือบดว้ยสีอบความร้อน (ปกติให้เป็นสีขาว) อยา่งนอ้ย 2 ชั้น 
-  แผน่เหล็กท่ีใชท้  าโคมตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 0.8 มิลลิเมตร ส าหรับโคมท่ีติดตั้งหลอดไฟฟ้า ไดไ้ม่เกิน 2 

หลอด นอกนั้นให้ใชเ้หล็กหนาไม่นอ้ยกว่า 1.0 มิลลิเมตร 
-  รูปทรงของโคม ตอ้งไดรั้บการออกแบบอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เพ่ือให้ไดป้ระสิทธิภาพทางแสงสูงสุด 

และตวัโคมมีความแข็งแรงเพียงพอในการติดตั้ง 
-  โคมชนิดท่ีก าหนดให้มีแผน่กรองแสง (Diffuser) ตอ้งเป็นชนิด Prismatic ข้ึนรูปเป็นขนาดท่ีเหมาะสม และ

ยดึติดกบัตวัโคม 
-  โคมไฟท่ีใชห้นา้กากตะแกรง (Louver) ก  าหนดให้ แผน่สะทอ้นแสงดา้นหลงัซ่ึงยดึติดกบัโคมท าดว้ยแผน่

อะลูมิเนียมผวิขดัเงาดดัโคง้พาราบอลิค (Parabolic Mirror Aluminum Reflector) ตลอดความยาวหลอด 
ส่วนตวัหนา้กากให้มีครีบตามความยาวหลอดท าดว้ยแผน่สะทอ้นแสงอะลูมิเนียมผวิขดัเงาดดัโคง้พาราบอลิค 
(Parabolic Mirror Aluminum Louver) และครีบตามขวางท าดว้ยแผน่อลูมิเนียมมีลายเส้น (Profiled 
Lamellae) เพ่ือลด Glare โดยแผน่สะทอ้นแสงตอ้งมีประสิทธิภาพการสะทอ้นแสงไดไ้ม่นอ้ยกว่า 95% 

-  หลอดไฟฟ้าโดยทัว่ไป เป็นแบบประหยดัพลงังานชนิด Switch–Start ขนาด 36 วตัต ์หรือ 18 วตัต ์แลว้แต่
กรณี และสีของแสงเป็น Warm White 

3.2 โคมไฟชนิดใชห้ลอดไส้ (Incandescent Lamp) แบบติดตั้งฝังฝ้าภายในอาคาร (Down light) ให้มีตวัโครง (Body) 
เป็นโลหะ โดยถา้เป็นเหล็กตอ้งป้องกนัสนิมโดยชุบ Galvanized พร้อมจานสะทอ้นแสงท าดว้ยอะลูมิเนียมผวิขดั
เงา (Mirror Aluminum Reflector) โคมตามรายละเอียดน้ีให้รวมถึงโคมท่ีใชห้ลอดชนิดอ่ืนท่ีสามารถใชท้ดแทน
ไดต้ามค าแนะน าของผูผ้ลิต 

3.3 โคมไฟชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร ถา้มิไดก้  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในแบบ ตอ้งเป็นโคมท่ีออกแบบเพ่ือป้องกนั
น ้ าฝนเขา้ภายในตวัโคม และน ้าเขา้ถึงส่วนท่ีมีไฟฟ้าผา่น โดยมี Degree of Protection "IP43" ตาม IEC-529 ทั้งน้ี
โคมท่ีพบัข้ึนรูปจากเหล็กแผน่ตอ้งใชเ้หล็ก Electro Galvanized 

 
4. โคมแสงสว่างฉุกเฉิน (Self-Contained Battery Emergency Light)  

4.1 ผลิตตาม มอก.1102 หรือ IEC 598 ดวงโคมตอ้งเปิดโดยอตัโนมติั เม่ือไฟเมนท่ีป้อนเคร่ืองดบั เม่ือไฟเมนดีกลบั
ดงัเดิม ดวงโคมจะดบัเอง และเคร่ืองจะอดัแบตเตอร่ีเองโดยอตัโนมติั จนแบตเตอร่ีเต็ม 

4.2 โคมแสงสว่างฉุกเฉินตอ้งเป็นชนิดมีแบตเตอร่ีบรรจุอยูภ่ายใน พร้อมดว้ยระบบควบคุม อตัโนมติัแบบ Solid 
State ท าหนา้ท่ีควบคุมการประจุไฟฟ้าเขา้โดยสามารถอดัแบตเตอร่ีท่ีไฟหมดให้เต็มได ้ในระยะเวลาประมาณ 15 
ชัว่โมงและกระจายประจุของแบตเตอร่ี โดยระบบควบคุมน้ีจะตอ้งตดัวงจร เม่ือการคายประจุจากแบตเตอร่ีถึงขีด
แรงดนัไฟฟ้า ท่ีจะเป็นอนัตรายต่อแบตเตอร่ี 

4.3 หลอดไฟฟ้า ให้ใชห้ลอด LED 9 วตัต ์จ  านวน 2 หลอด หรือ จ านวนตามระบุในแบบ 
4.4 แบตเตอร่ีใช ้Sealed Lead Acid Battery ขนาดก าลงัสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัหลอดไฟท่ีต่อพ่วงอยูไ่ดเ้ป็น

เวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ชัว่โมง พร้อมทั้งรับประกนัการใชง้านไม่ต ่ากว่า 2 ปี 
4.5 ให้มี Indicating Lamp แสดงสถานะภาพการท างานอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
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-  สถานะการประจุแบตเตอร่ี Charge (ขณะประจุไฟฟ้า) และ Full Charge (ขณะประจุเต็ม) 
-  สถานะของ Input Line, Standby 

4.6 ให้มี Test Button เพ่ือทดสอบคุณภาพของแบตเตอร่ี และชุด Remote Lamp ตอ้งมี Remote Test Button ดว้ย 
4.7 ให้มีการป้องกนัการใชป้ระจุและแรงดนัของแบตเตอร่ีจนหมด (Low Voltage Cut – Off) โดยการตดัการจ่ายแสง

สว่างจากโคมไฟอตัโนมติั ในกรณีท่ีใชแ้บตเตอร่ีไปจนถึงจุดท่ีเป็นอนัตรายส าหรับแบตเตอร่ี 
4.8 Housing ส าหรับบรรจุแบตเตอร่ีและอุปกรณ์ควบคุม เป็นกล่องท าจากแผน่เหล็กหนาไม่นอ้ยกวา่ 1 มิลลิเมตร 

ผา่นกรรมวิธีป้องกนัสนิมอยา่งดี และพ่นเคลือบดว้ยสี Enamel อยา่งนอ้ย 2 ชั้น ทั้งน้ีให้มีช่องระบายความร้อน
อยา่งเพียงพอ 

4.9 การติดตั้ง ให้เป็นไปตามก าหนดในแบบ โดยระดบัของหลอดไฟ ต ่าจากระดบัฝ้าประมาณ 0.30 เมตร ส่วนชุดท่ี
ติดตั้งแยกหลอดไฟ (Remote Lamp) ให้ท  าฐานของหลอดไฟท่ีเหมาะสมและสวยงาม 

 
5. โคมแสงสว่างป้ายทางออก (Exit Light) 

5.1 ผลิตตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 2004 - 44 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน ป้ายท าดว้ย
พลาสติก สัญลกัษณ์หรืออกัษรสูงไม่นอ้ยกว่า 100 มม. สีเรืองแสง ค าไทยและองักฤษตามท่ีจะก าหนด 

5.2 ตวัดวงโคม ตอ้งท าดว้ยเหล็กแผน่อยา่งดี พ่นสีขาวแลว้อบ มีท่ียดึป้าย ตวัดวงโคมตอ้งมีการระบายอากาศดีพอ 
เพ่ือไม่ให้แบตเตอร่ีร้อนจดัเกินขีด ขนาดดวงโคมสูงประมาณ 240 มม. ยาวตามความเหมาะสม 

5.3 หลอดไฟฉุกเฉินตอ้งเปิดโดยอตัโนมติั เม่ือไฟเมนท่ีป้อนเคร่ืองดบั เม่ือไฟเมนดีกลบัดงัเดิม หลอดน้ีจะดบัเอง 
และเคร่ืองจะอดัแบตเตอร่ีเองโดยอตัโนมติั จนแบตเตอร่ีเต็ม 

5.4 แบตเตอร่ีใช ้Sealed Lead Acid Battery ขนาดก าลงัสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัหลอดไฟท่ีต่อพ่วงอยูไ่ดเ้ป็น
เวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ชัว่โมง พร้อมทั้งรับประกนัการใชง้านไม่ต ่ากว่า 2 ปี 

5.5 เคร่ืองอดัแบตเตอร่ีและแบตเตอร่ีพร้อมอุปกรณ์ ตอ้งติดตั้งอยูใ่นดวงโคม อยูบ่นถาดต่างหาก ซ่ึงท าให้ถอดออก
ไดง่้าย 

5.6 การติดตั้งให้เป็นไปตามระบุในแบบ และ/หรือ ตามขอ้บงัคบัของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยราชการทอ้งถ่ิน 
 

6. ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอตัโนมติั 
6.1 แผงควบคุมกลางโดยการสัมผสั (Touch Screen) ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

- สามารถก าหนดปุ่มส าหรับเปิด-ปิด เป็นวงจรแต่ละวงจรไดไ้ม่นอ้ยกว่า 100 วงจร 
- สามารถก าหนดปุ่มส าหรับเปิด-ปิด เป็นกลุ่มวงจร (Group Switch) ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 10 กลุ่ม 
- สามารถก าหนดรูปแบบการเปิด-ปิด อตัโนมติัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 10 ช่วงเวลาภายใน 1 วนั 
- สามารถก าหนดรหัสผา่นส าหรับผูใ้ชง้านได ้

6.2 สวิทชทุ์กตวัตอ้งมีหลอดไฟ LED แสดงสถานะการเปิด-ปิด ของอุปกรณ์ และกินกระแสไฟต ่าจาก
สายสัญญาณ  

6.3 ชุดรีเลยต์อ้งมีขนาดหนา้สัมผสัท่ีทนกระแสไฟไดไ้ม่ต ่ากว่า 10A. โดยข้ึนอยูก่บั Load จริงท่ีใชง้าน 
6.4 สายสัญญาณท่ีใชเ้ช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ ให้ใชส้าย Unshielded Twisted Pairs (UTP CAT.5) หรือ 

Cat.6 โดยตอ้งเดินแยกท่อกบัสายของระบบอ่ืน 
6.5 ตูส้ าหรับติดตั้งอุปกรณ์ ตอ้งมีความหนาของเหล็กไม่นอ้ยกว่า 1.2 มม. ผา่นกรรมวิธีป้องกนัสนิม  
6.6 ในตูรี้เลยจ์ะตอ้งเพ่ิมเติมเทอร์มินอลส าหรับเขา้สาย (สายท่ีมาจาก Breaker และ สายท่ีจะออกไป Load) 

โดยตอ้งไม่ใชเ้ทอร์มินอลท่ีติดมากบัตวัรีเลย ์หรือ ดิมเมอร์ ในการเขา้สายโดยตรง 
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6.7 กล่องส าหรับติดตั้งสวิทช ์ (Wall Box) ข้ึนอยูก่บัรุ่นของสวิทชท่ี์เลือกใชใ้นโครงการ โดยอาจมีทั้งแบบ 
Handy Box หรือ Euro Box 

6.8 แผงควบคุมรีเลย ์(LCP) แต่ละตูป้ระกอบดว้ย  
-  ชุดรีเลย ์(Relay Unit) มีจ  านวนตามแบบ 
-  ตูส้ าหรับใส่อุปกรณ์ (Panel) 
-  สวิทชต์ามจุด (Local Switch) ถา้ก  าหนดให้มี 

 
7. การติดตั้ง 

7.1 ดวงโคมแบบแขวนชนิดมีกา้นหรือสายห้อย ให้ติดสูงจากพ้ืน 2.50 เมตร หรือตามท่ีก าหนดในแบบ 
7.2 ดวงโคมแบบติดขา้งผนงั ให้ติดสูงจากพ้ืน 2.20 เมตร หรือตามท่ีก าหนดในแบบ 
7.3 การยดึดวงโคมกบัผนงัและเพดานท่ีเป็นปูนตอ้งยดึให้รับน ้าหนกัดวงโคมได ้และตอ้งท าให้แข็งแรงพอ การยดึ

ให้ใช ้Lead Anchor and Screw หรือในกรณีท่ีโคมมีน ้ าหนกัมากตอ้งใช ้Expansion Bolt การยดึกบักล่องต่อสาย 
ตอ้งท าให้กล่องและเหล็กยดึรับน ้าหนกัไดเ้พียงพอ ในทุกกรณีตอ้งรับน ้าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 23 กิโลกรัม 

7.4 ต าแหน่งดวงโคมท่ีแสดงในแบบเป็นต าแหน่งโดยประมาณ ในการติดตั้งผูรั้บจา้งตอ้งวดัและก าหนดต าแหน่งท่ี
เหมาะสมกบัสถานท่ี และเพ่ือให้ไดคุ้ณภาพของแสงตามตอ้งการ โดยท าตามความเห็นชอบของผูค้วบคุมงาน
ของผูว้่าจา้ง และผูว้่าจา้งสงวนสิทธ์ิท่ีจะสั่งแกไ้ขต าแหน่งจากแบบเล็กนอ้ยไดต้ามสมควร โดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงค่าจา้งแต่ประการใด 

7.5 การติดตั้งดวงโคมบนฝ้าทีบาร์ ดวงโคมท่ีมีน ้ าหนกัมาก เช่น หรือแบบอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั (Suspended Ceiling) 
ตอ้งติดตั้งโดยมีกา้นโลหะหรือโซ่รับน ้าหนกัยดึกบัโครงสร้างของอาคารโดยตรง และตอ้งสามารถปรับระดบัได้
ง่าย ห้ามวางน ้าหนกัดวงโคมลงบนโครงฝ้าโดยตรง 

7.6 การติดตั้ง Floodlight โครงของ Floodlight ตอ้งต่อลงดินเม่ือติดตั้งแลว้ตอ้งปรับทิศทางของแสงให้ไดต้าม
ตอ้งการ แลว้ยดึไวท่ี้ต าแหน่งนั้น โคมท่ีติดตั้งระดบัพ้ืนดินตอ้งมีฐานคอนกรีตรองรับตวัโคม 

7.7 เสาไฟถนนชนิดท่อเหล็ก 
-  ท่อเหล็ก ความหนา และค่า Tensile Strength ของเน้ือเหล็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน JIS.SS41 และท่อเหลก็

หลงัจากการพบัแลว้ตอ้งผา่นกรรมวิธีการชุบสังกะสีตลอดทั้งดา้นในและดา้นนอก โดยกรรมวิธีการชุบ
สังกะสีให้เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI/ASTM A 526-76 ถา้ก  าหนดให้พ่นสีทบั ตอ้งใชสี้ส าหรับพ่นสังกะสี
โดยเฉพาะ โดยไม่ลอกหลุดไดง่้าย 

-  ฐานส่วนท่ีอยูเ่หนือพ้ืนดิน ตอ้งมีช่องต่อสาย มีฝาปิด/เปิดได ้ชนิดทนสภาวะอากาศภายนอก ยดึโดยใชส้ลกั
เกลียว 

-  ในช่องต่อสาย ให้ติดตั้งฟิวส์กระปุกทนกระแสไฟลดัวงจรไดไ้ม่นอ้ยกว่า 5 กิโลแอมแปร์ ขนาด 2 แอมแปร์ 
หรือใหญ่กว่าตามความจ าเป็น ติดไวต้น้ละ 1 ชุด และมีขั้วต่อสายท่ีเหมาะสมรวมทั้งขั้วต่อสายดิน ติดไว้
ส าหรับต่อสายเขา้และพ่วงออกไปดา้นอ่ืนไดส้ะดวก 

-  เสาไฟตอ้งต่อลงดิน โดยมีหลกัดินและสายดิน หรือมีสายดินต่อไปจนถึงแผงสวิตชจ่์ายไฟยอ่ย 
-  ฐานรากของเสา ให้ใชฐ้านคอนกรีตซ่ึงสามาถรับน ้าหนกัและแรงลมไดโ้ดยไม่มีการทรุดหรือเอียง เสาเหล็ก

ให้มีแป้นยดึติดกบัฐานปูนดว้ยสลกัและแป้นเกลียวขนาดท่ีเหมาะสม 
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8. การขออนุมติั 
ก่อนการจัดหา หรือสั่งซ้ือโคมไฟฟ้าทุกชนิด ต้องได้รับการอนุมัติจากผูคุ้มงาน โดยต้องส่งรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาดงัน้ี 

7.1 รายละเอียดของวสัดุ–อุปกรณ์ท่ีใช ้รวมทั้งกรรมวิธีการป้องกนัสนิม หรือตามท่ีผูคุ้มงาน และ/หรือ ผูอ้อกแบบ
เรียกขอ 

7.2 ส่งรายละเอียดวธีิการติดตั้ง เพ่ือประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกบัสภาพท่ีติดตั้งใชง้าน 
7.3 ตอ้งส่งตวัอยา่ง วสัดุ/อุปกรณ์ ตามท่ีผูอ้อกแบบ และ/หรือ ผูคุ้มงานเรียกขอ 
7.4 ทั้งน้ีเม่ือไดรั้บการอนุมติั และไดติ้ดตั้งเรียบร้อย หากผูคุ้มงานพบว่าโคมไฟฟ้าท่ีไดน้ าเขา้ติดตั้งนั้น ไม่ตรงตามท่ี

ไดข้ออนุมติัไว ้หรือไม่ตรงตามขอ้ก าหนดตอ้งน ามาเปล่ียน หรือทดแทนให้ถูกตอ้ง 
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บทที ่8 
สวติซ์และเต้ารับไฟฟ้า 

(SWITCHES & RECEPTACLE) 
1. ความต้องการทัว่ไป 

ขอ้ก าหนดน้ีไดร้ะบุครอบคลุมถึงคุณสมบติัและการติดตั้งทั้งสวิทช ์ซ่ึงใชง้านในรูปแบบต่างๆ และเตา้รับไฟฟ้า 
 

2. สวทิช์ไฟฟ้า (Switch) 
2.1 สวิทช์ไฟฟ้าโดยทัว่ไปให้เป็น Heavy Duty, Tumble Quiet Type แบบติดฝังกับผนังบน กล่องเหล็กชุบ 

Galvanized ขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวนสวิทช ์
2.2 ขนาดพิกดักระแส (Ampere Rating) ของสวิทช์ตอ้งไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ 250 โวลทโ์ดยใช ้Bakelite หรือ

วสัดุอ่ืนท่ีดีกว่าเป็นฉนวนไฟฟ้า ท าให้ไม่สามารถสัมผสักบัส่วนโลหะท่ีน าไฟฟ้าไดโ้ดยง่าย 
2.3 ตวัน าไฟฟ้า ตอ้งท าดว้ยโลหะและมีหนา้สัมผสั เป็นโลหะทองแดงชุบดว้ยโลหะเงิน 
2.4 สวิทช์ไฟฟ้าส าหรับควบคุมพดัลมดูดอากาศตอ้งเป็นชนิด Illuminated Lamp ในตวัเพ่ือแสดงว่าพดัลมก าลงั

ท างานหรือหยดุท างาน 
2.5 Cover plate ตอ้งเป็น Anodized Aluminum หรือ High Grade Plastic 
2.6 Metal Box ส าหรับติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้า ตอ้งผ่านการชุบป้องกนัสนิมโดย Hot–Dip Galvanized โดยความหนา

ของเหล็กตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1.0 มิลลิเมตร 
2.7 การติดตั้งให้ฝัง Metal Box ในผนงัก าแพงหรือเสา แลว้แต่กรณีเพ่ือให้ Cover plate ติดแนบกบัผวิหนา้ของผนัง

ก าแพง หรือเสาดงักล่าว โดยระดบัความสูงจากพ้ืนถึงก่ึงกลางสวิทชก์  าหนดไว ้1.25 เมตร 
 

3. เต้ารับไฟฟ้าทัว่ไป (Receptacle) 
3.1 เตา้รับไฟฟ้าทัว่ไปตอ้งเป็นแบบมีขั้วสายดินในตวั ใชไ้ดท้ั้งขาเสียบแบบกลมและแบบแบน ใชติ้ดตั้ง ฝังในผนัง

ก าแพงหรือเสา แลว้แต่กรณีตามก าหนดในแบบพร้อมกล่องโลหะท่ีเหมาะสม 
3.2 ตอ้งมีฉนวนไฟฟ้าเป็น Bakelite หรือวสัดุอ่ืนท่ีดีกว่า โดยสามารถทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 250 โวลท ์

และขั้วสัมผสัตอ้งมีพิกดักระแส (Ampere Rating) ไม่นอ้ยกว่า 10 แอมแปร์ 
3.3 ตวัน าไฟฟ้า ตอ้งท าดว้ยโลหะ และมีหนา้สัมผสัเป็นโลหะทองแดงชุบดว้ยโลหะเงิน 
3.4 เตา้รับไฟฟ้าส าหรับกรณีพิเศษตอ้งมีขนาดพิกดักระแส (Ampere Rating) ไม่นอ้ยกว่าท่ีระบุในแบบ 
3.5 Cover plate และ Metal Box ให้เป็นเช่นเดียวกบัของสวิทชไ์ฟฟ้าตามก าหนด ในขอ้ 2 
3.6 ให้ติดตั้งเช่นเดียวกบัสวิทชไ์ฟฟ้าตามระบุในขอ้ 2 โดยระดบัความสูง จากพ้ืนถึงก่ึงกลางเตา้รับเป็น 0.3 เมตร 
3.7 เตา้รับท่ีมีรูปแบบแตกต่างไปจากขอ้ก าหนดน้ี ตอ้งส่งมอบเตา้เสียบ (PLUG) ให้ตามจ านวนเตา้รับ นั้นๆ 

 
4 การตดิตั้ง 

4.1 การติดตั้ง อาจมีการเปล่ียนแปลงจากท่ีก าหนดไวไ้ด ้เพ่ือความเหมาะสม และ ตามความเห็นชอบของผูคุ้มงาน 
4.2 ระดบัความสูงในการติดตั้ง หากมิไดก้  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ให้ติดตั้งท่ีระดบัความสูงจากพ้ืนถึงก่ึงกลาง BOX 

ดงัน้ี 
-  1.25 เมตร ส าหรับสวิทซ์ 
-  0.30 เมตร ส าหรับปลัก๊ติดผนงัทัว่ไป 
-  0.90 เมตร ส าหรับปลัก๊ Counter 
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5 การทดสอบ 
ให้ทดสอบค่าฉนวนของสวิทชแ์ละเตา้รับ โดยต่อรวมเขา้กบัวงจรไฟฟ้า ในขณะทดสอบฉนวนของสาย ไฟฟ้า 

 
6 การขออนุมตัิ 

ก่อนการจดัหา หรือสั่งซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ทั้งหมด ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูคุ้มงาน โดยตอ้งส่งรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาดงัน้ี 

6.1 รายละเอียดของวสัดุ–อุปกรณ์ท่ีใช ้ตามท่ีผูคุ้มงาน และ/หรือ ผูอ้อกแบบเรียกขอ 
6.2 ส่งรายละเอียดวิธีการติดตั้ง เพ่ือประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกบัสภาพท่ีติดตั้งใชง้าน 
6.3 ตอ้งส่งตวัอยา่ง วสัดุ/อุปกรณ์ ตามท่ีผูอ้อกแบบ และ/หรือ ผูคุ้มงานเรียกขอ 
6.4 ผูรั้บจา้งจะตอ้งส ารองปลัก๊และสวิทซ์ ส่งมอบให้กบัผูว้่าจา้งในวนัส่งมอบงานอยา่งละ 5 ชุด 
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บทที ่9 
ระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้ 

(FIRE ALARM SYSTEM) 
   

1. ความต้องการทัว่ไป 
ขอ้ก าหนดในหมวดน้ีครอบคลุมถึงรายละเอียดของวสัดุ–อุปกรณ์การติดตั้งตลอดจนการปรับตั้ง (Programming) และ
ทดสอบการท างานของระบบสัญญาณแจง้เตือนเพลิงไหม ้ซ่ึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานฉบบัใหม่ล่าสุดของมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1.1 National Electrical Code (NEC), Article 760 
1.2 National Fire Alarm Code, NFPA 72 
1.3 Life Safety Code, NFPA 101 
1.4 Underwriters Laboratories Inc. (UL) 
1.5 มาตรฐานระบบแจง้เหตุเพลิงไหม,้ ว.ส.ท. 2002/48 

2. ลกัษณะของระบบ 

ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหมต้อ้งเป็นระบบ CONVENTIONAL (HARD WIRE) การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของ NFPA และวสัดุอุปกรณ์ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ NATION FIRE PROTECTION ASSOCIATION. หรือ UL 
(UL LISTED) หรือ FM APPROVED 

3. ขอบเขตของงาน 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งติดตั้งระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้ตามต าแหน่งท่ีก าหนดไวใ้นแบบ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- FIRE ALARM CONTROL PANEL 
- GRAPHIC ANNUNCIATOR 
- POWER SUPPLY 
- SIGNAL INITIATING DEVICE 
- AUDIBLE ALARM DEVICE 
- CONDUIT AND WIRING SYSTEM 

4. รายละเอยีดอุปกรณ์  
4.1 แผงควบคุมรวม (FIRE ALARM CONTROL, FCP) ท าดว้ยแผ่นโลหะพบัข้ึนรูป ประกอบส าเร็จรูปจากโรงงาน

ผูผ้ลิต มีความแข็งแรงไม่ผกุกร่อนหรือเป็นสนิมไดง่้าย ซ่ึงประกอบดว้ยโซนต่าง ๆ ของระบบสัญญาณแจง้เหตุ
เพลิงไหม ้ภายในแผงควบคุมประกอบด้วย SILID STATE CIRCUIT MODULES ท่ีมีหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ี
ก าหนดให้ ซ่ึงควบคุมการท างานดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์ และท างานดว้ยไฟตรง 24V โดยแปลงไฟจากวงจรไฟ
สลบั 220 V. 50 Hz. นอกจากน้ีใน CONTROL PANEL จะประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งนอ้ยดงัน้ี 
-  หลอดไฟสัญญาณ (LED TYPED) ท่ีจะตอ้งแสดงให้รู้ เช่น หลอดแสดง  AC POWER ON หลอดแสดงการ

เกิดเพลิงไหม ้(ZONE ALARM) หลอดแสดงเหตุขดัขอ้ง  (TROUBLE) หลอดแสดงสาเหตุของการขดัขอ้ง
ไฟเมนเสีย (AC POWER FAILURE) แรงดนัของแบตเตอร่ีต ่า (LOW BATTERY VOLTAGE) และอ่ืน ๆ 
เป็นตน้ 


